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1. はじめに 

 

平素より AtermIB55ProⅡをお使い頂きありがとうございます。まず注意事項がござい

ます。 WindowsNT4.0WorkStation 、 WindowsNT4.0Server もしくは Windows98 、

Windows95 にて AtermIB55ProⅡをご使用のお客様は、Windows2000 にアップデートす

る前に必ず AtermIB55ProⅡドライバソフトウェアをアンインストールして下さい。 

 

本書は AtermIB55ProⅡの Windows2000 用ドライバソフトウェア（Franisd5.sys）のイン

ストール方法、アンインストール方法およびダイヤルアップ接続の方法について記してあ

ります。なお、各方法については Windows2000Professional と Windows2000Server 両方

とも手順は同じです。 

 

※ インストール作業は必ず Administrator（管理者）権限でログオンしたユーザーで行っ

て下さい。 

 



 

2. ドライバソフトウェアのインストール方法 

 

以下の手順でインストールを行います。 

 

１．本ドライバソフトウェアをＰＣの任意のフォルダに置きます。（例；C:¥IB55Pro2） 

２．ＰＣの電源が OFF になっている状態でＰＣの空いているＰＣＩスロットに

AtermIB55ProⅡを差します。 

３．ＰＣの電源を投入し Windows2000 を起動します。 

４．Windows2000 が起動すると、Windows2000 が AtermIB55ProⅡを検出し、図１が表

示された後、図２が表示されます。 

５．図２の画面で「次へ（Ｎ）」をクリックします。図３が表示されます。 

６．図３の画面で「デバイスに最適なドライバを検索する」を選択し、「次へ（Ｎ）」をク

リックします。図４が表示されます。 

７．図４の画面で「場所を指定」を選択し、「次へ（Ｎ）」をクリックします。図５が表示

されます。 

８．図５の画面で、前述１．の任意のフォルダ（例；C:¥IB55Pro2）を指定し、「OK」を

クリックします。図６が表示されます。 

９．図６の画面で「次へ（Ｎ）」をクリックします。図７が表示されます。 

１０． 図７で「はい（Ｙ）」をクリックします。図８に続いて図９が表示されます。 

１１． 図９で「次へ（Ｎ）」をクリックします。図１０が表示されます。 

１２． 図１０の画面で端末情報を入力しても今回リリースのドライバソフトウェアには

反映されません。そのまま「次へ（Ｎ）」をクリックします。図１１が表示されます。 

１３． 図１１で「完了」をクリックすれば、ドライバソフトウェアのインストールは終

了です。 

 

ダイヤルアップ接続をご利用になる場合は、以下の３章をお読み下さい。 

 



 

図１．新しいハードウェアが見つかりました 

 

 

図２．新しいハードウェアの検出ウィザード 1 

 

 



 

図 3．新しいハードウェアの検出ウィザード 2 

 

 

図 4．新しいハードウェアの検出ウィザード 3 

 

 



 

 図５．新しいハードウェアの検出ウィザード４ 

 

 

 図６．新しいハードウェアの検出ウィザード５ 

 

 



 

図７．デジタル署名がみつかりませんでした 

 

 

 図８．新しいハードウェアの検出ウィザード６ 

 

 

 

 



 

 図９．ISDN スイッチ選択画面 

 

 

 図１０．電話番号入力画面 

 

 



 

図１１．インストール完了画面 

 

 



 

3. ダイヤルアップ接続のご利用方法 

 

1. 「スタート」→「設定（Ｓ）」→「ネットワークとダイヤルアップ接続（Ｎ）」を選択

し、「新しい接続の作成」をダブルクリックします。図１２が表示されます。 

2. 図１２で「次へ（Ｎ）」をクリックします。図１３が表示されます。 

3. 図１３で「インターネットにダイヤルアップ接続する（Ｄ）」を選択し、「次へ（Ｎ）」

をクリックします。図１４が表示されます。 

4. 図１４で「インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネットワ

ーク（LAN）を使って接続します（Ｍ）」を選択し、「次へ（Ｎ）」をクリックします。

図１５が表示されます。 

5. 図１５で「電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します（Ｐ）」を選択し、

「次へ（Ｎ）」をクリックします。図１６が表示されます。 

6. 図１６でプルダウンメニューから「 Aterm IB55Pro Ⅱ  ISDN Adapter for 

Windows2000」を選択し、「次へ（Ｎ）」をクリックします。図１７が表示されます。 

7. 図１７でお客様がお使いの ISP（インターネットサービスプロバイダ）のアクセスポイ

ントの電話番号を入力し、「次へ（Ｎ）」をクリックします。図１８が表示されます。 

8. 図１８で ISP へログオンするための、お客様のユーザーＩＤとパスワードを入力し、 

「次へ（Ｎ）」をクリックします。図１９が表示されます。 

9. 図１９でダイヤルアップ接続の名前を入力し、「次へ（Ｎ）」をクリックします。    

図２０が表示されます。 

10. 図２０で「いいえ（O）」を選択し、「次へ（Ｎ）」をクリックします。図２１が表示さ

れます。（説明の都合上インターネットメールアカウントの設定は行いません。） 

11. 図２１で「完了」をクリックしてウィザード画面をとじて下さい。図２２が表示され

ます。 

12. 図２２で「接続（Ｃ）」をクリックしますと、６４k 同期 PPP でダイヤルアップ接続を

行います。１２８k マルチリンク PPP の設定方法は、引き続き１３をお読み下さい。 

13. 「スタート」→「設定（Ｓ）」→「ネットワークとダイヤルアップ接続（Ｎ）」を選択

します。そしてお客様が作成されたダイヤルアップ接続のアイコンを右クリックし、

「プロパティ（Ｒ）」を選択します。図２３が表示されます。 

14. 図２３の「接続の方法（Ｔ）」でチェックの入っていない「Aterm IB55ProⅡ ISDN 

Adapter for Windows2000」にチェックを入れます。そして２つの「Aterm IB55Pro

Ⅱ ISDN Adapter for Windows2000」とも同じ電話番号を入力します。図２４の画面

になります。 

15. 図２４で「OK」をクリックします。これでマルチリンク PPP の設定は終了です。 



 

 図１２．ネットワークの接続ウィザード１ 

 

 

 図１３．ネットワークの接続ウィザード２ 

 

 



 

 図１４．インターネット接続ウィザード１ 

 

 

 図１５．インターネット接続ウィザード２ 

 



 

 図１６．インターネット接続ウィザード３ 

 

 

 図１７．インターネット接続ウィザード４ 

 



 

 図１８．インターネット接続ウィザード５ 

 

 

 図１９．インターネット接続ウィザード６ 

 



 

 図２０．インターネット接続ウィザード７ 

 

 

 図２１．インターネット接続ウィザード完了画面 

 



 

 図２２．ダイヤルアップ接続画面 

 
 

 図２３．ダイヤルアップ接続のプロパティ画面１ 

 

 



 

 図２４．ダイヤルアップ接続のプロパティ画面２ 

 

 



 

4. ドライバソフトウェアのアンインストール方法 

 

ドライバソフトウェアのアンインストールは以下の手順で行います。 

 

1. 「スタート」→「設定（Ｓ）」→「コントロールパネル（Ｃ）」を選択します。 

2. 「コントロールパネル」画面で「ハードウェアの追加と削除」をクリックします。図

１８が表示されます。 

3. 図１８「次へ（Ｎ）」をクリックします。図１９が表示されます。 

4. 図１９で「デバイスの削除と取り外し」を選択し、「次へ（Ｎ）」をクリックします。

図２０が表示されます。 

5. 図２０で「デバイスの削除」を選択し、「次へ（Ｎ）」をクリックします。図２１が表

示されます。 

6. 図 ２ １ で 削 除 す る デ バ イ ス と し て 「 AtermIB55Pro Ⅱ  ISDN Adapter for 

Wondows2000」を選択し、「次へ（Ｎ）」をクリックします。図２２が表示されます。 

7. 図２２で「はい、このデバイスを削除します。」を選択し、「次へ（Ｎ）」をクリックし

ます。図２３が表示されます。 

8. 図２３で「完了」をクリックします。 

9. ＰＣの電源を OFF にして、ＰＣＩスロットから AtermIB55ProⅡを取り外します。こ

れでアンインストールは終了です。 

 



 

図１８．ハードウェアの追加と削除ウィザード１ 

 

 

 図１９．ハードウェアの追加と削除ウィザード２ 

 

 

 



 

図２０．ハードウェアの追加と削除ウィザード３ 

 

 

図２１．ハードウェアの追加と削除ウィザード４ 

 

 

 



 

 図２２．ハードウェアの追加と削除ウィザード５ 

 

 

 図２３．ハードウェアの追加と削除ウィザード完了画面 

 

 


