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216 1．困ったときのQ&A

1．困ったときのQ&A
Atermを使っていてトラブルが起こったり、疑問に思うことがありましたらこちらを参照してください。

き�と�な�ん�こ� 状�症� 策�対�と�因�原� 照�参�
ジ�ー�ペ�

し�作�動�に�常�正�
よ�が�因�原�い�な�
い�な�ら�か�わ�く�

－�

mretA り�誤�に�定�設�は�因�原�、�合�場�い�な�し�作�動�に�常�正�が�
。�す�で�う�よ�い�多�が�と�こ�る�あ�が� mretA 場�工�ん�た�っ�い�を�

お�な�し�定�設�て�め�た�ら�あ�、�て�し�ど�も�に�定�設�の�態�状�荷�出�
値�定�設�の�て�べ�す�、�し�だ�た�。�す�ま�し�め�す�す�お�を�と�こ�す�

。�い�さ�だ�く�意�注�ご�、�で�の�る�もど�に�態�状�荷�出�場�工�が�

○�

○�

→�　�　�　�　�　�　�　�　�→�る�げ�上�を�器�話�受�
く�置�を�器�話�受�→�

場�工�て�し�用�使�を�ン�タ�ボ�ン�ョ�シ�ク�ン�ァ�フ�の�面�前�
。�す�ま�き�で�も�と�こ�す�もど�に�態�状�荷�出�

112.P

772P

た�れ�入�を�源�電�
き�と�

．�１� REWOP
点�が�プ�ン�ラ�　�

い�な�し�灯�　�

　または�
�
　液晶ディ�
スプレイに�
何も表示さ�
れない�

●� る�い�て�れ�ず�は�が�ド�ー�コ�源�電�

→� く�で�ん�込�し�差�に�ト�ン�セ�ン�コ�源�電�を�ド�ー�コ�源�電�
。�い�さ�だ�

14.P

●� い�な�い�て�っ�入�が�源�電�
24.P→� 「�の�チ�ッ�イ�ス�源�電� －�（�」� NO に�態�状�た�し�押�を�）�

。�い�さ�だ�く�て�し�

●� れ�ま�込�し�差�に�ト�ン�セ�ン�コ�の�ン�コ�ソ�パ�が�ド�ー�コ�源�電�
源�電�と�い�な�れ�入�を�源�電�の�ン�コ�ソ�パ�、�は�き�と�る�い�て�

ん�せ�ま�り�入�が�

→� ）�ト�ン�セ�ン�コ�ス�ビ�ー�サ�（�ト�ン�セ�ン�コ�の�ン�コ�ソ�パ�
に� mretA 。�い�さ�だ�く�で�い�な�ま�込�し�差�を�源�電�の�

mretA 源�電�の�ン�コ�ソ�パ�、�合�場�る�い�て�れ�入�を�池�電�に�
。�す�ま�し�耗�消�が�池�電�、�り�な�に�ド�ー�モ�電�停�と�る�切�を�

14.P

．�２� GSM ラ�
滅�点�が�プ�ン�　�

る�い�て�し�　�

●� EBOLGIB て�し�入�加�に�ス�ビ�ー�サ�知�通�信�着�ル�ー�メ�の�
せ�ら�知�お�を�と�こ�た�い�届�が�ル�ー�メ�子�電�、�は�合�場�る�い�

。�す�ま�い�て�し�

051.P
●� IUU 。�す�ま�い�て�し�せ�ら�知�お�を�と�こ�た�い�届�が�ル�ー�メ�

●�『� IUU ル�ー�メ� XE き�で�が�と�こ�る�せ�さ�灯�消�て�っ�使�を�』�
。�す�ま�

と�　�　�　�　�、�て�げ�上�を�器�話�受�の�機�話�電�、�は�た�ま�
。�す�ま�し�灯�消�と�る�す�ル�ヤ�イ�ダ�

　�　�　�　�　�　�　�＊
�

＊
�

＊
�

9 8

　�　�　�　�＊
�

＊
�

0

Windows®98はMicrosoft® Windows®98 operating systemの略です。
Windows®95はMicrosoft® Windows®95 operating systemの略です。
WindowsNT®4.0はMicrosoft® WindowsNT® operating system Version 4.0の略です。

 IW50/D4編1章（215～238） 0.2.2, 9:17 AMPage 216 Adobe PageMaker 6.5J/PPC



2171．困ったときのQ&A
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き�と�な�ん�こ� 状�症� 策�対�と�因�原� 照�参�
ジ�ー�ペ�

た�れ�入�を�源�電�
き�と�

．�３� E�B�O�L�G�I�B�
　� 着�ル�ー�メ�の�

ー�サ�知�通�信�　�
入�加�に�ス�ビ�　�
の�る�い�て�し�　�
メ�子�電�、�に�　�
い�届�が�ル�ー�　�

も�て�　� G�S�M�
点�が�プ�ン�ラ�　�

い�な�し�滅�　�

●� E�B�O�L�G�I�B� と�名�示�表�知�通�の� 『� I�U�U� ル�ー�メ� X�E�』�設�で�
ま�。�い�さ�だ�く�て�し�認�確�か�じ�同�が�名�示�表�知�通�た�し�定�

、�た� E�B�O�L�G�I�B� 設�ン�ョ�シ�プ�オ�と�号�番�話�電�で�定�設�の�側�
。�い�さ�だ�く�て�し�認�確�を�定�

5�5�1�.�P�

●� S�N�I� ト�ッ�ネ� 4�6� 許�：�知�通�報�情�間�ザ�ー�ユ�「�を�約�契�の�
に�て�あ�分�自�。�か�す�ま�い�て�し�に�」�可� I�U�U� 出�を�ル�ー�メ�

、�て�し� G�S�M� て�し�認�確�か�う�ど�か�る�す�滅�点�が�プ�ン�ラ�
。�ん�せ�ま�り�あ�題�問�は�約�契�ば�れ�す�滅�点�。�い�さ�だ�く�

1�5�1�.�P�

●� （�ン�ョ�シ�ー�テ�ス�ト�ー�モ�リ� 0�2�S�R�m�r�e�t�A� は�で�）�ど�な�
。�ん�せ�ま�き�で�用�利�

●� さ�定�設�に�う�よ�る�す�知�通�が�号�番�信�着�に�ト�ー�ポ�タ�ー�デ�
認�確�で�ど�な�ィ�テ�リ�ィ�テ�ー�ユ�く�ら�く�ら�、�か�る�い�て�れ�

。�い�さ�だ�く�て�し�
8�7�1�.�P�

．�４� て�し�信�通�
の�い�な�い�　�

に�　� D�R�/�D�S�
点�が�プ�ン�ラ�　�

る�す�灯�　�

●� V�/�S�O�D� パ�て�っ�誤�、�で�合�場�る�い�て�し�用�使�を�ど�な�機�
（�ト�ー�ポ�タ�ン�リ�プ�の�ン�コ�ソ� 5�2� に�）�タ�ク�ネ�コ�ン�ピ�

る�い�て�し�続�接�

→� が�タ�ク�ネ�コ�の�ン�コ�ソ�パ�る�い�て�し�続�接� M�O�C� ー�ポ�
の�ン�コ�ソ�パ�、�か�う�ど�か�）�ト�ー�ポ�ル�ア�リ�シ�（�ト�

。�い�さ�だ�く�て�し�認�確�で�書�明�説�扱�取�

●� て�っ�切�を�源�電�の�ン�コ�ソ�パ�、�は�で�ン�コ�ソ�パ�の�部�一�
も�D�S� す�ま�り�あ�が�種�機�る�い�て�し�出�を�号�信�

→� 信�通�。�す�ま�え�消�ば�け�抜�を�ド�ー�コ�源�電�の�ン�コ�ソ�パ�
。�い�さ�だ�く�い�使�お�ま�ま�の�そ�ば�れ�け�な�が�障�支�に�

．�５� ィ�デ�晶�液�
に�イ�レ�プ�ス�　�
ン�セ�イ�カ�「�　�
イ�ガ�ウ�ョ�シ�　�

ヤ�イ�レ�　� 1�ダ�
表�と�」�ン�ウ�　�

る�れ�さ�示�　�

S�N�I� ト�ッ�ネ� 4�6� ん�せ�ま�い�て�れ�と�が�期�同�の�

●� る�い�て�れ�ず�は�が�ル�ブ�ー�ケ�線�回�

9�3�.�P�→� m�r�e�t�A� の�付�添�に� S�N�I� で�ル�ブ�ー�ケ�線�回� m�r�e�t�A� と�
接�を�）�ト�ッ�ゼ�ー�ロ�は�た�ま�（�ト�ン�セ�ン�コ�用�線�回�

。�い�さ�だ�く�て�し�続�

●� る�い�て�し�転�反�が�性�極�の�線�回�

→� （�チ�ッ�イ�ス�ス�ー�バ�リ�線�回�の�面�背� R�O�N�/�S�V�R� ）�
。�い�さ�だ�く�て�し�に�側�対�反�を� 3�4�.�P�

●� S�N�I� ト�ッ�ネ� 4�6� い�な�い�て�し�了�完�が�え�替�り�切�の�へ�

4�2�.�P�→�I�S�N�I� ト�ッ�ネ� 4�6� 、�か�る�い�て�し�了�完�が�え�替�り�切�の�へ�
を�か�る�す�作�動�に�常�正� T�T�N� は�た�ま�本�日�東� T�T�N� 西�

。�い�さ�だ�く�て�し�認�確�に�本�日�

●� ら�か�線�回�話�電�グ�ロ�ナ�ア� S�N�I� ト�ッ�ネ� 4�6� 変�を�約�契�に�
さ�続�接�が�器�針�検�動�自�の�ス�ガ�に�線�回�、�は�合�場�た�し�更�

す�ま�り�あ�が�合�場�る�い�て�っ�な�に�ま�ま�た�れ�

→� い�て�れ�さ�続�接�、�て�せ�わ�合�い�問�に�者�業�給�供�ス�ガ�
。�い�さ�だ�く�て�っ�ら�も�て�し�去�撤�は�合�場�る�
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218 1．困ったときのQ&A

き�と�な�ん�こ� 状�症� 策�対�と�因�原� 照�参�
ジ�ー�ペ�

た�れ�入�を�源�電�
き�と�

．�６� ィ�デ�晶�液�
に�イ�レ�プ�ス�　�
ン�セ�イ�カ�「�　�
イ�ガ�ウ�ョ�シ�　�

ヤ�イ�レ�　� 2ダ�
表�と�」�ン�ウ�　�

る�れ�さ�示�　�

SNI ト�ッ�ネ� 46 ヤ�イ�レ�の� 2 ん�せ�ま�い�て�れ�と�が�期�同�

●� ら�か�線�回�話�電�グ�ロ�ナ�ア� SNI ト�ッ�ネ� 46 変�を�約�契�に�
さ�続�接�が�器�針�検�動�自�の�ス�ガ�に�線�回�、�は�合�場�た�し�更�

す�ま�り�あ�が�合�場�る�い�て�っ�な�に�ま�ま�た�れ�

→� い�て�れ�さ�続�接�、�て�せ�わ�合�い�問�に�者�業�給�供�ス�ガ�
。�い�さ�だ�く�て�っ�ら�も�て�し�去�撤�は�合�場�る�

●� て�し�を�」�断�診�己�自�「� mretA 、�か�い�な�い�て�し�障�故�が�
い�さ�だ�く�て�し�認�確� 972.P

→� 、�は�合�場�の�常�正�が�果�結�断�診� TTN た�ま�本�日�東�
は� TTN 。�い�さ�だ�く�談�相�ご�に�本�日�西�

な�え�使�が�話�電�
き�と�い�

．�１� を�器�話�受�
無�も�て�げ�上�　�

る�あ�で�音�　�

●� mretA い�な�い�て�っ�入�が�源�電�の�

14.P→�

→�

→�

く�で�ん�込�し�差�に�ト�ン�セ�ン�コ�源�電�を�ド�ー�コ�源�電�
。�い�さ�だ�

「�の�チ�ッ�イ�ス�源�電� －�（�」� NO に�態�状�た�し�押�を�）�
。�い�さ�だ�く�て�し�

込�し�差�に�ト�ン�セ�ン�コ�の�ン�コ�ソ�パ�が�ド�ー�コ�源�電�
て�れ�入�を�源�電�の�ン�コ�ソ�パ�、�は�き�と�る�い�て�れ�ま�

。�い�さ�だ�く�

●� mretA い�な�い�て�れ�さ�続�接�く�し�正�が�機�話�電�と�

83.P→� mretA 線�回�の�機�話�電�と�ト�ー�ポ�グ�ロ�ナ�ア�の�
（� ENIL る�い�て�れ�さ�付�添�に�機�話�電�を�タ�ク�ネ�コ�）�

。�い�さ�だ�く�て�し�続�接�で�ド�ー�コ�続�接�機�話�電�

．�２� を�器�話�受�
と�る�げ�上�　�
ー�プ�ー�プ�「�　�
い�と�」�ー�プ�　�
る�す�が�音�う�　�

●� SNI ト�ッ�ネ� 46 い�な�い�て�れ�と�が�期�同�の�
712.P→� の�」�き�と�た�れ�入�を�源�電�「� 5．�6．� 策�対�と�因�原�の�

。�い�さ�だ�く�て�し�照�参�を�

●� る�い�て�し�定�設�に�」�い�な�し�用�使�「�を�ト�ー�ポ�グ�ロ�ナ�ア�

→� 。�す�ま�し�に�能�可�用�使�
→�る�げ�上�を�器�話�受�

　�　�　�　� 　�
　�　� )1 ：�１�A 　�　�ト�ー�ポ� )2 話�電�：�０�

　�　�　� ：�２�B 　�ト�ー�ポ� 　�　� ：�１� /XAF ム�デ�モ�
く�置�を�器�話�受�→�

54.P

．�３� か�が�話�電�
い�な�れ�ら�け�　�

●� （�ン�ー�ト�が�定�設�の�機�話�電� BP い�な�い�て�っ�な�に�）�
83.P→� 式�方�ル�ヤ�イ�ダ�、�し�照�参�を�書�明�説�扱�取�の�機�話�電�

（�ン�ー�ト�を� BP 。�い�さ�だ�く�て�え�替�り�切�へ�）�

●� 話�通�者�三�似�疑�、�送�転�信�着�似�疑�、�ン�ホ�チ�ッ�ャ�キ�似�疑�
る�あ�で�中�

401.P
511.P
69.P→� 者�三�似�疑�、�送�転�信�着�似�疑�、�ン�ホ�チ�ッ�ャ�キ�似�疑�

、�は�中�話�通� B を�ル�ネ�ャ�チ� 2 話�電�で�の�る�す�用�使�つ�
。�ん�せ�ま�れ�ら�け�か�は�

【�　�　�　�　�　�　� )1 【�　�　�　�　�　�　�】� )2 　�　�】�01 1 ＃�＃�＊
�
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�
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き�と�な�ん�こ� 状�症� 策�対�と�因�原� 照�参�
ジ�ー�ペ�

な�え�使�が�話�電�
き�と�い�

．�３� か�が�話�電�
い�な�れ�ら�け�　�

●�パソコンで128kbpsマルチリンクPPP通信している�

→� kbps821 ク�ン�リ�チ�ル�マ� PPP
と�

う�な�こ�お�を�信�通�
B を�ル�ネ�ャ�チ� 2
れ�ら�

け�か�は�話�電�、�で�の�る�す�用�使�つ�
ス�ー�ソ�リ�「�。�ん�せ�ま� DOB

く�お�
て�し�を�定�設�の�」�

。�す�ま�し�め�す�す�お�を�と�こ�

441.P

●� 使�を�ン�ョ�シ�ー�ケ�リ�プ�ア�る�け�か�を�話�電�ら�か�ン�コ�ソ�パ�
き�と�い�な�れ�ら�け�か�が�話�電�に�合�場�る�い�て�し�用�

、�は� mretA る�あ�が�り�誤�に�続�接�の�と�

→� 。�い�さ�だ�く�て�し�続�接�を�ム�デ�モ�に�ト�ー�ポ�グ�ロ�ナ�ア� 83.P

．�４� か�を�話�電�
に�き�と�た�け�　�
な�つ�と�手�相�　�
が�で�ま�る�が�　�
た�っ�な�く�長�　�

●� ヤ�イ�ダ�に�後�最�、�て�い�ら�た�は�が�マ�イ�タ�間�桁�ル�ヤ�イ�ダ�
で�ま�る�す�信�発�ら�か�て�し�ル� 5 す�ま�い�て�っ�か�か�上�以�秒�

→� 。�す�ま�し�信�発�に�ぐ�す�と�す�押�を�　�、�後�ル�ヤ�イ�ダ� 09.P

．�５� RCL 能�機�
機�話�電�き�付�　�
た�し�用�使�を�　�
話�電�に�き�と�　�
れ�ら�け�か�が�　�

い�な�　�

●� RCL し�ル�ヤ�イ�ダ�と�る�い�て�し�用�使�を�機�話�電�き�付�能�機�
す�ま�り�あ�が�と�こ�る�す�信�発�で�中�途�る�い�て� W：�

571.P

M：�
691.P

T：�
602.P

→� を�マ�イ�タ�間�桁�ル�ヤ�イ�ダ� 5 く�長�り�よ�）�値�期�初�（�秒�
。�す�ま�し�

る�げ�上�を�器�話�受�
【�　�　�　�　�　�　� )1 【�　�　�　�　�　�　�】� )2 　�　�】�

：�１�）�２�　�ト�ー�ポ�Ａ�：�１�　�）�１�　� 9秒�
ト�ー�ポ�Ｂ�：�２�　�　�　�　� ２�　�　�　� ：�11 秒�
　� ：�３�　�　�　� 31 秒�

く�置�を�器�話�受�→�

．�６� を�器�話�受�
無�も�て�げ�上�　�

る�あ�で�音�　�

は�た�ま�

て�っ�か�か�　�　�
に�き�と�た�き�　�
鳴�は�音�信�着�　�
話�受�、�が�る�　�
て�げ�上�を�器�　�
で�が�話�通�も�　�

い�な�き�　�

は�た�ま�

と�た�け�か�　�　�
が�手�相�に�き�　�
と�る�す�答�応�　�
れ�切�が�話�通�　�

る�　�

●� れ�ら�え�考�が�と�こ�る�い�て�し�蔵�内�を�路�回�話�秘�が�機�話�電�
す�ま�

→� ポ�グ�ロ�ナ�ア�の�つ�１�（�続�接�チ�ン�ラ�ブ�は�と�路�回�話�秘�
れ�さ�）�と�こ�る�れ�さ�続�接�が�機�話�電�の�台�数�複�に�ト�ー�

の�機�話�電�る�い�て� 1 が�機�話�電�の�他�、�に�中�用�使�が�台�
。�す�で�路�回�る�す�に�う�よ�い�な�わ�使�を�線�回�

話�秘�と�い�高�が�圧�電�出�検�の�中�用�使�機�話�電�チ�ン�ラ�ブ�
。�す�ま�り�あ�が�と�こ�く�ら�た�は�が�路�回�

使�を�路�回�話�秘�、�上�の�覧�ご�を�書�明�説�扱�取�の�機�話�電�
。�い�さ�だ�く�て�し�に�う�よ�い�な�し�用�

01 7 ＃�＃�＊
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220 1．困ったときのQ&A

き�と�な�ん�こ� 状�症� 策�対�と�因�原� 照�参�
ジ�ー�ペ�

な�え�使�が�話�電�
き�と�い�

．�７� 着�の�話�電�
ら�鳴�が�音�信�　�

い�な�　�

、�は�に�的�般�一�、�が�す�ま�れ�ら�え�考�が�と�こ�な�々�様�は�因�原�
を�容�内�の�次�。�す�で�う�よ�い�多�が�と�こ�る�あ�が�り�誤�に�定�設�

。�い�さ�だ�く�て�し�及�追�を�因�原�、�し�照�参�
呼�が�ト�ー�ポ�グ�ロ�ナ�ア�の�て�べ�す�は�で�態�状�荷�出�場�工�、�た�ま�
信�着�て�っ�よ�に�定�設�、�り�お�て�れ�さ�定�設�に�う�よ�る�れ�さ�出�び�

。�す�ま�き�い�て�し�更�変�を�件�条� mretA の�態�状�荷�出�場�工�を�
再�ら�か�て�し�認�確�を�と�こ�る�れ�さ�出�び�呼�、�て�し�ど�も�に�定�設�
定�設�の�て�べ�す�、�際�の�そ�。�す�で�法�方�い�よ�も�の�る�す�定�設�度�

。�い�さ�だ�く�意�注�ご�、�で�の�る�ど�も�に�態�状�荷�出�場�工�が�値�

532.P

●� る�い�て�っ�違�間�が�定�設�の�信�着�ル�バ�ー�ロ�グ�

38.P→� SNI ト�ッ�ネ� 46 」�信�着�ル�バ�ー�ロ�グ�「�た�し�約�契�で�
る�す�用�利�を� / に�容�内�の�い�な�し� mretA 合�を�定�設�の�

。�い�さ�だ�く�て�せ�わ�

●� る�い�て�れ�さ�定�指�が�ト�ー�ポ�信�着�先�優�

301.P
→� 、�と�る�い�て�い�空�が�ト�ー�ポ�グ�ロ�ナ�ア�た�れ�さ�定�指�

。�す�ま�れ�さ�出�び�呼�が�け�だ�ト�ー�ポ�グ�ロ�ナ�ア�の�そ�
呼�が�ト�ー�ポ�グ�ロ�ナ�ア�の�他�、�み�の�き�と�の�中�用�使�

。�す�ま�れ�さ�出�び�
。�い�さ�だ�く�で�い�な�し�定�設�、�ば�れ�け�な�が�要�必�

●� （�信�着�別�識� SNI 定�設�が�）�信�着�別�識�似�疑�、�け�わ�り�な�
る�い�て�れ�さ�

701.P→� 手�相�た�し�録�登�、�と�る�い�て�れ�さ�定�設�が�信�着�別�識�
。�す�ま�り�な�く�な�し�答�応�は�外�以�信�着�の�ら�か�

だ�く�で�い�な�し�定�設�は�信�着�別�識�ば�れ�け�な�で�要�必�
。�い�さ�

●� ー�モ�送�転�信�着�話�電�、�ド�ー�モ�み�す�や�お�（�定�設�け�か�出�お�
）�ド�ー�モ�ュ�シ�ッ�ラ�フ�、�ド�ー�モ�送�転�プ�ー�ワ�ス�イ�ボ�、�ド�

る�い�て�れ�さ�定�設�が�

811.P
→� ュ�シ�ッ�ラ�フ�や�ド�ー�モ�み�す�や�お�の�定�設�け�か�出�お�

せ�ま�り�鳴�は�音�信�着�と�る�あ�て�し�定�設�に�ド�ー�モ�
（�ド�ー�モ�送�転�信�着�話�電�。�ん� SNI 似�疑�、�送�転�信�着�

定�設�が�ド�ー�モ�送�転�プ�ー�ワ�ス�イ�ボ�や�）�送�転�信�着�
け�だ�き�と�の�件�条�送�転�た�し�定�設�、�と�る�い�て�れ�さ�

。�す�ま�れ�さ�送�転�に�ず�ら�鳴�が�音�信�着�
。�い�さ�だ�く�て�し�除�解�を�定�設�は�き�と�す�ら�鳴�

●� る�い�て�っ�違�が�ス�レ�ド�ア�ブ�サ�

231.P
→� 、�が�ス�レ�ド�ア�ブ�サ�た�し�定�指�が�手�相� mretA 設�に�

サ�。�す�ま�い�て�っ�違�と�ス�レ�ド�ア�ブ�サ�る�あ�て�し�定�
ア�ブ�サ�、�ば�れ�あ�で�の�い�な�し�用�使�を�ス�レ�ド�ア�ブ�
着�し�な�ス�レ�ド�ア�ブ�サ�「�、�に�ず�せ�定�指�を�ス�レ�ド�

。�い�さ�だ�く�て�し�定�設�を�」�る�す�信�

●� CLH い�な�し�致�一�が�）�性�合�整�ヤ�イ�レ�位�高�（�

431.P→� SNI ト�ッ�ネ� 46 が�手�相�る�い�て�れ�さ�続�接�に� CLH 指�を�
、�が�た�き�て�し�定� mretA る�い�て�し�定�設�に� CLH 違�と�

。�い�さ�だ�く�て�し�に�」�い�な�し�定�設�「�。�す�ま�い�て�っ�
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2211．困ったときのQ&A
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き�と�な�ん�こ� 状�症� 策�対�と�因�原� 照�参�
ジ�ー�ペ�

な�え�使�が�話�電�
き�と�い�

．�７� 着�の�話�電�
ら�鳴�が�音�信�　�

い�な�　�

●� を�ト�ー�ポ�グ�ロ�ナ�ア� i イ�ル�ヤ�イ�ダ�は�た�ま�ー�バ�ン�ナ�・�
正�が�定�設�の�け�分�び�呼�、�の�合�場�る�け�分�び�呼�で�号�番�ン�

い�な�い�て�れ�さ�く�し� 47.P

→� 。�い�さ�だ�く�て�し�定�設�度�再�

●� 0.8SOcaM の�蔵�内� LCC ッ�ネ�ー�タ�ン�イ�で�ル�イ�ァ�フ�
れ�さ�化�期�初�が�値�定�設�、�合�場�る�い�て�し�を�ス�セ�ク�ア�ト�

る�い�て�

→� 付�添� MOR-DC る�い�て�っ�入�に� LCC 置�と�ル�イ�ァ�フ�
。�い�さ�だ�く�て�え�替�き�

．�８� 着�の�話�電�
く�短�が�音�信�　�
話�受�、�り�鳴�　�
る�げ�上�を�器�　�

る�れ�切�と�　�

は�た�ま�

ス�ク�ァ�フ�　�　�
よ�の�号�信�の�　�
す�が�音�な�う�　�

る�　�

●� イ�ル�ヤ�イ�ダ�・�ム�デ�モ�、�イ�レ�プ�ス�ィ�デ�・�ー�バ�ン�ナ�
続�接�を�機�話�電�の�応�対�ン�イ�ル�ヤ�イ�ダ�・�グ�ロ�ナ�ア�、�ン�
デ�モ�、�イ�レ�プ�ス�ィ�デ�・�ー�バ�ン�ナ�、�に�の�い�な�い�て�し�
設�の�ン�イ�ル�ヤ�イ�ダ�・�グ�ロ�ナ�ア�、�ン�イ�ル�ヤ�イ�ダ�・�ム�

る�い�て�し�を�定�

W：�
471.P

M：�
591.P

T：�
702.P

→� し�定�設�に�」�い�な�し�用�使�「�を�ス�ビ�ー�サ�知�通�報�情�
。�い�さ�だ�く�て�

．�９� 電�番�守�留�
　� で�ど�な�機�話�

話�受�が�手�相�　�
て�い�置�を�器�　�
切�が�話�電�も�　�

い�な�れ�　�

●� 出�検�を�ス�ル�パ�ス�ー�バ�リ�の�時�断�切�線�回�が�機�話�電�番�守�留�
時�断�切�手�相�、�合�場�る�い�て�っ�も�を�能�機�る�す�断�切�て�し�

に� mretA す�ま�し�に�定�設�す�出�を�ス�ル�パ�ス�ー�バ�リ�ら�か�

→� る�げ�上�を�器�話�受�
　�

ル�パ�ス�ー�バ�リ�：�１�）�２�　�ト�ー�ポ�Ａ�：�１�）�１�　�
す�出�を�ス�　�　�　�　�　�　�　�　�　�　�　�　�　�　�

ル�バ�ス�ー�バ�リ�：�０�　�　�　�
ト�ー�ポ�Ｂ�：�２�

　�　�　�
い�な�さ�出�を�ス�　�　�　�　�　�　�　�　�　�　�　�　�　�　�

く�置�を�器�話�受�→�

．�０�１� が�話�電�
　� な�き�で�送�転�
い�　�

●� や�話�電�帯�携� SHP い�て�っ�な�に�外�圏�、�合�場�る�す�送�転�に�
ん�せ�ま�き�で�送�転�と�る�

SHP え�使�が�
き�と�い�な�

．�１� SHP の�
マ�ナ�テ�ン�ア�　�
か�つ�が�ク�ー�　�

い�な�　�

●� mretA と� SHP の�DI い�な�い�で�ん�済�が�録�登�

342.P→� の�く�近�お� CEN は�た�ま�ン�ョ�シ�ー�テ�ス�ス�ビ�ー�サ� CP
ご�に�店�売�販�の�め�求�い�買�お�、�ト�ッ�ポ�ス�ン�ー�リ�ク�

。�い�さ�だ�く�談�相�

●� SHP い�な�い�て�れ�さ�定�設�く�し�正�が�ド�ー�モ�け�受�ち�待�の�

52.P
→� mretA 場�る�す�用�使�て�し�と�ス�レ�ド�ー�コ�機�子�の�

、�合� SHP 構�（�ス�ィ�フ�オ�を�ド�ー�モ�け�受�ち�待�の�
。�す�ま�し�に�ド�ー�モ�）�内� SHP 参�を�書�明�説�扱�取�の�

。�い�さ�だ�く�て�し�に�ド�ー�モ�ス�ィ�フ�オ�、�上�の�照�

【�　�　�　�　�　� )1 【�　�　�　�　�　�　�】� )2 　�　�】�11 3 ＃�＃�＊
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222 1．困ったときのQ&A

W=Windows98/Windows95/WindowsNT4.0 　M=Macintosh

き�と�な�ん�こ� 状�症� 策�対�と�因�原� 照�参�
ジ�ー�ペ�

SHP え�使�が�
き�と�い�な�

．�１� SHP の�
マ�ナ�テ�ン�ア�　�
か�つ�が�ク�ー�　�

い�な�　�

●� mretA い�な�い�て�っ�入�が�源�電�の�

84.P
→� mretA の� REWOP と�プ�ン�ラ� SHP 灯�点�が�プ�ン�ラ�

源�電�、�お�な�。�い�さ�だ�く�て�し�認�確�を�と�こ�る�い�て�し�
ら�か�て�れ�入�を� SHP ま�く�つ�が�ク�ー�マ�ナ�テ�ン�ア�の�

。�す�ま�り�か�か�が�間�時�く�ら�ば�し�、�で�

●� mretA と� SHP る�い�て�ぎ�す�れ�離�が�離�距�の�

→� 約�で�離�距�し�通�見�は�囲�範�る�え�使�の�線�無� m001 で�
配�の�ど�な�器�機�子�電�、�具�家�や�造�構�の�宅�住�、�が�す�

。�す�ま�り�な�く�短�が�離�距�話�通�り�よ�に�置�
mretA 。�い�さ�だ�く�て�し�認�確�て�け�づ�近�に�

●�2 に�時�同�上�以�台� SHP の�他�、�は�た�ま�。�る�い�て�っ�使�を�
レ�ヤ�イ�ワ�ク�ン�リ�ル�ア�ュ�デ�で�ン�ョ�シ�ー�テ�ス�ト�ー�モ�リ�

る�い�て�し�用�使�を�信�通�ス�

→� mretA 線�無�は�の�る�え�使�に�時�同�で� 2 で�ま�ト�ー�ポ�
の�他�。�す�で� SHP く�て�し�認�確�か�い�な�で�中�用�使�が�

。�い�さ�だ� mretA の� SHP し�滅�点�に�色�赤�が�プ�ン�ラ�
が�ト�ー�ポ�線�無�、�は�合�場�る�い�て� 2 用�使�も�と�ト�ー�ポ�

の�他�。�す�で�態�状�の�中� SHP を�の�る�わ�終�が�話�通�の�
。�い�さ�だ�く�用�使�ご�て�っ�待�

．�２� SHP か�
か�が�話�電�ら�　�
い�な�れ�ら�け�　�

●� SHP か�す�ま�い�て�い�つ�は�ク�ー�マ�ナ�テ�ン�ア�の�
222.P→�「� SHP の�」�き�と�い�な�え�使�が� ．�１� く�て�し�照�参�を�

。�い�さ�だ�

●� か�す�で�い�し�正�は�定�設�の�ト�ー�ポ�線�無� W：�
181.P

M：�
691.P

→�「� 05WI 線�無�「�、�で�」�ィ�テ�リ�ィ�テ�ー�ユ�く�ら�く�ら�
。�い�さ�だ�く�て�し�定�設�に�」�話�電�「�を�定�設�」�ト�ー�ポ�

●� mretA 用�使�が�手�相�は�た�ま�、�中�信�通�が�ト�ー�ポ�の�他�の�
か�す�で�い�な�は�で�中�

→� SHP ー�ト�ル�ヤ�イ�ダ�て�し�押�を�ン�タ�ボ�　�話�通�　�の�
用�使�が�線�回�。�い�さ�だ�く�て�し�認�確�を�）�ー�ツ�（�ン�

）�ー�プ�ー�プ�ー�プ�（�話中音�、�は�合�場�の�中�
。�す�ま�え�

こ�聞�が�

●� SHP 通�ら�か�て�し�押�を�号�番�ル�ヤ�イ�ダ�（�信�発�括�一�の�
の�め�た�る�す�信�発�に�ぐ�す�、�で�）�法�方�す�押�を�ン�タ�ボ�話�

る�い�て�れ�入�を�　�　�の�後�最�
98.P

→� SHP 括�一�。�ん�せ�ま�え�使�は�　�　�の�時�信�発�括�一�は�で�
い�使�を�ン�タ�ボ�　�話�通�　�に�り�わ�か�の�　�　�は�時�信�発�

。�い�さ�だ�く�て�し�押�み�の�号�番�先�手�相�、�で�の�す�ま�

●� れ�わ�使�が�機�話�電�ス�レ�ド�ー�コ�ル�タ�ジ�デ�の�数�複�で�く�近�
る�い�て�

→� わ�使�で�く�近�が�機�話�電�ス�レ�ド�ー�コ�ル�タ�ジ�デ�の�他�
続�接�く�ま�う�り�よ�に�渉�干�の�波�電�、�合�場�る�い�て�れ�
か�て�っ�待�く�ら�ば�し�。�す�ま�り�あ�が�と�こ�い�な�き�で�

。�い�さ�だ�く�て�し�直�け�か�ら�

＃�

＃�

＃�
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2231．困ったときのQ&A
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き�と�な�ん�こ� 状�症� 策�対�と�因�原� 照�参�
ジ�ー�ペ�

S�H�P� え�使�が�
き�と�い�な�

．�２� S�H�P� か�
か�が�話�電�ら�　�
い�な�れ�ら�け�　�

●� m�r�e�t�A� い�な�い�て�っ�入�が�源�電�の�

8�4�.�P�
→� m�r�e�t�A� ら�か�て�れ�切�が�源�電�の� S�H�P� マ�ナ�テ�ン�ア�の�

り�か�か�が�間�時�く�ら�ば�し�、�は�に�で�ま�る�え�消�が�ク�ー�
。�す�ま� m�r�e�t�A� の� R�E�W�O�P� と�プ�ン�ラ� S�H�P� プ�ン�ラ�

。�い�さ�だ�く�て�し�認�確�か�る�い�て�し�灯�点�が�

．�３� S�H�P� か�
通�タ�ー�デ�ら�　�
な�き�で�が�信�　�

い�　�

●� S�H�P� い�な�い�て�い�つ�が�ナ�テ�ン�ア�の�
7�2�2�.�P�→�「� S�H�P� の�」�き�と�い�な�え�使�が� １� く�て�し�照�参�を�．�

。�い�さ�だ�

●� m�r�e�t�A� る�あ�で�中�用�使�が�ト�ー�ポ�タ�ー�デ�の�

6�3�1�.�P�→� プ�の�ら�か�ト�ー�ポ�線�無�、�は�中�用�使�ト�ー�ポ�タ�ー�デ�
使�に�時�同�。�ん�せ�ま�え�使�は�ド�ー�モ�換�変�ル�コ�ト�ロ�

「�、�は�合�場�い�た�し�用� S�F�A�I�P� に�」�ド�ー�モ�ー�ル�ス�
、�え�変�を�定�設� S�F�A�I�P� ト�ン�イ�ポ�ス�セ�ク�ア�の�応�対�

。�い�さ�だ�く�て�し�続�接�に�

●� の�他� S�H�P� 変�ル�コ�ト�ロ�プ�が�ン�ョ�シ�ー�テ�ス�ト�ー�モ�リ�や�
る�あ�で�中�用�使�を�ド�ー�モ�換�

→� 通�の�ド�ー�モ�換�変�ル�コ�ト�ロ�プ�が�ト�ー�ポ�線�無�の�他�
せ�ま�え�使�は�ド�ー�モ�換�変�ル�コ�ト�ロ�プ�、�は�に�中�信�
て�っ�待�の�る�わ�終�が�信�通�の�ト�ー�ポ�線�無�の�他�。�ん�

。�い�さ�だ�く�用�使�ご�

●� （�ア�リ�ャ�キ�の�衆�公� T�T�N� が�）�ル�テ�ス�ア�や�ル�ナ�ソ�ー�パ�
、�に�ス�ビ�ー�サ�る�い�て�し�供�提� m�r�e�t�A� ス�セ�ク�ア�で�由�経�

る�い�て�し�

→� S�F�A�I�P� や�ト�ッ�ネ� E�T�P� に�ス�ビ�ー�サ� S�N�I� ト�ッ�ネ� 4�6�
衆�公�。�ん�せ�ま�き�で�は�と�こ�る�す�ス�セ�ク�ア�で�由�経�

。�い�さ�だ�く�て�し�ス�セ�ク�ア�で�ド�ー�モ�

●� の�他� S�H�P� る�あ�で�中�用�使�が�ン�ョ�シ�ー�テ�ス�ト�ー�モ�リ�や�

→� 。�ん�せ�ま�き�で�は�信�通�タ�ー�デ�線�内�

テ�ス�ト�ー�モ�リ�
使�が�ン�ョ�シ�ー�

き�と�い�な�え�

．�１� S�H�P� ラ�
点�赤�が�プ�ン�　�

る�あ�で�灯�　�

●� m�r�e�t�A� （�録�登�設�増�の�ン�ョ�シ�ー�テ�ス�ト�ー�モ�リ�と� D�I�登�
い�な�い�で�ん�済�が�）�録�

3�4�2�.�P�→� の�く�近�お� C�E�N� は�た�ま�ン�ョ�シ�ー�テ�ス�ス�ビ�ー�サ� C�P�
ご�に�店�売�販�の�め�求�い�買�お�、�ト�ッ�ポ�ス�ン�ー�リ�ク�

。�い�さ�だ�く�談�相�

．�２� S�H�P� ラ�
灯�消�が�プ�ン�　�

る�い�て�し�　�

●� m�r�e�t�A� ぎ�す�れ�離�が�離�距�の�ン�ョ�シ�ー�テ�ス�ト�ー�モ�リ�と�
る�い�て�

2�2�.�P�
→� 約�で�離�距�し�通�見�は�囲�範�る�え�使�の�線�無� m�0�0�1� で�

熱�断�、�壁�音�防�、�壁�筋�鉄�（�造�構�の�宅�住�、�が�す�
話�通�り�よ�に�置�配�の�ど�な�器�機�子�電�、�具�家�や�）�壁�

。�す�ま�り�な�く�短�が�離�距�
m�r�e�t�A� 。�い�さ�だ�く�て�し�認�確�て�け�づ�近�に�
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224 1．困ったときのQ&A

W=Windows98/Windows95/WindowsNT4.0 M=Macintosh

き�と�な�ん�こ� 状�症� 策�対�と�因�原� 照�参�
ジ�ー�ペ�

テ�ス�ト�ー�モ�リ�
使�が�ン�ョ�シ�ー�

き�と�い�な�え�

．�３� S�H�P� ラ�
点�赤�が�プ�ン�　�

る�あ�で�滅�　�

●� に�で�す� 2� に�時�同�台� S�H�P� の�他�、�は�た�ま�。�る�い�て�っ�使�を�
ス�レ�ヤ�イ�ワ�ク�ン�リ�ル�ア�ュ�デ�で�ン�ョ�シ�ー�テ�ス�ト�ー�モ�リ�

る�い�て�し�用�使�を�信�通�

→� m�r�e�t�A� 線�無�は�の�る�え�使�に�時�同�で� 2� で�ま�ト�ー�ポ�
の�他�。�す�で� S�H�P� く�て�し�認�確�か�い�な�で�中�用�使�が�

。�い�さ�だ� S�H�P� 場�る�い�て�し�滅�点�に�色�赤�が�プ�ン�ラ�
が�ト�ー�ポ�線�無�、�は�合� 2� 態�状�の�中�用�使�も�と�ト�ー�ポ�

の�他�。�す�で� S�H�P� ご�て�っ�待�を�の�る�わ�終�が�話�通�の�
。�い�さ�だ�く�用�使�

．�４� ト�ー�モ�リ�
ョ�シ�ー�テ�ス�　�
ロ�ナ�ア�の�ン�　�
の�ト�ー�ポ�グ�　�
え�使�が�話�電�　�

い�な�　�

●� の�ン�ョ�シ�ー�テ�ス�ト�ー�モ�リ� S�H�P� 灯�点�に�色�緑�が�プ�ン�ラ�
か�す�ま�い�て�し� ?�

→� の�」�き�と�い�な�え�使�が�ン�ョ�シ�ー�テ�ス�ト�ー�モ�リ�「�
．�１� 。�い�さ�だ�く�て�し�照�参�を�策�対�と�因�原�の�

●� い�な�く�し�正�が�定�設�の�ト�ー�ポ�線�無�
が�定�設�ト�ー�ポ�る�い�て�れ�さ�録�登�の�ン�ョ�シ�ー�テ�ス�ト�ー�モ�リ�

る�い�て�っ�な�に�」�用�専�タ�ー�デ�「�は�た�ま�」�い�な�し�用�使�「�

W�：�
1�8�1�.�P�

M�：�
7�9�1�.�P�

→�「� S�H�P� に�」�ン�ョ�シ�ー�テ�ス�ト�ー�モ�リ�「�は�た�ま�」�
。�い�さ�だ�く�て�し�定�設�

●� る�あ�で�中�用�使�を�ト�ー�ポ�タ�ー�デ�の�ン�ョ�シ�ー�テ�ス�ト�ー�モ�リ�

→� ア�と�ト�ー�ポ�タ�ー�デ�、�は�ン�ョ�シ�ー�テ�ス�ト�ー�モ�リ�
。�ん�せ�ま�き�で�用�使�に�時�同�を�ト�ー�ポ�グ�ロ�ナ�

用�使�ご�、�ら�か�て�っ�わ�終�が�信�通�の�ト�ー�ポ�タ�ー�デ�
。�い�さ�だ�く�

●� ー�ポ�グ�ロ�ナ�ア�の�方�一�う�も�の�ン�ョ�シ�ー�テ�ス�ト�ー�モ�リ�
る�あ�で�中�用�使�が�ト�

→� グ�ロ�ナ�ア�の�ン�ョ�シ�ー�テ�ス�ト�ー�モ�リ� B�/�A� ト�ー�ポ�
。�ん�せ�ま�き�で�は�と�こ�る�す�用�使�に�時�同�を�

。�い�さ�だ�く�用�使�ご�ら�か�て�っ�わ�終�が�話�電�の�方�一�う�も�

．�５� ト�ー�モ�リ�
ョ�シ�ー�テ�ス�　�
タ�ー�デ�の�ン�　�
使�が�ト�ー�ポ�　�

い�な�え�　�

●� の�ン�ョ�シ�ー�テ�ス�ト�ー�モ�リ� S�H�P� し�灯�点�に�緑�が�プ�ン�ラ�
？�か�す�ま�い�て�

7�2�2�.�P�
→� の�」�き�と�い�な�え�使�が�ン�ョ�シ�ー�テ�ス�ト�ー�モ�リ�「�

１� 。�い�さ�だ�く�て�し�照�参�を�．�

●� 中�用�使�を�ト�ー�ポ�グ�ロ�ナ�ア�の�ン�ョ�シ�ー�テ�ス�ト�ー�モ�リ�
る�あ�で�

→� と�ト�ー�ポ�グ�ロ�ナ�ア�、�は�ン�ョ�シ�ー�テ�ス�ト�ー�モ�リ�
。�ん�せ�ま�き�で�用�使�に�時�同�を�ト�ー�ポ�タ�ー�デ�

用�使�ご�ら�か�て�っ�わ�終�が�話�通�の�ト�ー�ポ�グ�ロ�ナ�ア�
。�い�さ�だ�く�
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W=Windows98/Windows95/WindowsNT4.0 M=Macintosh　T=電話機

き�と�な�ん�こ� 状�症� 策�対�と�因�原� 照�参�
ジ�ー�ペ�

テ�ス�ト�ー�モ�リ�
使�が�ン�ョ�シ�ー�

き�と�い�な�え�

．�５� ト�ー�モ�リ�
ョ�シ�ー�テ�ス�　�
タ�ー�デ�の�ン�　�
使�が�ト�ー�ポ�　�

い�な�え�　�

●� mretA は�た�ま�、�中�用�使�が�ト�ー�ポ�タ�ー�デ�の� SHP な�
る�あ�で�中�用�使�が�ト�ー�ポ�線�無�の�他�ど�

631.P

→� mretA 線�無�の�他�び�よ�お�中�用�使�ト�ー�ポ�タ�ー�デ�の�
ス�レ�ヤ�イ�ワ�ク�ン�リ�ル�ア�ュ�デ�、�は�中�用�使�ト�ー�ポ�
は�信�通�タ�ー�デ�の�ド�ー�モ�換�変�ル�コ�ト�ロ�プ�や�信�通�

。�ん�せ�ま�き�で�
イ�ワ�ク�ン�リ�ル�ア�ュ�デ�、�は�合�場�る�す�用�使�に�時�同�

を�信�通�ス�レ�ヤ� FFO 、�て�し�に� SFAIP ー�モ�ー�ル�ス�
て�え�変�を�定�設�に�ド� SFAIP イ�ポ�ス�セ�ク�ア�の�応�対�

。�い�さ�だ�く�て�し�続�接�に�ト�ン�

．�６� ル�ア�ュ�デ�
信�通�ク�ン�リ�　�
い�な�き�で�が�　�

●� に�尾�末�の�号�番�話�電� LD 。�い�さ�だ�く�て�け�つ�を�
「�〉�例�〈� 2222XXXX30 続�接�に�」�

→�　�　� LD2222XXXX30
931.P

●� swodniW ネ�プ�ッ�ア�ル�ヤ�イ�ダ�、�は�合�場�の�い�使�お�を�
」�ィ�テ�パ�ロ�プ�の�ン�コ�イ�ア�る�す�続�接�「�の�ク�ー�ワ�ト�ッ�
の�」�う�使�を�ィ�テ�パ�ロ�プ�の�ル�ヤ�イ�ダ�と�番�局�外�市�「�で�

。�い�さ�だ�く�て�し�ず�は�を�ク�ッ�ェ�チ�

652.P

定�設�け�か�出�お�
と�い�な�き�で�が�

き�

タ�ボ�る�け�か�で�
も�て�し�押�を�ン�
灯�点�が�プ�ン�ラ�

い�な�し�

●� る�い�て�し�に�定�設�る�す�ク�ッ�ロ�を�ン�タ�ボ�る�け�か�で�

811.P→� TCELES 時�同�を�ン�タ�ボ�　�　�　�　�　�と�ン�タ�ボ�　�
。�い�さ�だ�く�て�し�除�解�を�定�設�る�す�ク�ッ�ロ�て�し�押�に�

信�通�ス�ク�ァ�フ�
と�い�な�き�で�が�

き�

．�１� ス�ク�ァ�フ�
き�で�が�信�通�　�

い�な�　�

ま�り�あ�が�合�場�る�ま�は�て�当�が�状�症�の�き�と�い�な�え�使�が�話�電�
。�い�さ�だ�く�て�し�照�参�を�」�き�と�い�な�え�使�が�話�電�「�。�す� 812.P

●� が�ス�ク�ァ�フ�の�手�相� 4G る�あ�で�ス�ク�ァ�フ�の�プ�イ�タ�

→� 、�は�ス�ク�ァ�フ�た�し�続�接�に�ト�ー�ポ�グ�ロ�ナ�ア� 3G モ�
い�な�い�て�し�応�対�に�ド�ー� 4G と�ス�ク�ァ�フ�の�プ�イ�タ�

。�ん�せ�ま�き�で�信�通�は�

●� が�能�機�る�す�択�選�動�自�を�別�種�線�回�の�ス�ク�ァ�フ� NO に�
る�い�て�っ�な�

83.P

→� SNI ト�ッ�ネ� 46 タ�プ�ダ�ア�ル�ナ�ミ�ー�タ�た�し�続�接�に�
機�る�す�択�選�動�自�を�別�種�線�回�の�ス�ク�ァ�フ�、�は�で�
書�明�説�扱�取�の�ス�ク�ァ�フ�。�ん�せ�ま�き�で�用�使�は�能�
さ�だ�く�て�し�択�選�を�別�種�線�回�で�動�手�、�し�照�参�を�

（�ン�ー�ト�は�別�種�線�回�。�い� BP 。�す�ま�し�に�）�

●� ん�せ�ま�き�で�は�信�通�ス�ク�ァ�フ�ら�か�ト�ー�ポ�タ�ー�デ�
83.P

→� 。�い�さ�だ�く�用�使�ご�て�し�続�接�に�ト�ー�ポ�グ�ロ�ナ�ア�

．�２� き�で�信�着�
い�な�　�

●� る�い�て�っ�な�に�」�話�電�「�が�定�設�の�ト�ー�ポ�グ�ロ�ナ�ア�

54.P
→� 。�す�ま�し�定�設�に�」�ム�デ�モ�は�た�ま�ス�ク�ァ�フ�「�

→�る�げ�上�を�器�話�受�
　�　�　�　�　�　�　�　�　�　�　�】�↓�【�　�　�　�　�　�　�

　�　�　�　�　�　�　� 1：�A 　�　�ト�ー�ポ� 2 ト�ー�ポ�Ｂ�：�
く�置�を�器�話�受�→�

01 1 1 ＃�＃�＊
�

＊
�

＊
�

＊
�

＊
�

��

�
�
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226 1．困ったときのQ&A

き�と�な�ん�こ� 状�症� 策�対�と�因�原� 照�参�
ジ�ー�ペ�

信�通�ス�ク�ァ�フ�
と�い�な�き�で�が�

き�

．�２� き�で�信�着�
い�な�　�

●� る�い�て�し�用�利�を�能�機�信�着�動�鳴�無�の�ト�ッ�ネ�Ｆ�

→� ト�ー�ポ�グ�ロ�ナ�ア�、�は�に�う�な�こ�お�を�信�着�動�鳴�無�
ば�れ�け�な�さ�出�に�ス�ク�ァ�フ�を�数�波�周�な�殊�特�ら�か�

。�ん�せ�ま�り�な� mretA め�た�い�な�い�て�し�応�対�は�で�
。�ん�せ�ま�き�で�用�利�

．�３� す�は�信�発�
か�手�相�が�る�　�
れ�さ�断�切�ら�　�

る�　�

●� る�い�て�っ�誤�が�定�設�の�タ�プ�ダ�ア�ル�ナ�ミ�ー�タ�の�側�手�相�

→� し�認�確�を�定�設�の�タ�プ�ダ�ア�ル�ナ�ミ�ー�タ�の�側�手�相�
。�い�さ�だ�く�て�っ�ら�も�て�

．�４� て�し�信�着�
に�の�い�な�い�　�
す�信�着�動�自�　�
あ�が�と�こ�る�　�

る�　�

は�た�ま�

き�で�信�発�　�　�
い�な�　�

●� が�と�こ�る�い�て�し�を�信�着�動�鳴�無�て�っ�誤�り�よ�に�ズ�イ�ノ�
す�ま�れ�ら�え�考�

→� ア�の�ン�コ�ソ�パ�、�合�場�る�い�て�し�続�接�を�ン�コ�ソ�パ�
。�い�さ�だ�く�て�っ�と�を�ス�ー�

→� を�ス�ク�ァ�フ�、�し�照�参�を�書�明�説�扱�取�の�ス�ク�ァ�フ�
。�い�さ�だ�く�て�し�に�定�設�い�な�し�を�信�着�動�鳴�無�

が�信�通�ム�デ�モ�
速�、�い�な�き�で�
と�い�な�出�が�度�

き�

．�１� 通�ム�デ�モ�
な�き�で�が�信�　�

い�　�

は�た�ま�

出�が�度�速�　�　�
い�な�　�

●� の�」�き�と�い�な�え�使�が�話�電�「� ．�２� 照�参�を�策�対�と�因�原�の�
い�さ�だ�く�て�し� 812.P

●� （�ン�ー�ト�が�定�設�の�ム�デ�モ�の�ン�コ�ソ�パ� BP て�っ�な�に�）�
い�な�い�

99.P

→� 式�方�ル�ヤ�イ�ダ�、�し�照�参�を�書�明�説�扱�取�の�ム�デ�モ�
（�ン�ー�ト�を� BP 。�い�さ�だ�く�て�え�替�り�切�へ�）�

●� mretA い�な�わ�合�と�ム�デ�モ�が�量�音�話�受�の�

→� 試�て�し�定�設�に�」�大�「�は�た�ま�」�小�「�を�量�音�話�受�
。�い�さ�だ�く�て�し�

●� い�な�い�て�し�出�検�を�ン�ー�ト�ル�ヤ�イ�ダ�が�ム�デ�モ�

→� モ�の�ン�コ�ソ�パ�、�し�照�参�を�書�明�説�扱�取�の�ム�デ�モ�
」�る�す�視�無�を�ン�ー�ト�ル�ヤ�イ�ダ�「�を�定�設�の�ム�デ�

。�い�さ�だ�く�て�し�に�

●� る�い�て�し�続�接�に�ト�ー�ポ�タ�ー�デ�を�ム�デ�モ�
83.P→� 。�ん�せ�ま�き�で�は�信�通�ム�デ�モ�は�で�ト�ー�ポ�タ�ー�デ�

。�い�さ�だ�く�て�し�続�接�に�ト�ー�ポ�グ�ロ�ナ�ア�

．�２� mretA に�
デ�モ�た�し�続�　�
ス�信�通�の�ム�　�
上�が�ド�ー�ピ�　�

い�な�ら�が�　�

●� る�い�て�っ�合�み�込�が�線�回�

→� ら�が�上�が�ド�ー�ピ�ス�信�通�、�は�て�っ�よ�に�態�状�線�回�
度�再�ら�か�て�し�断�切�度�一�。�す�ま�り�あ�が�合�場�い�な�

。�い�さ�だ�く�て�し�信�通�

●� い�低�が�ル�ベ�レ�出�送�の�ム�デ�モ�

→� 出�送�の�ム�デ�モ�、�し�照�参�を�書�明�説�扱�取�の�ム�デ�モ�
。�い�さ�だ�く�て�げ�上�を�ル�ベ�レ�
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き�と�な�ん�こ� 状�症� 策�対�と�因�原� 照�参�
ジ�ー�ペ�

ィ�ウ�く�ら�く�ら�
く�ら�、�ド�ー�ザ�

テ�ー�ユ�く�ら� ィ�
、�ィ�テ�リ� く�ら�

ョ�ジ�ー�バ�く�ら�
起�が�プ�ッ�ア�ン�
き�と�い�な�し�動�

．�１� M�O�C� ポ�
の�他�は�ト�ー�　�
ム�ラ�グ�ロ�プ�　�
れ�さ�用�使�で�　�
。�す�ま�い�て�　�

」�…�　�

は�た�ま�

は�ム�デ�モ�「�　�
グ�ロ�プ�の�他�　�
用�使�で�ム�ラ�　�
。�す�で�中�　�
示�表�と�」�…�　�

る�れ�さ�　�

●� M�O�C� ー�ポ�ム�デ�モ�や�）�ト�ー�ポ�ル�ア�リ�シ�（�ト�ー�ポ�
シ�ー�ケ�リ�プ�ア�の�他�る�す�用�使�を�ト�ー�ポ�タ�ン�リ�プ�、�ト�

る�い�て�し�動�起�が�ン�ョ�

→� 。�い�さ�だ�く�て�し�了�終�を�ン�ョ�シ�ー�ケ�リ�プ�ア�の�そ�
設�に�態�状�の�ち�待�信�着�で�ン�ョ�シ�ー�ケ�リ�プ�ア�信�通�
い�を�ち�待�信�着�、�で�の�る�あ�も�合�場�る�い�て�れ�さ�定�

。�い�さ�だ�く�て�し�ず�は�ん�た�っ�

●� 0�5�W�I� 、�ド�ー�ザ�ィ�ウ�く�ら�く�ら� 0�5�W�I� ー�ユ�く�ら�く�ら�
、�ィ�テ�リ�ィ�テ� 0�5�W�I� を�プ�ッ�ア�ン�ョ�ジ�ー�バ�く�ら�く�ら�

た�し�と�う�よ�し�用�使�に�時�同�

→� 。�ん�せ�ま�き�で�作�動�は�に�時�同�

●� や�ト�ー�ポ�タ�ー�デ� S�H�P� る�あ�で�中�信�通�て�し�用�使�を�

→� 。�い�さ�だ�く�て�し�了�終�を�信�通�

●� る�い�て�し�動�起�を�バ�ー�サ�プ�ッ�ア�ル�ヤ�イ�ダ�

→� 。�い�さ�だ�く�て�し�了�終�を�バ�ー�サ�プ�ッ�ア�ル�ヤ�イ�ダ�

2�．�「� m�r�e�t�A�
　�W�I� つ�見�が�

せ�ま�り�か�　�
」�…�。�ん�　�

は�た�ま�

「�　�　� m�r�e�t�A�
　�W�I� 続�接�が�

る�い�て�れ�さ�　�
見�が�ト�ー�ポ�　�
せ�ま�り�か�つ�　�
と�」�…�。�ん�　�
る�れ�さ�示�表�　�

●� m�r�e�t�A� い�な�い�て�っ�入�が�チ�ッ�イ�ス�源�電�の�

→� 「�の�チ�ッ�イ�ス�源�電� －�（�」� N�O� に�態�状�た�し�押�を�）�
。�い�さ�だ�く�て�し�

2�4�.�P�

●� m�r�e�t�A� ず�は�が�ル�ブ�ー�ケ�る�い�て�し�続�接�を�ン�コ�ソ�パ�と�
る�い�て�れ�

→� 。�い�さ�だ�く�て�し�続�接�く�し�正�を�ル�ブ�ー�ケ� 0�4�.�P�

●� い�て�し�続�接�て�っ�誤�に�ど�な�ト�ー�ポ�タ�ン�リ�プ�の�ン�コ�ソ�パ�
る�

→� が�タ�ク�ネ�コ�の�ン�コ�ソ�パ�る�い�て�し�続�接� M�O�C� ー�ポ�
ン�コ�ソ�パ�、�を�か�う�ど�か�）�ト�ー�ポ�ル�ア�リ�シ�（�ト�

。�い�さ�だ�く�て�し�認�確�で�書�明�説�扱�取�の�

●� ム�デ�モ�、�合�場�る�い�て�れ�さ�蔵�内�が�ム�デ�モ�に�ン�コ�ソ�パ�
る�い�て�し�有�占�が� M�O�C� ）�ト�ー�ポ�ル�ア�リ�シ�（�ト�ー�ポ�

に�ト�ー�ポ�タ�ン�リ�プ�、�ト�ー�ポ�ム�デ�モ�は�た�ま� m�r�e�t�A� を�
る�い�て�し�続�接�

→� る�い�て�い�空�の�別� M�O�C� ー�ポ�ム�デ�モ�は�た�ま�ト�ー�ポ�
。�い�さ�だ�く�て�し�続�接�に�ト�ー�ポ�タ�ン�リ�プ�、�ト�

●� ら�か�ン�ョ�シ�ー�テ�ス�ト�ー�モ�リ� D�/�0�5�W�I�m�r�e�t�A� 定�設�の�
。�ん�せ�ま�き�で�は�と�こ�る�す�を�
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228 1．困ったときのQ&A

W=Windows98/Windows95/WindowsNT4.0 M=Macintosh T=電話機

き�と�な�ん�こ� 状�症� 策�対�と�因�原� 照�参�
ジ�ー�ペ�

ィ�ウ�く�ら�く�ら�
く�ら�、�ド�ー�ザ�

テ�ー�ユ�く�ら� ィ�
、�ィ�テ�リ� く�ら�

ョ�ジ�ー�バ�く�ら�
起�が�プ�ッ�ア�ン�
き�と�い�な�し�動�

3．� 05WI ら�
ー�バ�く�ら�く�　�
ッ�ア�ン�ョ�ジ�　�
し�敗�失�が�プ�　�

た�　�

は�た�ま�

　�　� REWOP
　� 赤�が�プ�ン�ラ�

液�、�し�滅�点�　�
プ�ス�ィ�デ�晶�　�
ロ�「�に�イ�レ�　�
ー�モ�ダ�ー�　�

ド�　�A 表�と�」�
る�い�て�し�示�　�

●� で�中�途�の�プ�ッ�ア�ン�ョ�ジ�ー�バ� mretA 接�を�ン�コ�ソ�パ�と�
た�け�抜�が�ル�ブ�ー�ケ�る�す�続� W：�

913.P

M：�
323.P

→� く�ら�く�ら�度�再�、�後�た�し�続�接�く�し�正�を�ル�ブ�ー�ケ�続�接�
さ�だ�く�て�し�プ�ッ�ア�ン�ョ�ジ�ー�バ�で�プ�ッ�ア�ン�ョ�ジ�ー�バ�
ウ�ダ�制�強�、�は�き�と�い�な�き�で�プ�ッ�ア�ン�ョ�ジ�ー�バ�。�い�

ド�ー�モ�ド�ー�ロ�ン� *( １�) 。�い�さ�だ�く�て�し�行�実�を�

* 1 ド�ー�モ�ド�ー�ロ�ン�ウ�ダ�制�強�
い�な�き�で�プ�ッ�ア�ン�ョ�ジ�ー�バ�で�プ�ッ�ア�ン�ョ�ジ�ー�バ�く�ら�く�ら�
プ�ッ�ア�ン�ョ�ジ�ー�バ�で�順�手�の�次�。�す�で�順�手�る�す�行�実�に�き�と�

。�す�ま�し�を�
）�１�（� mretA 、�り�切�を�源�電�の� mretA チ�ッ�イ�ス�定�設�の�面�底�
「�を�　�　� 8 。�る�せ�わ�合�に�」�
　�）�２�（� UNEM 　�　� TCELES 　�　� RETNE 同�を�ン�タ�ボ�　�
に�時�　�　� ま�ま�の�そ�、�れ�入�を�源�電�ら�が�な�し�押� 5 タ�ボ�上�以�秒�

。�る�け�づ�つ�し�押�を�ン�　�　� REWOP の�る�す�灯�点�赤�が�プ�ン�ラ�
。�る�す�認�確�を�　�　�

ド�ー�モ�ダ�ー�ロ�「�が�示�表�）�３�（� A 。�る�す�認�確�を�の�る�な�に�」�
従�に�面�画�、�し�動�起�を�プ�ッ�ア�ン�ョ�ジ�ー�バ�く�ら�く�ら�）�４�（�

。�る�す�プ�ッ�ア�ン�ョ�ジ�ー�バ�り�お�ど�常�通�て�っ�　�　�
チ�ッ�イ�ス�定�設�、�ら�た�し�了�終�が�プ�ッ�ア�ン�ョ�ジ�ー�バ�）�５�（�

「�を�　�　� 0 。�す�ど�も�に�」�

273.P

●� ル�イ�ァ�フ�の�ア�ェ�ウ�ム�ー�ァ�フ�る�す�プ�ッ�ア�ン�ョ�ジ�ー�バ�
た�え�違�間�を�

W：�
913.P

M：�
323.P

→�

→�

と�う�よ�し�プ�ッ�ア�ン�ョ�ジ�ー�バ�が�ア�ェ�ウ�ム�ー�ァ�フ�
バ�。�い�さ�だ�く�て�し�認�確�か�の�も�の�種�機�る�い�て�し�
ン�ウ�ダ�制�強�、�は�き�と�い�な�き�で�プ�ッ�ア�ン�ョ�ジ�ー�

ド�ー�モ�ド�ー�ロ� *( １) 。�い�さ�だ�く�て�し�行�実�を�
noitatSmretA フ�縮�圧�た�し�ド�ー�ロ�ン�ウ�ダ�ら�か�

解�。�か�ん�せ�ま�い�て�し�用�使�に�ず�せ�凍�解�を�ル�イ�ァ�
。�い�さ�だ�く�て�し�用�使�ら�か�て�し�凍�

hsotnicaM
で� 05WI く�ら�

ィ�テ�ー�ユ�く�ら�
動�起�が�ィ�テ�リ�

い�な�し�

●� の�ダ�ル�ォ�フ�」�定�設�期�初�「�の�ダ�ル�ォ�フ�」�ム�テ�ス�シ�「�
「�の�中� ini.05WI 「�と�」� let.05WI 捨�を�ル�イ�ァ�フ�」�

再�と�あ�の�そ�。�す�ま�し�動�起�再�を�ン�コ�ソ�パ�、�て�
度� 05WI て�み�て�し�動�起�を�ィ�テ�リ�ィ�テ�ー�ユ�く�ら�く�ら�

。�い�さ�だ�く�

が�信�通�タ�ー�デ�
き�と�い�な�き�で�

い�な�き�で�続�接� ●� い�な�い�て�い�空�が�線�回�

→� を�話�電� 2 て�い�空�が�線�回�、�ど�な�る�す�用�使�に�時�同�台�
て�い�空�が�線�回�。�ん�せ�ま�き�で�続�接�は�合�場�い�な�い�

。�い�さ�だ�く�て�し�直�し�続�接�ら�か�

●� い�な�い�て�れ�さ�続�接�く�し�正�が�ル�ブ�ー�ケ�と�ン�コ�ソ�パ�

04.P→� ん�せ�ま�い�て�え�違�間�を�ト�ー�ポ�続�接�の�側�ン�コ�ソ�パ�
す�ま�い�て�れ�ま�込�し�差�り�か�っ�し�は�ル�ブ�ー�ケ�。�か�

。�い�さ�だ�く�て�し�認�確�。�か�

�
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2291．困ったときのQ&A
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き�と�な�ん�こ� 状�症� 策�対�と�因�原� 照�参�
ジ�ー�ペ�

が�信�通�タ�ー�デ�
き�と�い�な�き�で�

い�な�き�で�続�接� ●� mretA る�い�て�し�続�接�を� MOC ポ�ル�ア�リ�シ�（�ト�ー�ポ�
っ�合�と�定�設�の�ア�ェ�ウ�ト�フ�ソ�信�通�る�す�用�使�が�）�ト�ー�

い�な�い�て�

→� 。�い�さ�だ�く�て�せ�わ�あ�を�定�設�の�ア�ェ�ウ�ト�フ�ソ�信�通�
W 59swodniW/89swodni 場�る�い�て�し�用�使�を�

す�認�確�を�続�接�で�ル�ナ�ミ�ー�タ�ー�パ�イ�ハ�「�、�は�合�
る�い�て�れ�さ�続�接�、�て�し�照�参�を�」�る� MOC を�ト�ー�ポ�

を�ィ�テ�リ�ィ�テ�ー�ユ�く�ら�く�ら�。�い�さ�だ�く�て�し�認�確�
さ�示�表�に�面�画�が�ト�ー�ポ�る�い�て�し�用�使�と�る�す�動�起�
。�す�ま�き�で�も�と�こ�る�す�認�確�で�れ�そ�、�で�の�す�ま�れ�

632.P

●� ）�ど�な�ト�フ�ソ�信�通�（�ン�ョ�シ�ー�ケ�リ�プ�ア�う�使�を�線�回�
る�い�て�し�動�起�に�他�が�

→� て�し�動�起�を�ン�ョ�シ�ー�ケ�リ�プ�ア�る�す�用�使�を�線�回�
ア�の�そ�。�す�ま�り�あ�が�と�こ�い�な�き�で�信�通�と�る�い�

。�い�さ�だ�く�て�し�了�終�を�ン�ョ�シ�ー�ケ�リ�プ�

●� る�い�て�っ�か�か�に�制�規�の�信�発�動�自�

→� 、�合�場�の�中�し�話�が�手�相�信�通� mretA 号�番�一�同�は�
を�数�回�の�信�発�再�の�へ� 3 で�分�2 て�し�限�制�に�内�以�回�

発�の�初�最�は�た�ま�、�か�る�け�か�に�号�番�の�別�。�す�ま�い�
ら�か�信� 3 。�い�さ�だ�く�て�し�直�し�続�接�ら�か�て�っ�待�分�

●� る�い�て�っ�な�に�定�設�い�な�ら�返�が�ド�ー�コ�ト�ル�ザ�リ�

→� 59swodniW/89swodniW 合�場�る�す�用�使�を�
、�は� で�」�る�す�認�確�を�続�接�で�ル�ナ�ミ�ー�タ�ー�パ�イ�ハ�「�

「� 3x1v0qta 」� 。�い�さ�だ�く�て�し�力�入�を�
hsotnicaM 、�は�合�場�る�い�て�し�用�使�を� TA マ�コ�

し�意�用�を�ア�ェ�ウ�ト�フ�ソ�信�通�る�き�で�用�使�が�ド�ン�
。�い�さ�だ�く�て�し�力�入�を�ド�ン�マ�コ�じ�同�て�

も�
の�る�み�て�し�試�て�し�もど�に�態�状�荷�出�場�工�、�た�ま�

荷�出�
場�工�が�値�定�設�の�て�すべ�、�し�だ�た�。�す�で�効�有�

。�い�さ�だ�く�意�注�ご�、�で�の�る�ど�も�に�態�状�

632.P

○�

○�

→�　�　�　�　�　�　�　�　�→�る�げ�上�を�器�話�受�
く�置�を�器�話�受�→�

場�工�て�し�用�使�を�ン�タ�ボ�ン�ョ�シ�ク�ン�ァ�フ�の�面�前�
。�す�ま�き�で�も�と�こ�す�もど�に�態�状�荷�出�

112.P

772.P

ッ�ネ�ー�タ�ン�イ�
い�く�ま�う�が�ト�

き�と�い�な�か�

（� mretA に�
主�る�れ�さ�示�表�
番�由�理�断�切�な�
で�ま�考�参�を�号�

に� 載�記� ま�し�
）�す�

．�１� き�で�続�接�
い�な�　�

場�る�ま�は�て�当�が�状�症�の�」�き�と�い�な�き�で�が�信�通�タ�ー�デ�「�
。�い�さ�だ�く�て�し�照�参�も�ら�ち�そ�、�で�の�す�ま�り�あ�が�合� 822.P

●� 　�　�　�　�　�る�い�て�し�雑�混�が�線�回� 由�理�断�切�（� )710#

→� な�き�で�続�接�て�い�で�ん�混�が�線�回�は�て�っ�よ�に�帯�間�時�
る�み�て�し�直�し�続�接�か�度�何�。�す�ま�り�あ�が�と�こ�い�

。�い�さ�だ�く�て�し�直�し�続�接�ら�か�て�っ�待�し�少�、�か�

●� る�い�て�っ�違�間�が�号�番�話�電�の�ト�ン�イ�ポ�ス�セ�ク�ア�

→� NDSI イ�バ�ロ�プ�る�い�て�け�設�に�別�を�号�番�話�電�の�用�
。�す�ま�り�あ�く�多�が�ダ� NDSI け�か�に�号�番�話�電�の�用�

　�　�　�　�　�　�。�い�さ�だ�く�て� 由�理�断�切�（� )300#

　�　�　�　�　�　�　�　� 　�　�　�　�　�　�　�＊
�

＊
�

＊
�

9 8
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230 1．困ったときのQ&A

W=Windows98/Windows95/WindowsNT4.0　　M=Macintosh

き�と�な�ん�こ� 状�症� 策�対�と�因�原� 照�参�
ジ�ー�ペ�

ッ�ネ�ー�タ�ン�イ�
い�く�ま�う�が�ト�

き�と�い�な�か�

．�１� き�で�続�接�
い�な�　�

）�き�づ�つ�（�

→� 期�同� k46 な�異�が�ト�ン�イ�ポ�ス�セ�ク�ア�の�期�同�非�と�
義�定�ム�デ�モ�る�す�用�使�。�す�ま�り�あ�く�多�が�と�こ�る�

（�ル�イ�ァ�フ� swodniW 、�）� LCC ル�イ�ァ�フ�
（� hsotnicaM ト�ン�イ�ポ�ス�セ�ク�ア�た�せ�わ�合�に�）�

。�い�さ�だ�く�て�け�か�に�号�番�話�電�の�
由�理�断�切�（� 100# ～� 300 、� 820 、� 920 、� )130

●� ザ�ー�ユ� DI る�い�て�っ�違�間�が�ド�ー�ワ�ス�パ�と�
由�理�断�切�（� )610#

→� ザ�ー�ユ�た�れ�さ�行�発�ら�か�ダ�イ�バ�ロ�プ� DI ー�ワ�ス�パ�や�
。�い�さ�だ�く�て�し�認�確�を�ド�

。�い�さ�だ�く�て�し�認�確�か�る�い�て�っ�な�に�角�半�は�値�定�設�

●� SND る�い�て�っ�違�間�が�号�番�の�ス�レ�ド�ア�バ�ー�サ�
由�理�断�切�（� )610#

W：�
16.P

M：�
96.P

→� る�す�奨�推�が�ダ�イ�バ�ロ�プ� SND を�ス�レ�ド�ア�バ�ー�サ�
。�い�さ�だ�く�て�し�定�設�

●� 59swodniW/89swodniW 、�合�場�の� PI/PCT 二�が�
　�　�　�　�　�る�い�て�れ�さ�録�登�に�重� 由�理�断�切�（� )610#

→� に�既� PI/PCT 。�す�で�要�不�は�ル�ー�ト�ス�ン�イ�ば�れ�あ�が�
る�な�く�な�き�で�続�接�と�る�い�て�れ�さ�ル�ー�ト�ス�ン�イ�数�複�

。�い�さ�だ�く�て�し�除�削�は�他�て�し�残�け�だ�つ�１�、�で�の�
452.P

●� プ�ク�ー�ワ�ト�ッ�ネ�る�あ�の�性�換�互�で�類�種�の�ー�バ�ー�サ�「�
ア�ル�ヤ�イ�ダ�。�た�し�で�ん�せ�ま�き�で�が�理�処�の�ル�コ�ト�ロ�
さ�だ�く�て�し�直�り�や�度�再�を�定�設�の�ク�ー�ワ�ト�ッ�ネ�プ�ッ�

、�は�の�る�れ�さ�示�表�と�」�い� 59swodniW で� -CP
0089 ラ�ド�ト�ー�ポ�ル�ア�リ�シ�の�ン�コ�ソ�パ�の�ズ�ー�リ�シ�

。�す�で�因�原�が�の�い�古�が�バ�イ�

→� か�て�し�認�確�を�日�成�作�バ�イ�ラ�ド�ト�ー�ポ�ル�ア�リ�シ�
ッ�ア�。�す�ま�し�ト�ー�デ�プ�ッ�ア�ば�れ�あ�で�要�必�、�ら�

を�度�速�信�通�と�い�な�し�ト�ー�デ�プ� spbk4.83 上�以�
行�実�で�順�手�の�下�以�。�ん�せ�ま�き�で�が�と�こ�る�す�に�

。�い�さ�だ�く�て�し�

）�１�（� 59swodniW ］�索�検�［�→�　�ト�ー�タ�ス�　�し�動�起�を�
　�　� 。�す�ま�し�択�選�に�順�の�］�ダ�ル�ォ�フ�や�ル�イ�ァ�フ�［�→�

名�て�し�択�選�を�ク�ス�ィ�デ�ド�ー�ハ�に�」�所�場�す�探�「�）�２�（�
「�に�前�　�　� DXV.F1528RES 開�を�索�検�、�し�力�入�を�」�

。�す�ま�し�始�　�　�
）�３�（� DXV.F1528RES イ�ラ�ド�ト�ー�ポ�ル�ア�リ�シ�（�

が�時�日�新�更�の�）�バ�　�　� 81/11/59 に�合�場�い�古�も�り�よ�
の�次�、�は�　�　� LRU バ�イ�ラ�ド�ト�ー�ポ�ル�ア�リ�シ�の�新�最�で�

。�い�さ�だ�く�て�し�ト�ー�デ�プ�ッ�ア�、�し�手�入�を�　�　�
を�度�速�信�通�　�　�　� spbk2.91 タ�ン�イ�、�と�る�す�に�下�以�

。�す�で�能�可�は�ス�セ�ク�ア�の�へ�ト�ッ�ネ�ー�　�　�
　�　� /napaj/moc.tfosorcim.www//:ptth

mth.851_89/seludom/59niw
　�　� /napaj/moc.tfosorcim.www//:ptth

mth.642_89/seludom/59niw
）�版�新�最�（�
ブ�ダ�度�一�は�ル�イ�ァ�フ�の�こ�。�い�さ�だ�く�て�し�索�検�を�　�　�
ー�デ�プ�ッ�ア�、�で�け�だ�る�す�動�起�再�、�し�ク�ッ�リ�ク�ル�　�　�

。�す�ま�れ�さ�ト�　�　�
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2311．困ったときのQ&A
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き�と�な�ん�こ� 状�症� 策�対�と�因�原� 照�参�
ジ�ー�ペ�

ッ�ネ�ー�タ�ン�イ�
い�く�ま�う�が�ト�

き�と�い�な�か�

．�１� き�で�続�接�
い�な�　�

●� る�い�て�っ�違�間�が�定�設�の�ク�ー�ワ�ト�ッ�ネ�プ�ッ�ア�ル�ヤ�イ�ダ�

→�

→�

ィ�テ�パ�ロ�プ�の�ク�ー�ワ�ト�ッ�ネ�プ�ッ�ア�ル�ヤ�イ�ダ�
て�べ�す�は�ン�ョ�シ�プ�オ�細�詳�の�類�種�の�バ�ー�サ�、�で�

。�す�ま�し�ず�は�を�ク�ッ�ェ�チ�
59swodniW オ�グ�ロ�の�へ�ク�ー�ワ�ト�ッ�ネ�「�は�

パ�化�号�暗�「�」�る�す�を�縮�圧�ア�ェ�ウ�ト�フ�ソ�「�」�ン�
、�」�う�使�を�ド�ー�ワ�ス� 89swodniW タ�ー�デ�「�は�

ァ�フ�グ�ロ�の�続�接�の�こ�「�」�る�す�用�使�を�化�号�暗�の�
。�す�ま�り�あ�が�目�項�の�」�る�す�録�記�を�ル�イ�

ク�ー�ワ�ト�ッ�ネ�も�ル�コ�ト�ロ�プ�る�き�で�用�使�、�た�ま�
で�ル�コ�ト�ロ�プ� PI/PCT 。�す�ま�し�に�み�の�

「�に�ら�さ� PI/PCT 、�し�ク�ッ�リ�ク�を�ン�タ�ボ�」�定�設�
「�PI し�ず�は�を�ク�ッ�ェ�チ�の�」�う�使�を�縮�圧�ー�ダ�ッ�ヘ�

の�値�定�既�で�ク�ー�ワ�ト�ッ�ネ�ト�ー�モ�リ�。�い�さ�だ�く�て�
。�す�で�ま�ま�の�そ�は�」�う�使�を�イ�ェ�ウ�ト�ー�ゲ�「�

552.P

●� い�な�が�ル�イ�ァ�フ�義�定�ム�デ�モ�

→� 59swodniW ら�か� 89swodniW ア�ン�ョ�ジ�ー�バ�に�
デ�モ�た�っ�あ�で�ん�込�み�組�に�で�す�、�は�合�場�た�し�プ�ッ�
。�す�ま�り�あ�が�と�こ�る�れ�さ�除�削�が�ル�イ�ァ�フ�義�定�ム�
て�し�照�参�を�」�る�す�ル�ー�ト�ス�ン�イ�を�報�情�ム�デ�モ�「�

。�い�さ�だ�く�で�ん�込�み�組�

942.P

●� 0.4TNswodniW が�方�い�使�の�ト�ー�ポ�、�で�合�場�の�
る�い�て�っ�な�に�外�以�」�み�の�ト�ウ�ア�ル�ヤ�イ�ダ�「�

→� の�」�る�す�定�設�を�ス�ビ�ー�サ�ス�セ�ク�ア�ト�ー�モ�リ�「�
発�と�る�す�定�設�に�」�み�の�ト�ウ�ア�ル�ヤ�イ�ダ�「�で�
合�場�い�た�け�付�け�受�も�信�着�。�す�ま�り�な�に�用�専�信�
く�て�し�択�選�を�」�信�着�と�ト�ウ�ア�ル�ヤ�イ�ダ�「�、�は�
」�信�着�と�ト�ウ�ア�ル�ヤ�イ�ダ�「�、�し�だ�た�。�い�さ�だ�

と�る�す�に� SAR 、�り�な�に�ち�待�信�着� MOC を�ト�ー�ポ�
起�が�ィ�テ�リ�ィ�テ�ー�ユ�く�ら�く�ら�、�め�た�る�す�有�占�
ん�た�っ�い�、�は�合�場�の�こ�。�す�ま�り�な�く�な�き�で�動�
お�ら�か�て�え�替�り�切�に�」�み�の�ト�ウ�ア�ル�ヤ�イ�ダ�「�
ィ�テ�リ�ィ�テ�ー�ユ�く�ら�く�ら�。�い�さ�だ�く�て�っ�な�こ�
し�ど�も�に�」�信�着�と�ト�ウ�ア�ル�ヤ�イ�ダ�「�、�後�定�設�

。�い�さ�だ�く�て�

562.P

●� hsotnicaM の� amrofreP 、�合�場�の�ズ�ー�リ�シ�
ESOR/A い�な�い�て�れ�ず�は�が�ク�ッ�ェ�チ�の�

96.P→� ネ�パ�ル�ー�ロ�ト�ン�コ�［�→�ー�ュ�ニ�メ�］�ル�プ�ッ�ア�［�
「�の�］�ー�ャ�ジ�ネ�マ�張�拡�能�機�［�→�］�ル� ESOR/A 」�

。�い�さ�だ�く�て�し�ず�は�を�ク�ッ�ェ�チ�の�

●� hsotnicaM で� spbk46 、�合�場�る�す�続�接�に�）�期�同�（�
が�）�ト�ー�ポ�タ�ン�リ�プ�は�た�ま�（�ト�ー�ポ�ム�デ�モ�

spbk2.511 る�あ�で�種�機�い�な�出�が�

→� spbk6.75 付�添�。�す�ま�い�て�し�応�対�も�に� -DC
MOR る�い�て�っ�入�に� LCC て�え�替�れ�入�と�ル�イ�ァ�フ�

。�い�さ�だ�く�
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232 1．困ったときのQ&A

き�と�な�ん�こ� 状�症� 策�対�と�因�原� 照�参�
ジ�ー�ペ�

ッ�ネ�ー�タ�ン�イ�
い�く�ま�う�が�ト�

き�と�い�な�か�

．�２� SHP や�
ス�ト�ー�モ�リ�　�
ン�ョ�シ�ー�テ�　�
、�て�し�通�を�　�
ネ�ー�タ�ン�イ�　�
へ�ど�な�ト�ッ�　�
う�よ�し�続�接�　�
き�と�た�し�と�　�
デ�「�に�ぐ�す�　�
ダ�ツ�セ�タ�ー�　�
示�表�と�」�ン�　�

る�れ�さ�　�

●� SHP 無�る�い�て�れ�さ�録�登�が�ン�ョ�シ�ー�テ�ス�ト�ー�モ�リ�や�
ル�コ�ト�ロ�プ�「�が�」�ド�ー�モ�信�発�タ�ー�デ�「�の�ト�ー�ポ�線�

期�同�（�ド�ー�モ�換�変� k46 る�い�て�れ�さ�定�設�に�」�）�

→� mretA の�他�、�は�た�ま�ト�ー�ポ�タ�ー�デ�の� SHP リ�や�
変�ル�コ�ト�ロ�プ�「�に�で�す�が�ン�ョ�シ�ー�テ�ス�ト�ー�モ�
せ�ま�き�で�続�接�は�合�場�の�中�用�使�を�」�ド�ー�モ�換�
再�ら�か�て�っ�待�を�の�る�終�が�信�通�タ�ー�デ�の�他�。�ん�

。�い�さ�だ�く�て�し�続�接�度�

●� の�他� SHP る�あ�で�中�用�使�が�ン�ョ�シ�ー�テ�ス�ト�ー�モ�リ�や�

→� mretA の� SHP 況�状�用�使�の�ト�ー�ポ�線�無�で�プ�ン�ラ�
。�す�ま�き�で�認�確�が�

の�ト�ー�ポ�線�無�、�は�で�滅�点�の�緑� 1 で�中�用�使�が�つ�
リ�ル�ア�ュ�デ�の�ら�か�ン�ョ�シ�ー�テ�ス�ト�ー�モ�リ�。�す�

。�ん�せ�ま�き�で�は�信�通�ス�レ�ヤ�イ�ワ�ク�ン�
が�ト�ー�ポ�線�無�、�は�で�滅�点�の�赤� 2 で�中�用�使�も�と�つ�

。�す� SHP す�の�ン�ョ�シ�ー�テ�ス�ト�ー�モ�リ�、�び�よ�お�
線�無�の�他�。�ん�せ�ま�き�で�用�使�が�信�通�線�無�の�て�べ�

。�い�さ�だ�く�ち�待�お�を�の�る�わ�終�が�用�使�の�ト�ー�ポ�

．�３� SHP か�
ー�タ�ン�イ�ら�　�
ア�に�ト�ッ�ネ�　�
た�し�ス�セ�ク�　�
ユ�「�、�き�と�　�
と�名�ー�ザ�ー�　�
ド�ー�ワ�ス�パ�　�
」�中�認�確�を�　�
エ�に�と�あ�の�　�
る�な�に�ー�ラ�　�

●� と�ル�コ�ト�ロ�プ�の�ト�ン�イ�ポ�ス�セ�ク�ア� mretA ポ�線�無�の�
い�な�い�て�っ�合�が�」�ド�ー�モ�信�発�タ�ー�デ�「�の�ト�ー�

631.P

→� SFAIP 、�は�合�場�る�す�続�接�に�ト�ン�イ�ポ�ス�セ�ク�ア�の�
を�」�ド�ー�モ�信�発�タ�ー�デ�「�の�ト�ー�ポ�線�無�

「� SFAIP 。�い�さ�だ�く�て�し�定�設�に�」�ド�ー�モ�ー�ル�ス�
、�は�合�場�る�す�続�接�に�ト�ン�イ�ポ�ス�セ�ク�ア�の�期�同�
ロ�プ�「�を�」�ド�ー�モ�信�発�タ�ー�デ�「�の�ト�ー�ポ�線�無�

期�同�（�ド�ー�モ�換�変�ル�コ�ト� k46 て�し�定�設�に�」�）�
。�い�さ�だ�く�

●� SHP る�い�て�し�供�提�が�者�業�事�信�通� SHP ス�セ�ク�ア�用�専�
「�（�ト�ン�イ�ポ� SFAIP 「�、�」�ト�ッ�ネ� ETP ポ�ス�セ�ク�ア�

る�い�て�し�続�接�に�）�ど�な�」�ト�ン�イ�

→� SHP る�い�て�し�供�提�が�者�業�事�信�通� SHP ク�ア�用�専�
は�に�ト�ン�イ�ポ�ス�セ� SNI ト�ッ�ネ� 46 ア�の�ら�か�由�経�

を�料�用�利�は�れ�こ�。�ん�せ�ま�き�で�は�ス�セ�ク� SHP 契�
め�た�る�す�求�請�へ�者�約� SHP チ�を�か�う�ど�か�者�入�加�

。�す�で�め�た�る�い�て�し�ク�ッ�ェ�
用�利�を�ト�ン�イ�ポ�ス�セ�ク�ア�の�ダ�イ�バ�ロ�プ�の�般�一�

接�直�、�か�る�す� SHP く�て�し�ス�セ�ク�ア�ら�か�網�衆�公�
。�い�さ�だ�

．�４� ト�ー�モ�リ�
ョ�シ�ー�テ�ス�　�
ン�イ�ら�か�ン�　�
ト�ッ�ネ�ー�タ�　�
ス�セ�ク�ア�に�　�

い�な�き�で�　�

●� 用�使�「�の�ン�コ�ソ�パ�た�し�続�接�を�ン�ョ�シ�ー�テ�ス�ト�ー�モ�リ�
い�な�い�て�っ�合�が�定�設�の�」�ム�デ�モ�る�す�

→� 付�添� MOR-DC の�用�ン�ョ�シ�ー�テ�ス�ト�ー�モ�リ�ら�か�
。�い�さ�だ�く�て�し�ル�ー�ト�ス�ン�イ�を�報�情�ム�デ�モ�
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W=Windows98/Windows95/WindowsNT4.0 M=Macintosh T=電話機

き�と�な�ん�こ� 状�症� 策�対�と�因�原� 照�参�
ジ�ー�ペ�

ッ�ネ�ー�タ�ン�イ�
い�く�ま�う�が�ト�

き�と�い�な�か�

．�５� PPP モ�
に�ル�ー�ュ�ジ�　�
初�る�す�力�入�　�
ン�マ�コ�化�期�　�
ら�か�わ�が�ド�　�

い�な�　�

●� PPP キ�を�ド�ン�マ�コ�化�期�初�、�は�て�っ�よ�に�ル�ー�ュ�ジ�モ�
ポ�ス�セ�ク�ア�。�す�ま�り�あ�が�要�必�る�す�力�入�で�ド�ー�ボ�ー�

す�ま�し�示�を�ド�ン�マ�コ�化�期�初�の�と�ご�ト�ン�イ�

→� ン�マ�コ�化�期�初�の�次�て�っ�よ�に�ト�ン�イ�ポ�ス�セ�ク�ア�
。�い�さ�だ�く�て�し�定�指�を�ド�

�07.P

合�場�る�す�続�接�に�ト�ン�イ�ポ�ス�セ�ク�ア�期�同�非�○�
（�　� swodniW ）�

・�・�・�　�　� 3x1v0qta $ 0=1n ￥�3q
合�場�る�す�続�接�に�ト�ン�イ�ポ�ス�セ�ク�ア�期�同�非�○�

（�　� hsotnicaM ）�
・�・�・�　�　� 3x1v0qta $ 0=1n ￥� 1d&3q

○� k46 合�場�る�す�続�接�に�ト�ン�イ�ポ�ス�セ�ク�ア�期�同�
・�・�・�　�　� 3x1v0qta $ 1=1n

○� k821 合�場�る�す�続�接�に�ト�ン�イ�ポ�ス�セ�ク�ア�期�同�
　�　� ・�・�・� 3x1v0qta $ 1=11n

が�る�す�は�続�接�
し�か�お�が�信�通�

き�と�い�

感�く�遅�が�度�速�
る�れ�ら�じ�

●� と�る�い�で�ん�混�が�ト�ー�ル�の�ト�ッ�ネ�ー�タ�ン�イ�や�先�続�接�
す�ま�り�あ�が�と�こ�る�な�く�遅�が�度�速�信�通�

→� 。�い�さ�だ�く�て�み�て�し�続�接�度�一�う�も�て�え�変�を�帯�間�時�

●� い�遅�が�度�速�定�設�の�ン�コ�ソ�パ�

152.P

→� swodniW パ�て�っ�よ�に�態�形�信�通�、�は�で�ン�コ�ソ�パ�
た�し�待�期�、�と�い�な�し�更�変�を�度�速�定�設�の�ン�コ�ソ�
く�て�し�定�設�に�う�よ�の�次�。�ん�せ�ま�で�が�度�速�信�通�
を�ド�ー�ボ�ル�ア�リ�シ�速�高�、�は�に�的�般�一�。�い�さ�だ�

。�す�ま�し�に�う�よ�る�せ�出�を�度�速�信�通�て�し�入�購�

期�同�非�○� / 期�同� PPP 期�同�（�換�変� k46 ）�信�通�
・�・�・�　�　� spbk2.511 上�以�

信�通�期�同�非�○�
る�す�に�じ�同�と�度�速�信�通�に�的�本�基�・�・�・�　�　�

を�信�通�・�話�通�
き�と�た�し�了�終�

プ�ス�ィ�デ�晶�液�
の�イ�レ� 1B ま�

は�た� 2B 表�の�
い�な�え�消�が�示�

●� 　�　�に�イ�レ�プ�ス�ィ�デ�晶�液� 2B1B 示�表�が�か�れ�ず�い�の�
、�は�き�と�の�ま�ま�た�れ�さ� mretA と�SNI ト�ッ�ネ� 46 を�

こ�る�え�消�が�示�表�、�て�い�抜�を�ル�ブ�ー�ケ�る�い�て�し�続�接�
通�で�れ�こ�。�い�さ�だ�く�て�し�差�び�再�ら�か�て�し�認�確�を�と�

。�す�ま�れ�さ�断�切�が�信�

た�っ�切�を�源�電�
き�と�

プ�ス�ィ�デ�晶�液�
の�イ�レ� YDR

な�え�消�が�示�表�
い�

●� て�っ�切�を�源�電�の�ン�コ�ソ�パ�、�は�で�ン�コ�ソ�パ�の�部�一�
も�RE を�号�信� FFO の�こ�。�す�ま�り�あ�が�種�機�い�な�し�に�

ま�り�あ�が�合�場�い�な�れ�さ�断�切�が�信�通�、�は�で�ま�ま�
。�す� YDR ば�け�抜�を�ト�ン�セ�ン�コ�源�電�の�ン�コ�ソ�パ�、�は�

す。�ま�り�あ�が�合�場�い�な�れ�さ�断�切�は�信�通�、�が�す�ま�え�消�

→� 　�　�の�イ�レ�プ�ス�ィ�デ�晶�液� 2B1B が�か�れ�ず�い�の�
、�は�き�と�の�ま�ま�た�れ�さ�示�表� mretA と�SNI ッ�ネ�

ト�46 示�表�、�て�い�抜�を�ル�ブ�ー�ケ�る�い�て�し�続�接�を�
だ�く�て�し�差�び�再�ら�か�て�し�認�確�を�と�こ�る�え�消�が�

。�す�ま�れ�さ�断�切�が�信�通�で�れ�こ�。�い�さ�
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234 1．困ったときのQ&A

き�と�な�ん�こ� 状�症� 策�対�と�因�原� 照�参�
ジ�ー�ペ�

作�動�に�時�電�停�
き�と�い�な�し�

．�１� R�E�W�O�P�
　� 点�が�プ�ン�ラ�

い�な�し�滅�　�

●� m�r�e�t�A� （�」�○�「�が�チ�ッ�イ�ス�源�電�の� F�F�O� て�っ�な�に�）�
る�い�

2�4�.�P�
→� ド�ー�モ�電�停�と�い�な�で�態�状�た�っ�入�が�チ�ッ�イ�ス�源�電�

「�。�ん�せ�ま�え�使�が� －�（�」� N�O� 。�い�さ�だ�く�て�し�に�）�

●�単�3� た�ま�、�い�な�い�て�れ�さ�ト�ッ�セ�が�池�電�乾�リ�カ�ル�ア�
る�い�て�し�ト�ッ�セ�て�え�違�間�を�－�・�＋�は�

6�3�.�P�
→� 単�の�販�市� 3� て�し�ト�ッ�セ�く�し�正�を�池�電�乾�リ�カ�ル�ア�

。�い�さ�だ�く�

●�単3 る�い�て�っ�な�く�な�が�量�容�の�池�電�乾�リ�カ�ル�ア�
7�3�.�P�

→� 。�い�さ�だ�く�て�し�換�交�を�池�電�

．�２� か�が�話�電�
い�な�れ�ら�け�　�

●� る�い�て�し�続�接�を�機�話�電�に�ト�ー�ポ�Ｂ�グ�ロ�ナ�ア�

8�3�.�P�→� ロ�ナ�ア�は�ト�ー�ポ�グ�ロ�ナ�ア�る�き�で�用�使�に�時�電�停�
ポ�Ａ�グ�ロ�ナ�ア�を�機�話�電�。�す�で�け�だ�ト�ー�ポ�Ａ�グ�

。�い�さ�だ�く�て�し�続�接�に�ト�ー�

．�３� 使�の�池�電�
短�が�間�時�用�　�

い�　�

●� る�い�て�げ�上�を�器�話�受�の�機�話�電�の�ト�ー�ポ�Ｂ�グ�ロ�ナ�ア�

→� 。�い�さ�だ�く�て�い�置�を�器�話�受�

●� の�ン�ョ�シ�プ�オ� S� の�る�れ�さ�電�給�も�に�ト�ッ�ニ�ユ�点�
、�で�S� の�他�に�ト�ッ�ニ�ユ�点� N�D�S�I� し�続�接�を�器�機�信�通�

。�す�ま�り�な�く�短�が�間�時�用�使�と�る�い�て�
7�3�.�P�

実�と�金�料�積�累�
異�が�金�料�の�際�

き�と�る�な�

－�

●� 加�に�ス�ビ�ー�サ�の�ど�な�イ�ダ�ー�ホ�レ�テ�、�ス�ラ�プ�ム�イ�タ�
、�り�た�い�て�し�入� S�H�P� 通�で�由�経�者�業�事�他�ど�な�網�衆�公�

の�際�実�と�金�料�積�累�、�は�合�場�の�ど�な�た�っ�な�こ�お�を�信�
。�す�ま�り�な�異�が�額�求�請� m�r�e�t�A� ら�か�網�に�時�断�切�は�で�

し�と�金�料�積�累�、�し�示�表�ま�ま�の�そ�を�額�金�た�れ�さ�知�通�
。�す�ま�い�て�し�算�計�て�

、�た�ま� S�H�P� や�網�衆�公� C�C�N� 通�と�者�業�事�他�の�ど�な�網�
送�ら�か�ク�ー�ワ�ト�ッ�ネ�が�報�情�金�料�、�で�き�と�た�し�を�信�
異�が�額�求�請�の�際�実�と�金�料�積�累�も�に�合�場�い�な�れ�さ�出�

。�す�ま�り�あ�が�と�こ�る�な�

●� m�r�e�t�A� た�し�化�期�初�り�た�っ�切�を�源�電�の�

→� 、�は�金�料�積�累� m�r�e�t�A� 化�期�初�り�た�っ�切�を�源�電�の�
、�と�る�す�り�た�し� 0� も�に�値�た�し�存�保�回�前�は�た�ま�円�

操�ら�か�話�電�は�た�ま�ィ�テ�リ�ィ�テ�ー�ユ�。�す�ま�り�ど�
の�値�定�設�、�に�と�あ�た�し�示�表�を�金�料�積�累�て�し�作�
累�た�れ�さ�示�表�に�き�と�の�そ�、�と�う�な�こ�お�を�存�保�

。�す�ま�れ�さ�存�保�が�値�の�金�料�積�

Ｒ�－�Ｄ�Ｃ�付�添�
ュ�ニ�メ�の�Ｍ�Ｏ�
う�も�を�面�画�ー�
い�た�し�出�度�一�

き�と�
（� /�8�9�s�w�o�d�n�i�W�

5�9�s�w�o�d�n�i�W� ）�

－�

●� 「�し�動�起�を�」�ラ�ー�ロ�プ�ス�ク�エ�「� M�O�R�-�D�C� イ�ラ�ド�
「�→�ク�ッ�リ�ク�ル�ブ�ダ�を�」�ブ� e�x�e�.�u�n�e�m� を�ル�イ�ァ�フ�」�

。�す�ま�し�ク�ッ�リ�ク�ル�ブ�ダ�
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2351．困ったときのQ&A
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き�と�な�ん�こ� 状�症� 策�対�と�因�原� 照�参�
ジ�ー�ペ�

き�と�た�し�入�購�
ど�も�に�態�状�の�

き�と�い�た�し�

－�

●� mretA い�た�し�直�り�や�て�べ�す�ら�か�初�最�を�定�設�の�

→� mretA 。�す�ま�し�もど�に�態�状�荷�出�場�工�を�値�定�設�の�
も�に�態�状�荷�出�場�工�が�値�定�設�の�て�べ�す�、�し�だ�た�

。�い�さ�だ�く�意�注�ご�、�で�の�どる�

○�

○�

→�　�　�　�　�　�　�　�　�→�る�げ�上�を�器�話�受�
く�置�を�器�話�受�→�

場�工�て�し�用�使�を�ン�タ�ボ�ン�ョ�シ�ク�ン�ァ�フ�の�面�前�
。�す�ま�き�で�も�と�こ�す�もど�に�態�状�荷�出�

112.P

772.P

し�用�使�で�外�海�
き�と�い�た� －�

●� mretA の�内�国�本�日�は�ズ�ー�リ�シ� NDSI （� SNI ッ�ネ�
ト�46 、�め�た�る�い�て�し�と�提�前�を�と�こ�る�す�用�使�で�）�

。�ん�せ�ま�き�で�用�使�は�で�外�海�

　�　�　�　�　�　�　�　� 　�　�　�　�　�　�　�＊
�

＊
�

＊
�

9 8
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236 1．困ったときのQ&A

ハイパーターミナルで接続を確認す
る（Windows98/Windows95）

パソコンとAtermが正しく接続されて
いるか「ハイパーターミナル」で確認で
きます。
「ハイパーターミナル」はWindows98/
Windows95に添付されている通信ソフ
トです。Windows98/Windows95の
インストール方法によっては、ハイパー
ターミナルがインストールされていない
ことがありますので、その場合は
Windows98/Windows95の取扱説明
書を参照し、インストールしてください。

● 画面はWindows98の例で、お使い
のパソコン環境によっては画面表示
が異なる場合があります。

スタート →［プログラム］→［アク
セサリ］→［通信］→［ハイパーターミ
ナル］を選択します。

● Windows95では、 スタート →
［プログラム］→［アクセサリ］→［ハ
イパーターミナル］となります。

→［Hyper Terminal］画面が表示されます。

「Hypertrm」アイコンをダブルクリッ
クします。

● エクスプローラの設定によっては、
「Hypertrm.exe」と表示されること
があります。またHypertrm以外のア
イコンが表示されることがあります。

→［接続の設定］画面が表示されます。

「名前」にアイコンの名称を任意に入力
します。

〈例〉TEST

お好きなアイコンの絵をクリックして
選択します。

OK ボタンをクリックします。

→［電話番号］画面が表示されます。

「接続方法」の中からAtermを接続して
いるCOMポートを選択し、 OK ボタ
ンをクリックします。

〈例〉Com1へダイレクト

● どのCOMポートに接続されている
かわからない場合、ここの設定を変
えてみることによりAtermが接続
されているCOMポートを調べるこ
とができます。

→［COM1のプロパティ］画面が表示さ
れます。
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次のように設定を変更します。

ビット/秒 .......... 9600

データビット ...... 8

パリティ ..............なし

ストップビット ... 1

フロー制御 ..........ハードウェア

OK ボタンをクリックします。

→［新しい接続ーハイパーターミナル］画面
が表示されます。

● 以降の手順で文字を入力するには、
半角大文字か半角小文字のどちらか
に統一して入力します。大文字・小
文字を組み合わせて用いることはで
き ま せ ん 。 M S - I M E
95などのツールバーの入力モード
ボタンをクリックし、「半角英数」入
力になっていることを確認してから
入力をしてください。

半角で at と入力します。

→「OK」と表示されることを確認してくだ
さい。

●「O K 」が表示されないときは、
Atermが応答しない設定になってい
る場合があります。
 atq0v1e1$s  （「0」は数字）と
入力して「OK」が表示されることを
確認してください。
それでも「OK」と表示されないとき
は、ケーブルで接続したパソコンの
COMポート番号が  の「接続方
法」で選択したポートではない可能
性があります。Atermとパソコンが
接続されているCOMポートを選択
しなおしてください。

ati4  と入力します。

→「AtermIW NEC Corporation」と表示さ
れることを確認してください。表示されれ
ば、Atermとパソコンが正しく接続され
ています。

● 別の表示が出たら、他のターミナル
アダプタやモデムが応答していま
す。この場合はCOMポート番号の
指定が違っていますので、  の「接
続方法」でAtermが接続されている
パソコンのポートを選択しなおして
ください。

● 画面左下の接続時間は、パソコンが
Atermの接続されているCOMポー
トを開いてからの接続時間を表して
います。通信回線の接続時間とは異
なります。
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238 1．困ったときのQ&A

［ファイル］→［ハイパーターミナルの
終了］を選択します。

→切断の確認画面が表示されます。

セッションを保存する場合は はい 、
保存しない場合は いいえ ボタンをク
リックします。

● セッションを保存しておくと、次
の接続確認時に同じコマンドが
利用できます。
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239 2-1．Atermについてのお問い合わせは
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報�情�

�

2．お問い合わせ・アフターサービスについて

Windows®98はMicrosoft® Windows®98 operating systemの略です。
Windows®95はMicrosoft® Windows®95 operating systemの略です。
WindowsNT®4.0はMicrosoft® WindowsNT® operating system Version 4.0の略です。
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242 2-2. Atermの設定を依頼したいとき
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2432-2. Atermの設定を依頼したいとき
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244 2-3. アフターサービスについて
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〒 地在所
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246 2-3. アフターサービスについて
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248 2-3. アフターサービスについて
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249 3-1．Windows98/Windows95で接続する
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3-1．Windows®98/Windows®95で接続する

『IW50らくらくウィザード』での接続がうまくできなかったときは、手動で設定をします。イン
ターネットに接続するにはTCP/IPとネットワークの設定が必要です。TCP/IPとネットワークが
パソコンにインストールされていない場合は、あらかじめインストールしておいてください。（プリ
インストールモデルの場合は、標準で装備されています。）

モデム情報をインストールする

Atermをインターネット接続の際に使
用するモデムとして設定します。

パソコンを起動します。

添付のCD-ROM『AtermIW50シリー
ズユーティリティ集』をCD-ROMドラ
イブにセットします。
このときCD-ROMをセットしてからア
クセスしている間、キーボードの
SHIFT キーを押したままにしてくだ

さい。

→ユーティリティ集のメニューは表示されま
せん。

● ユーティリティ集のメニューが表示
された場合は、メニューの中の
終了 ボタンをクリックしてくださ
い。

スタート →［設定］→［コントロール
パネル］を選択します。

「モデム」アイコンをダブルクリックし
ます。

［モデムのプロパティ］画面の 追加
ボタンをクリックします。

→［新しいモデムのインストール］画面が表
示されます。

「インストールするモデムの種類」の
「その他」を選択し、 次へ ボタンをク
リックします。

3．AtermIW50/Dに接続したパソコンでイン
ターネットの接続がうまくいかなかったとき

Windows®98はMicrosoft® Windows®98 operating systemの略です。
Windows®95はMicrosoft® Windows®95 operating systemの略です。
WindowsNT®4.0はMicrosoft® WindowsNT® operating system Version 4.0の略です。
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250  3-1．Windows98/Windows95で接続する

「ハードウェアウィザードを実行しな
い」を  にして 次へ ボタンをクリッ
クします。

● この画面が表示されない場合は、
に進みます。

「モデムを一覧から選択するので検出し
ない」を  にして 次へ ボタンをク
リックします。

 ディスク使用  ボタンをクリックします。

→［ディスクからインストール］画面が表示
されます。

参照 ボタンをクリックします。

「ドライブ」の をクリックしてCD-ROM
ドライブ（ ）を選択し、「フォルダ」欄
の「intnet」をダブルクリックします。

「win95」をダブルクリックし、ファイ
ル名の「mdmniw.inf」をクリックして
OK ボタンをクリックします。

→［ディスクからインストール］画面にもど
り、指定したCD-ROMドライブとフォル
ダ名が表示されます。

OK ボタンをクリックします。

→［新しいモデムのインストール］画面が表
示されます。

使用するモデムを選択します。

トンイポスセクア 類種のムデモ

NDSI 線回
spbk46 ）期同（ 511CNYSWImretA

NDSI 期同非線回 511CNYSAWImretA

NDSI 線回
spbk821 ）期同（ 821PMWImretA

k23SFAIP

23SFAIPWImretA
（ tceriD ）

23SFAIPWImretA
（ sserpmoC ）

k46SFAIP 46SFAIPWImretA

 IW50/D4編3-1章（249～261） 0.2.2, 9:26 AMPage 250 Adobe PageMaker 6.5J/PPC



251 3-1．Windows98/Windows95で接続する
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● PIAFS32kまたはPIAFS64kを選
択した場合は、第4編「3-1. Win-
dows98/Windows95で接続す
る」の「ダイヤルアップアイコンの
設定をする」（→P.256）の ～
の設定をしてください。

● モデムはプロバイダのアクセスポイ
ントにより異なります。通常は
64kbps（同期）が多いようですが、
不明な場合はプロバイダにお問い合
わせください。

次へ ボタンをクリックします。

Atermが接続されているポートを選択
し、 次へ ボタンをクリックします。

完了 ボタンをクリックします。

→モデムのインストールが完了します。

で選択したモデムが反転表示されて
いることを確認し、　プロパティ　ボタ
ンをクリックします。

● モデムが反転表示されていないとき
は、モデム名をクリックして反転さ
せます。

● すでに設定してあるモデムの情報と
同じものを再度設定すると［情報］
タブ内に「AtermIW SYNC115
#2」という#2が付いたモデム情報
が表示されます。
モデム情報を削除するときは、不要
なモデム名をクリックしてから
削除 ボタンをクリックします。

●［検出結果］タブでポートを選択し
て「詳細情報」をクリックすると、一
部「ERROR」と表示される項目があ
りますが、異常ではありません。

「最高速度」の  をクリックし、表示
された中から最高速度を選択して
OK ボタンをクリックします。

→［モデムのプロパティ］画面にもどります。

● 最高速度とはパソコンとAterm間
の通信の最高速度のことをさしま
す。インターネットの通信速度のこ
とではありません。通常はインター
ネットの速度より高く設定します。

報情ムデモ 度速高最

511CNYSWImretA 002511

511CNYSAWImretA 00675
002511

821PMWImretA 004032

23SFAIPWImretA
（ tceriD ） 00675

00251123SFAIPWImretA
（ sserpmoC ）

46SFAIPWImretA 002511
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252  3-1．Windows98/Windows95で接続する

ダイヤルのプロパティ ボタンをク
リックします。

所在地情報を設定します。

登録名：特に入力の必要はありません。
国名/地域：「日本」を選択します。
市外局番：先頭の「0」をのぞいて入力

します。
所在地との通話：初期値のままにします。

OK ボタンをクリックします。

→［モデムのプロパティ］画面にもどります。

閉じる ボタンをクリックして［モデ
ムのプロパティ］を終了します。

ダイヤルアップを設定する

インターネットにダイヤルアップ接続す
るための設定をします。
設定の前に、次の手順でダイヤルアップ
ネットワークが組み込まれているか確認
してください。

デスクトップの「マイコンピュータ」ア
イコンをダブルクリックします。

→［マイコンピュータ］画面が表示されます。

「ダイヤルアップネットワーク」アイコ
ンがあるか確認してください。

●「ダイヤルアップネットワーク」ア
イコンがすでにある場合は、「ネッ
トワークプロトコルの設定」（→
P.258）に進みます。

●「ダイヤルアップネットワーク」ア
イコンがない場合は、次の手順で組
み込んでください。

ダイヤルアップネットワークを組み込む

ダイヤルアップネットワークをパソコン
に組み込みます。

● 以下の画面はWindows98の例で
す。パソコンの種類によっては画面
が多少異なる場合があります。

Windows98 に添付のCD-ROM を
CD-ROMドライブにセットします。

● Windows98がプリインストールさ
れているパソコンの多くは、ハード
ディスクにCD-ROM の内容がコ
ピーされています。この場合は、CD-
ROMは必要ありません。

デスクトップの「マイコンピュータ」ア
イコンの中の「コントロールパネル」ア
イコンをダブルクリックします。

［コントロールパネル］画面の「アプリ
ケーションの追加と削除」アイコンを
ダブルクリックします。

→［アプリケーションの追加と削除のプロパ
ティ］画面が表示されます。
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253 3-1．Windows98/Windows95で接続する

A
te
rm

を
使
え
る
よ

う
に
す
る

A
te
rm

を
活
用
し
よ
う

　
ー
ー 

機
能
編 

ー
ー

A
te
rm

を
活
用
し
よ
う

　
ー
ー 

設
定
編 

ー
ー

困
っ
た
と
き
に
は

付
録

索
引

［Windowsファイル］タブをクリック
します。

「ファイルの種類」の「通信」を  にし、
詳細 ボタンをクリックします。

→［通信］画面が表示されます。

「ダイヤルアップネットワーク」が  に
なっていることを確認して OK ボタン
をクリックします。

→インストールが始まり、［アプリケーショ
ンの追加と削除のプロパティ］画面にもど
ります。

OK ボタンをクリックします。

→「ダイヤルアップネットワーク」のインス
トールが完了します。

スタート →［Windowsの終了］を選
択し、［Windowsの終了］画面で［コ
ンピュータを再起動する］を選択して 
はい をクリックします。

→パソコンが再起動します。

● 再起動後、［マイコンピュータ］内に
「ダイヤルアップネットワーク」ア
イコンが表示されていることを確認
してください。
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Microsoftネットワーククライアン
トを追加する場合：クライアント
ダイヤルアップアダプタを追加する
場合：アダプタ
TCP/IPを追加する場合：プロトコル

〈例〉TCP/IPのとき（以降TCP/IPを
例に説明します）

「プロトコル」を選択し、 追加 ボタン
をクリックします。

→［ネットワークプロトコルの選択］画面が
表示されます。

「製造元」で「Microsoft」を選択し、
「ネットワークプロトコル」の「TCP/
IP」を選択します。

OK ボタンをクリックします。

→ の［ネットワークの設定］画面にもど
ります。

「TCP/IP」を選択し、 プロパティ ボ
タンをクリックします。

→［TCP/IPのプロパティ］画面が表示され
ます。

［詳細設定］タブをクリックします。

ネットワークプロトコルを設定する

ネットワークプロトコルを選択します。

スタート →［設定］→［コントロール
パネル］を選択します。

「ネットワーク」アイコンをダブルク
リックします。

［ネットワークの設定］タブをクリック
します。

→［ネットワークの設定］画面が表示されます。

「現在のネットワークコンポーネント」
にプロバイダへの接続に必要な次の3
つがあるか確認します。

Microsoftネットワーククライアント
ダイヤルアップアダプタ
TCP/IP

これ以外のものは不要ですので、選択
し 削除 ボタンをクリックして削除し
ます。
不足しているものがあれば 追加 ボタ
ンをクリックします。

→［ネットワーク構成ファイル追加］画面が
表示されます。

● 不足しているものによってそれぞれ
次の設定をします。
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「既定のプロトコルとして設定する」が
グレー表示、またははっきりと表示さ
れているときは  になっていることを
確認します。

OK ボタンをクリックします。

→［ネットワークの設定］画面にもどります。

OK ボタンをクリックします。

→「再起動しますか」と表示されます。

はい　ボタンをクリックします。

→パソコンが再起動し、設定したTCP/IPが
有効になります。

プロバイダを設定する

インターネットの接続に利用するプロバ
イダの設定をします。
ここでは、NECの運営するプロバイダ
『BIGLOBE』を例に説明します。

デスクトップの「マイコンピュータ」の
中の「ダイヤルアップネットワーク」ア
イコンをダブルクリックします。

● ダイヤルアップネットワークをはじ
めて起動したときは、「ダイヤル
アップネットワークにようこそ」の
画面が表示されます。この場合は、
次へ ボタンをクリックします。次
回以降の起動時には表示されません。

→［ダイヤルアップネットワーク］画面が表
示されます。

「新しい接続」アイコンをダブルクリッ
クします。

●「BIGLOBE」アイコンがある場合
は、「プロバイダとの接続を確認す
る」（→P.258）に進みます。

「接続名」に接続するプロバイダの名前
を入力します。この名前が接続用アイ
コンの名前になります。
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256  3-1．Windows98/Windows95で接続する

「モデムの選択」に「モデム情報をイン
ストールする」の で設定したモデム
名が表示されていることを確認し、
次へ ボタンをクリックします。

● 設定したモデム名が表示されていな
い場合は、 をクリックし、その中
から選択します。

接続するアクセスポイントの電話番号
を入力します。
市外局番の先頭の「0」は除いて入力します。

「国番号」の中から「日本（81）」を選
択し、次へ ボタンをクリックします。

完了 ボタンをクリックします。

→［ダイヤルアップネットワーク］画面にも
どり、「接続名」の付いたアイコンが追加さ
れます。

● 続けて「ダイヤルアップネットワーク
アイコンの設定をする」へ進みます。

ダイヤルアップネットワークアイコ
ンの設定をする

［ダイヤルアップネットワーク］画面で
接続名が付いた接続用アイコン（例：
BIGLOBE64）にマウスポインタを合
わせ、右クリックします。

→ショートカットメニューが表示されます。

メニューから［プロパティ］を選択し
ます。

→接続先の情報画面表示されます。

設定 ボタンをクリックします。

● PIAFS32k/PIAFS64kアクセスポ
イントにアクセスするには、アクセ
スポイントに合ったモデムを選択し
するか、または次のようにします。

モデムは「AtermIW SYNC115」
を選択する
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「市外局番とダイヤルのプロパティ
を使う」を  にする

電話番号の末尾に以下の文字を入
力する

PIAFS32kアクセスポイントの場合：
末尾に「PF」を入力

PIAFS64kアクセスポイントの場合：
末尾に「PD」を入力

→［AtermIW SYNC115のプロパティ］
画面が表示されます。

「最高速度」がアクセスポイントの条件
に応じた通信速度であることを確認し、
OK ボタンをクリックします。

● 最高速度は、モデム情報に合わせて
選択してください。

報情ムデモ 度速高最

511CNYSWImretA 002511

511CNYSAWImretA 00675
002511

821PMWImretA 004032

23SFAIPWImretA
（ tceriD ） 00675

00251123SFAIPWImretA
（ sserpmoC ）

46SFAIPWImretA 002511

［サーバーの種類］タブをクリックします。

サーバーの種類を下図のように設定します。

TCP/IP設定 ボタンをクリックします。

→［TCP/IP設定］画面が表示されます。
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「ネームサーバーアドレスを指定する」
を  にし、プロバイダより指定された
ネームサーバーのIPアドレスを入力し
ます。（プライマリDNSのみの設定で
もかまいません。）

● 設定内容はプロバイダにより異なる
ので、プロバイダのユーザ情報資料
などに従って指定してください。

「IPヘッダー圧縮を使う」を □ にします。

OK ボタンをクリックします。

クローズボックスをクリックし、ダイ
ヤルアップネットワークの設定を終了
します。

プロバイダとの接続を確認する

データポートに接続したパソコンからプ
ロバイダのアクセスポイントに電話をか
け、インターネットに接続できるか確認
します。

「マイコンピュータ」の中の「ダイヤル
アップネットワーク」アイコンをダブ
ルクリックし、接続用アイコン（例：
BIGLOBE64）をダブルクリックします。

→［接続］画面が表示されます。

ダイヤルアップ接続用の「ユーザー名」
（ユーザーID）と「パスワード」を入力
します。

● 契約しているプロバイダのユーザ情報
資料などに従って入力してください。

●「パスワードを保存する」を  にする
と入力したパスワードが保存され、次
回から入力する必要がなくなります。

接続 ボタンをクリックします。

→パソコンからプロバイダに電話をかけてつ
ながると、ユーザー名とパスワードの確認
がおこなわれます。確認されるとプロバイ
ダのホストコンピュータに接続され、パソ
コンのタスクトレイに［ダイヤルアップ
ネットワークモニタ］のアイコンが表示さ
れます。
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接続できたことが確認できたら、タスク
トレイの ［ダイヤルアップネットワー
クモニタ］のアイコンをダブルクリック
し、 切断 ボタンをクリックします。

切断の確認画面が表示されるので、
はい ボタンをクリックします。

→インターネットの接続が切断されます。

→通信回線が正常に切断されると、Aterm
の液晶ディスプレイに「データセツダン」
と約20秒間表示されます。

お願い�
● 切断操作をしてもAtermの液晶

ディスプレイにデータ通信中の
ピクトグラム（ B1B2）のど
ちらかが表示されているときは、
通信回線がつながったままに
なっています。このようなときは
Atermと INSネット64を接続
している INS回線ケーブルを一
度抜いて、通信回線を強制的に切
断してください。なお、INS回線
ケーブルを抜くとAtermのすべ
ての通信が切断されるので、他の
機器が通信（通話）中でないこと
を確認してから INS回線ケーブ
ルを抜いてください。

● アクセスポイントに接続したあ
とに認証の失敗などで接続でき
ないことがありますが、そのとき
も通信料金はかかります。

お知らせ�

● PHS＋PIAFSデータカードやリ
モートステーション（Ate rm
RS20など）を使用してインター
ネットに接続しているときは、
Atermの液晶ディスプレイには
「B1B2」の状態しか表示されま
せん。「B1B2」の表示が消えてい
ることを確認してから切断してく
ださい。

● 通信先が話し中のときにAterm
のデータポートがおこなう自動
発信は、最初の発信から3分間で
2回以内に制限されています。こ
の制限を超える再発信は受け付
けません。

ホームページを見る

プロバイダと接続ができたらブラウザソ
フトを使ってホームページを見ます。
ホームページにアクセスするにはブラウ
ザソフトの設定が必要です。詳細はブラ
ウザソフトの［ヘルプ］などを参照して
ください。

Internet Explorer やNetscape
Navigatorなどのブラウザソフトを起動
します。

見たいホームページのアドレス（URL）
を入力してリターンキーを押します。

〈例〉Atermのホームページ＝　
http://aterm.cplaza.ne.jp

● AtermStationのアドレスおよび画
面は平成12年1月現在のものです。

見終わったら［ファイル］→［終了］を
選択し、ブラウザソフトを終了します。

タスクトレイの 「ダイヤルアップネット
ワークモニタ」アイコンをダブルクリッ
クし、切断 ボタンをクリックします。

切断の確認画面が表示されるので、
はい ボタンをクリックします。

● ブラウザソフトを終了しても電話はつ
ながったままになっています。イン
ターネットの接続を終了するときは、
必ず「ダイヤルアップネットワークモ
ニタ」の切断操作をしてください。
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260  3-1．Windows98/Windows95で接続する

Atermを設定する

『IW50らくらくユーティリティ』を使
用して設定します。

Atermに接続したパソコンの電源を入
れます。

スタート →［プログラム］→［Aterm
IW50ユーティリティ］→［IW50らく
らくユーティリティ］を選択します。

→［IW50らくらくユーティリティ］画面が
表示されます。

無線ポート ボタンをクリックします。

→［無線ポートの設定］画面が表示されます。

PHSが登録されているポート名（無線
A～Fポート）のタブをクリックし、
高度な設定 ボタンをクリックします。

→［無線ポート－高度な設定］画面が表示さ
れます。

● 内線番号「91」のPHSは、無線A
ポートに設定します。同様に内線番
号「92」は無線Bポート、内線番号
「96」は無線Fポートに設定します。

Windows98を使っていてブラウ
ザソフトのアイコンがないとき

Windows98をお使いの場合で、デスク
トップにブラウザソフトのアイコンがな
いときは、「Internet Explorer」アイコ
ンを作成しておきます。

デスクトップの「インターネットに接
続」アイコンをダブルクリックします。

→「インターネット接続ウィザード」が起動
します。

表示された選択肢の中の「既にイン
ターネット接続の設定が･･･表示しな
い」を にします。

次へ ボタンをクリックし、終了し
ます。

→デスクトップの「インターネットに接続」
アイコンがなくなり、「Internet Explorer」
と「Outlook Express」のアイコンが作
成されます。

PHSでインターネットに接続する

ノートパソコンなどにPIAFS データ
カードとPHSを接続し、ワイヤレスで
Atermからインターネットに接続する
ことができます。Atermとノートパソコ
ンそれぞれに設定が必要です。

PIAFS�
データカード�

INS�
ネット64

AtermIW50/D

AtermRS20
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接続するアクセスポイントに合わせ
「データ発信モード」を設定します。

PIAFS対応アクセスポイント：
「PIAFSスルーモード」

同期アクセスポイント：
「プロトコル変換モード（同期64k）」
非同期アクセスポイント：

「デュアルリンクワイヤレス通信」

OK ボタンをクリックします。

→［無線ポートの設定］画面にもどります。

OK ボタンをクリックします。

→［IW50らくらくユーティリティ］画面に
もどります。

PIAFS通信でV.42bisデータ圧縮モー
ドを使用する場合は、 データポート
ボタンをクリックします。

● V.42bisデータ圧縮モードを使用し
ない場合は  に進みます。

→［データポート］画面が表示されます。

［その他］タブをクリックし、V.42bis
データ圧縮の有無を選択します。（初期
値：圧縮を行う）

● V.42bisデータ圧縮する/しないの
設定は、データポートとすべての無
線ポートに共通して有効となりま
す。ポートごとのする/しないの設
定はできません。

● V.42bisデータ圧縮をするには、通
信相手（プロトコル変換モードの場
合は、無線ポートに接続されたPHS
端末）も「V.42bisデータ圧縮をす
る」に設定します。PHSに接続する
PIAFSカードの取扱説明書を参照の
上、設定してください。

OK　ボタンをクリックします。

→「不揮発メモリに書き込みました」と表示
されます。

OK ボタンをクリックします。

ノートパソコンを設定する

PHS に接続するノートパソコンで、
PIAFSデータカードのモデム情報とダ
イヤルアップの設定、プロバイダの設定
をします。

使用するPIAFSデータカードのモデム
情報をパソコンにインストールします。

● インストール方法については、
PIAFSデータカードの取扱説明書を
参照してください。

ダイヤルアップの設定、プロバイダの
設定をします。

● 設定方法は「ダイヤルアップを設定
する」（→P.256）、「プロバイダを
設定する」（→P.255）を参照して
ください。

お知らせ�

● PHSとAtermをワイヤレスで通
信するには、増設登録（ID登録
有料）が必要です。増設登録につ
いては、第1編「1-2．お使いに
なる前に」（→P.24）を参照して
ください。
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3-2．WindowsNT®4.0で接続する

WindowsNT4.0でインターネットに接続するには、TCP/IPとネットワークの設定が必要です。
TCP/IPとネットワークがパソコンにインストールされていない場合は、あらかじめインストール
しておいてください。
PHSを使用してインターネット接続する方法は「3-1．Windows98/Windows95で接続する」
（→P.260）を参照してください。

モデム情報をインストールする

Atermをインターネット接続の際に使
用するモデムとして設定します。

パソコンを起動します。

添付CD-ROM「AtermIW50シリーズ
ユーティリティ集」をCD-ROMドライ
ブにセットします。

このときCD-ROMをセットしてからア
クセスしている間、キーボードの
SHIFT キーを押したままにしてくだ

さい。

→ユーティリティ集のメニューは表示されま
せん。

● ユーティリティ集のメニューが表示さ
れた場合は、メニューの中の 終了
ボタンをクリックしてください。

　スタート　→［設定］→［コントロー
ルパネル］を選択します。

「モデム」アイコンをダブルクリックし
ます。

［モデムのプロパティ］画面の　追加　
ボタンをクリックします。

→［新しいモデムのインストール］画面が表
示されます。

「インストールするモデムの種類」の
「その他」を選択し、　次へ ボタンをク
リックします。
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「ハードウェアウィザードを実行しな
い」を  にして 次へ ボタンをク
リックします。

● この画面が表示されない場合は、
に進みます。

「モデムを一覧から選択するので検出し
ない」を  にして 次へ ボタンをク
リックします。

　ディスク使用　ボタンをクリックします。

→［ディスクからインストール］画面が表示
されます。

　参照 ボタンをクリックします。

「ドライブ」の をクリックしてCD-
ROMドライブ（ ）を選択し、「フォ
ルダ」欄の「intnet」をダブルクリック
します。

「win95」をダブルクリックし、ファイ
ル名の「mdmnit.inf」をクリックして
OK ボタンをクリックします。

→［ディスクからインストール］画面にもど
り、指定したCD-ROMドライブとフォル
ダ名が表示されます。

　OK ボタンをクリックします。

→［新しいモデムのインストール］画面が表
示されます。
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使用するモデムを選択します。

● モデムはプロバイダのアクセスポイ
ントにより異なります。通常は
64kbps（同期）ですが、不明な場
合はプロバイダにお問い合わせくだ
さい。

　次へ ボタンをクリックします。

Atermが接続されているポートを選択
し、　次へ ボタンをクリックします。

　完了 ボタンをクリックします。

→モデムのインストールが完了します。

お知らせ�

● PIAFS32k/64kアクセスポイン
トにアクセスするモデムは表示さ
れません。アクセスする場合はモ
デムを「AtermIW ASYNC115」
とし、モデムプロパティの追加設
定でATコマンドを入力します。

トンイポスセクア TA ドンマコ

k23SFAIP
）りあ縮圧（ 0C%0X1V0QTA $ 0=1PN

k23SFAIP
）しな縮圧（ 1C%0X1V0QTA $ 0=1PN

k46SFAIP 0C%0X1V0QTA $ 1=1PN

リモートアクセスサービスを設定する

　スタート　→［設定］→［コントロー
ルパネル］を選択します。

「ネットワーク」アイコンをダブルク
リックします。

［サービス］タブをクリックします。

「リモートアクセスサービス」を選択
し、　プロパティ ボタンをクリックし
ます。

●「リモートアクセスサービス」が組
み込まれていない場合は、 追加 ボ
タンをクリックして組み込んでくだ
さい。

→［リモートアクセスセットアップ］画面が
表示されます。
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　追加 ボタンをクリックします。

→［RASデバイスの追加］画面が表示され
ます。

「RAS対応デバイス」からアクセスポイ
ントに対応したAtermを選択します。

トンイポスセクア 類種のムデモ

NDSI 線回
spbk46 ）期同（ 511CNYSWImretA

NDSI 期同非線回 511CNYSAWImretA

NDSI 線回
spbk821 ）期同（ 821PMWImretA

　OK ボタンをクリックします。

→［リモートアクセスセットアップ］画面に
もどります。

　　構成 ボタンをクリックします。

→［ポート使用の構成］画面が表示されます。

「ポートの使い方」の「ダイヤルアウト
のみ」を選択し、　OK ボタンをクリッ
クします。

→［リモートアクセスセットアップ］画面に
もどります。

●「ダイヤルアウトのみ」を選択する
と発信専用になります。着信も受け
る場合は「ダイヤルアウトと着信」
を選択します。ただし「ダイヤルア
ウトと着信」を選択するとRAS着信
待ちとなってCOMポートを占有す
るため、『IW50らくらくユーティリ
ティ』が起動できなくなります。
『IW50らくらくユーティリティ』を
使用するときには、いったん「ダイ
ヤルアウトのみ」に切り替え、設定
終了後「ダイヤルアウトと着信」に
戻してください。

　ネットワーク ボタンをクリックします。

→［ネットワークの構成］画面が表示され
ます。

「ダイヤルアウトプロトコル」の「TCP/
IP」を選択し、 OK ボタンをクリック
します。

→［リモートアクセスセットアップ］画面に
もどります。

　続行 ボタンをクリックします。

→［ネットワーク］画面にもどります。

［プロトコル］タブをクリックします。
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266 3-2. WindowsNT4.0で接続する

「ネットワークプロトコル」の「TCP/IP
プロトコル」が追加されていることを確
認し、　閉じる ボタンをクリックします。

→［ネットワーク設定の変更］画面が表示さ
れます。

　はい ボタンをクリックします。

→WindowsNT4.0が再起動します。

プロバイダを設定する

インターネットの接続に利用するプロバ
イダの設定をします。

　スタート　→［プログラム］→［アク
セサリ］→［ダイヤルアップネットワー
ク］を選択します。

→［ダイヤルアップネットワーク］画面が表
示されます。

　新規 ボタンをクリックします。

→［新しい電話帳のエントリウィザード］画
面が表示されます。

●［新しい電話帳のエントリウィザー
ド］画面が表示されないときは、
以降の操作を実行してください。

「新しい電話帳エントリの名前を入力し
てください」にプロバイダの名前を入
力し、　OK　ボタンをクリックします。

● 名前は英数、カナ、漢字、半角など
で任意に入力できます。入力した名
前で接続用アイコンが作成されます。

インターネットに接続する」を に
し、 次へ　ボタンをクリックします。

→［電話番号］画面が表示されます。

接続するプロバイダのアクセスポイン
トの電話番号を入力し、　次へ　ボタン
をクリックします。

→［新しい電話帳のエントリウィザード］画
面にもどります。

 IW50/D4編3-2章（262～270） 0.2.2, 9:31 AMPage 266 Adobe PageMaker 6.5J/PPC



2673-2. WindowsNT4.0で接続する

A
te
rm

を
使
え
る
よ

う
に
す
る

A
te
rm

を
活
用
し
よ
う

　
ー
ー 

機
能
編 

ー
ー

A
te
rm

を
活
用
し
よ
う

　
ー
ー 

設
定
編 

ー
ー

困
っ
た
と
き
に
は

付
録

索
引

　完了 ボタンをクリックします。

→［ダイヤルアップネットワーク］画面にも
どります。

　その他 ボタンをクリックし、［エント
リとモデムのプロパティの編集］を選
択します。

→［電話帳のエントリの編集］画面が表示さ
れます。

［基本］タブをクリックし、設定内容を確
認して 構成 ボタンをクリックします。

→［モデムの構成］画面が表示されます。

「初期速度」を「115200」に設定します。

「ハードウェアの機能」の「ハードウェ
アフロー制御を行う」を にします。

他は □ にし、　OK　ボタンをクリック
します。

→［電話帳のエントリの編集］画面にもどり
ます。

［サーバー］タブをクリックし、「ダイヤ
ルアップサーバーの種類」を「PPP:
Windows NT, Windows 95 Plus, イ
ンターネット」にします。

「ネットワークプロトコル」の「TCP/
IP」を  にします。

他は □ にし、　TCP/IPの設定　ボタ
ンをクリックします。

→［PPP TCP/IPの設定］画面が表示され
ます。
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268 3-2. WindowsNT4.0で接続する

「サーバーが割り当てた IP アドレス」
「ネームサーバーアドレスを指定する」
を選択します。

「プライマリDNS」と「セカンダリ
DNS」にDNS（ドメイン・ネーム・サー
バー）の IPアドレスを入力します。

● 契約しているプロバイダのユー
ザ情報資料などに従って入力し
てください。

「IPヘッダー圧縮を行う」を  にし、
OK ボタンをクリックします。

→［電話帳のエントリの編集］画面にもどり
ます。

［スクリプト］タブをクリックし、表示
内容が次のようになっていることを確
認します。

［セキュリティ］タブをクリックし、「認
証と暗号化の原則」の「クリアテキスト
を含む任意の認証を受け付ける」また
は「暗号化された認証のみを受け付け
る」を選択します。

［X25］タブをクリックし、表示内容が
次のようになっていることを確認して
OK ボタンをクリックします。

→［ダイヤルアップネットワーク］画面にも
どます。

閉じる ボタンをクリックします。

→プロバイダの設定が完了します。
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　OK ボタンをクリックします。

→パソコンからプロバイダに電話をかけてつ
ながると、ユーザー名とパスワードの確認
がおこなわれます。確認されるとプロバイ
ダのホストコンピュータに接続され、パソ
コンのタスクトレイに［ダイヤルアップ
ネットワークモニタ］のアイコンが表示さ
れます。

Internet Explorer やNetscape
Navigatorなどのブラウザソフトを起動
します。

見たいホームページのアドレス（URL）
を入力してリターンキーを押します。

〈例〉Atermのホームページ＝　
http://aterm.cplaza.ne.jp

● AtermStationのアドレスおよび画
面は平成12年1月現在のものです。

見終わったら［ファイル］→［終了］を
選択し、ブラウザソフトを終了します。

タスクトレイの 「ダイヤルアップネッ
トワークモニタ」のアイコンをダブル
クリックします。

［ダイヤルネットワークモニタ］画面の
［状態］タブ内の 切断 ボタンをク
リックします。

切断の確認画面が表示されるので、　
はい ボタンをクリックします。

プロバイダとの接続を確認する

データポートに接続したパソコンからプ
ロバイダのアクセスポイントに電話をか
け、インターネットに接続できるか確認
します。

　スタート　→［プログラム］→［アク
セサリ］→［ダイヤルアップネットワー
ク］を選択します。

→［ダイヤルアップネットワーク］画面が表
示されます。

　ダイヤル　ボタンをクリックします。

→電話帳に登録したプロバイダ名の接続画面
が表示されます。

「ユーザー名」と「パスワード」を入力
します。

● 契約しているプロバイダのユーザ情報
資料などに従って入力してください。

●「ドメイン」は空欄にしておきます。
LANでご利用の場合は、自動的にド
メイン名が入ります。

●「パスワードを保存する」を にす
ると入力したパスワードが保存さ
れ、次回から入力する必要がなくな
ります。
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270 3-2. WindowsNT4.0で接続する

● ブラウザソフトを終了しても電
話はつながったままになってい
ます。インターネットの接続を終
了するときは、必ずこの画面の
切断 ボタンをクリックしてく

ださい。

→インターネットの接続が切断されます。
→通信回線が正常に切断されると、Aterm
の液晶ディスプレイに「データセツダン」
と約20秒間表示されます。

お願い�

● 切断操作をしてもAtermの液晶
ディスプレイにデータ通信中の
ピクトグラム（ B1B2）のど
ちらかが表示されているときは、
通信回線がつながったままに
なっています。このようなときは
Atermと INSネット64を接続
している INS回線ケーブルを一
度抜いて、通信回線を強制的に切
断してください。なお、INS回線
ケーブルを抜くとAtermのすべ
ての通信が切断されるので、他の
機器が通信（通話）中でないこと
を確認してから INS回線ケーブ
ルを抜いてください。

お知らせ�

● インターネットに再度接続すると
きは、デスクトップの「マイコン
ピュータ」を開き、「ダイヤルアッ
プネットワーク」アイコンをダブ
ルクリックして［ダイヤルアップ
ネットワーク］画面を開きます。

● PHS＋PIAFSデータカードやリ
モートステーション（Aterm RS
2 0など）を使用してインター
ネット接続しているときは、
Atermの液晶ディスプレイには
「B1B2」の状態しか表示されま
せん。「B1B2」の表示が消えてい
ることを確認してから切断して
ください。

お知らせ�

● 通信先が話し中のときにAterm
のデータポートがおこなう自動
発信は、最初の発信から3分間で
2回以内に制限されています。こ
の制限を超える再発信は受け付
けません。

● Atermをお使いいただくお客様
にユーザ登録をお願いしていま
す。ご登録いただいたお客様には
電子メールによる新製品情報や
バージョンアップ情報、キャン
ペーン、イベントなどの特典・サー
ビスをご提供しています。登録は
Atermのホームページ「Aterm
Station」で受け付けております
ので、ぜひご登録ください。

〈ご登録の際にご用意いただくもの〉
○ Aterm本体（機種名、製造番号）
○ 電子メールアドレス
○ Atermを使用するINSネット64

の契約者回線番号
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272 1. ファンクションボタンでの操作

１：チャクシンリレキ００

１：チャクシンリレキ００
ヒョウシ゛　　　　　　　

サイシンリレキヲ　　　　
ヒョウシ゛シマス　　　　

３０日２３：０５　○　Ａ
０３×××××××× / 

➪

5秒後

1．ファンクションボタンでの操作
AtermIW50/D前面の MENU  、 SELECT  、 ENTER  のファンクションボタンを使って次
の設定ができます。Atermの液晶ディスプレイを見ながら操作します。

■ 着信履歴表示
■ 着信履歴先発信
■ 履歴先発信する電話機の指定
■ 累積料金表示
■ 累積料金の初期化
■ 設定の初期化（工場出荷時の設定にもどす）

着信履歴表示

アナログポートに着信した発信者番号、着信時間、応答の有無、応答したアナログポートの
情報をAtermの液晶ディスプレイに表示します。最大50件分の着信履歴が記憶でき、51
件以上になると古い履歴から削除されます。

使い方�

MENU  ボタンを押します。

ENTER  ボタンを押します。

もう一度  ENTER  ボタンを押します。

→最新の着信履歴が表示されます。

●   SELECT  ボタンを押すと、1つ前の着
信履歴が表示されます。

MENU  ボタンを押します。

→通常の表示にもどります。

●   MENU  ボタンを押さないと、20秒後
に自動的に通常の表示にもどります。

［Aterm液晶ディスプレイ］
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１：チャクシンリレキ　　

１：チャクシンリレキ　　
ヒョウシ゛　　　　　　　

➪

5秒後

サイシンリレキヲ　　　　
ヒョウシ゛シマス　　　　

３０日２３：０５　○　Ａ
０３×××××××× / 

ハッシンチュウ　　　　　

　　 　　　　　　　　　
アナロク゛Ａ ハッシン　
０３××××××××　　

着信履歴先発信

着信履歴に表示された電話番号に電話をかけます。

使い方�

MENU  ボタンを押します。

ENTER  ボタンを押します。

もう一度  ENTER  ボタンを押します。

→最新の着信履歴が表示されます。

SELECT  ボタンを押して、発信する電話
番号を表示します。

ENTER  ボタンを押します。

● あらかじめ指定されている着信履歴先発
信する電話機（→P.274）の呼出音が鳴
ります。

呼出音の鳴っている電話機の受話器を上げる
と、着信履歴先の電話番号に発信します。

〈例〉アナログAポートからの発信時

［Aterm液晶ディスプレイ］
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274 1. ファンクションボタンでの操作

１：チャクシンリレキ　　
ヒョウシ゛　　　　　　　

２：ハッシンホ゜ート　　
センタク　　　　　　　　

➪

5秒後

ハッシンホ゜ートヲ　　　
センタクシマス　　　　　

ホ゜ートＡ　　　　　　　

➪

5秒後

ホ゜ートＢヲ　　　　　　
センタクシマシタ　　　　

１２月　１日　１９：４７

１：チャクシンリレキ　　

履歴先発信する電話機の指定

着信履歴で発信する電話機を指定します。工場出荷時はアナログAポートに接続した電話機
から発信するように指定してあります。

使い方�

MENU  ボタンを押します。

ENTER  ボタンを押します。

SELECT  ボタンを押します。

ENTER  ボタンを押します。

SELECT  ボタンを押して履歴先発信する
電話機が接続してあるアナログポートを選択
します。

●   SELECT  ボタンを押すたびに、ポート
A、Bが切り替わります。

ENTER  ボタンを押します。

［Aterm液晶ディスプレイ］

〈例〉アナログBポートの電話機を
選択した場合
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ルイセキ　テ゛ータ　　　
　　　　　　　　３１０円

ルイセキ　アナロク゛Ａ　
　　　　　　　　　５０円

累積料金表示

各ポートの累積料金を表示します。

使い方�

MENU  ボタンを押します。

SELECT  ボタンを押します。

ENTER  ボタンを押します。

→データポートの累積料金が表示されます。

SELECT  ボタンを押して累積料金を表示す
るポートを選択します。

●   SELECT  ボタンを押すたびに、アナロ
グA→アナログB→無線A→無線B→････
→無線F→データポートの順に累積料金
が切り替わります。

MENU  ボタンを押します。

→通常の表示にもどります。

●   MENU  ボタンを押さないと、20秒後
に自動的に通常の表示にもどります。

１：チャクシンリレキ　　

２：リョウキン　　　　　

［Aterm液晶ディスプレイ］
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276 1. ファンクションボタンでの操作

➪

5秒後

ショウキョシマシタ　　　

１２月　１日　１９：４７

累積料金の初期化

累積料金を0円にもどします。すべてのポートの累積料金が初期化されます。

使い方�

MENU  ボタンを押します。

SELECT  ボタンを3回押します。

ENTER  ボタンを押します。

ENTER  ボタンを押します。

● 初期化しないときは、  MENU  ボタンを
押すと通常表示にもどります。

もう一度   ENTER  ボタンを押します。

１：チャクシンリレキ　　

４：ショキカ　　　　　　

ルイセキカキン　　　　　
ショウキョシマスカ？　　

➪

5秒後

ショキカメニューヲ　　　
センタクシマス　　　　　

１：ルイセキカキンノ　　
ショキカ　　　　　　　　

［Aterm液晶ディスプレイ］
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４：ショキカ　　　　　　

１：チャクシンリレキ　　

ショキカメニューヲ　　　
センタクシマス　　　　　

２：コウシ゛ョウシュッカ
シ゛ニショキカ　　　　　

コウシ゛ョウシュッカシ゛
ニショキカシマスカ?  　

ショキカチュウ　　　　　

１月　１日　　１０：００

設定の初期化

設定された内容をすべて消去し、工場出荷時の設定にもどします。

使い方�

MENU  ボタンを押します。

SELECT  ボタンを3回押します。

ENTER  ボタンを押します。

SELECT  ボタンを押します。

ENTER  ボタンを押します。

● 初期化しないときは、  MENU  ボタンを
押すと通常表示にもどります。

もう一度  ENTER  ボタンを押します。

→初期化が終了し工場出荷時の設定にもどります。

［Aterm液晶ディスプレイ］

➪
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278 1. ファンクションボタンでの操作

通信速度の切り替え

128kbpsマルチリンクPPP通信中に通信速度を切り替えることができます。（「マニュア
ルBOD」といいます。）
マニュアルBODを使用する場合は、あらかじめ「リソースBOD」を設定しておきます。
（→P.144）

設定�

　128kbps マルチリンクPPP 通信中に
ENTER   ボタンを押します。

● 128kbpsマルチリンクPPP以外のデー
タ通信中に ENTER  ボタンを押すと、
「ショウキョデキマセン」と5秒間表示さ
れます。

● 通信速度を切り替えないときは、  MENU
ボタンを押すと通常表示にもどります。

　 ENTER  ボタンを押します。

→ディスプレイに表示されていた通信速度に切り
替わり、ピクトグラムの表示が変わります。

お知らせ�

● スループットBODを設定している場合、データ量が少ないと ENTER  ボタンを
押しても128kbpsに切り替わりません。

64 → 128 へ
ツイカスル？　　　　　

［Aterm液晶ディスプレイ］

128 → 64 へ
サクシ゛ョスル？　　　　

　

ツイカシマス　　　　　

サクシ゛ヨシマス　　 　
　

通信速度64kbpsで通信しているとき

通信速度128kbpsで通信しているとき

通信速度を64kbpsから128kbps
にしたとき

通信速度を128kbpsから64kbps
にしたとき
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2．自己診断

自己診断機能を使ってAtermに異常がないか確認することができます。ハードウェアのブロックご
とに試験します。

名クッロブ験試被 容内験試 示表イレプスィデ時見発常異

　　 HSALF すまし認確か常正がみ込み読のリモメュシッラフ 　　　 HSALFrorrE

　　 MAR MAR み込み読の / すまし認確か常正がみ込き書 　　　 MARrorrE

　　 TNI すまし認確か常正がトッニユ御制込割 　　　 TNIrorrE

　　 ENIL NDSI るす御制をスーェフタンイ S ェフタンイ点
すまし認確か常正が部御制スー 　　　 ENILrorrE

　　 CLDH すまし認確か常正が部御制のターデ信受送信通 　　　 CLDHrorrE

　　 NOITPO S すまし認確か常正が部御制トッニユ 　　　 NOITPOrorrE

　　 ISLBB ドンバスーベ ISL すまし認確か常正が 　　　 ISLBBrorrE

　　 MCPDA ISLMCPDA すまし認確か常正が 　　　 MCPDArorrE

試験のしかた

Aterm前面のボタン操作で試験することができます

  MENU ボタンを押します。

  SELECT ボタンを4回押します。

  ENTER ボタンを押します。

→ブザーが「ピピピ…」と鳴ったあとにMSGラン
プが点滅します。

5：シ゛コシンタ゛ン　　

シンタ゛ン　テストＯＫ　

［Aterm液晶ディスプレイ］

 IW50/D5編02章（279～280） 0.2.2, 9:38 AMPage 279 Adobe PageMaker 6.5J/PPC



280 2. 自己診断

異常があったとき

自己診断で異常が発見されるとMSGランプが赤色に点灯し、ブザーが鳴り続けます。
ハードウェアのどのブロックに異常があったかを液晶ディスプレイで確認します。
異常があった場合は第4編「2-3．アフターサービスについて」（→P.239）をご覧の上、
最寄りのNECサービスステーション、または保守契約されている場合は日本電気フィール
ドサービス株式会社に修理を依頼してください。

試験の終了方法

Atermの電源をいったん切ってから、再度電源を入れてください。

お願い�
● 自己診断をおこなっている最中は、途中で電源を切らないでください。電源を切ると

Atermでバックアップしている内容が正しく保持されないことがあります。
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ATコマンドは米国Hayes社が自社用モデムのために開発、使用した非同期端末用自動発着信方式の
通信ソフトウェアの一種で、コマンドのほとんどが「AT」で始まるところからこう呼ばれています。
AtermはATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自のコマンドをサポートしています。
ATコマンドを使ってAtermを設定することができます。

ATコマンドの使い方

Windows98/Windows95の場合

Windows98/Windows95では標準で添付されている「ハイパーターミナル」を使用します。
ハイパーターミナルについては、第4編「困ったときのQ&A」（→P.236）を参照してく
ださい。

画面が表示されたらATコマンドを入力して キーを押すとATコマンドが実行されます。

Macintoshの場合

MacintoshではATコマンド用のアプリケーションが標準で添付されていません。ATコマ
ンドが使える通信ソフトウェアを雑誌やホームぺージで入手するか、購入してください。

お知らせ�

● AtermはパソコンのER信号ONで通信可能になります。
ER信号をONできないパソコンの場合は、『IW50らくらくユーティリティ』または
「AT&D」コマンドで「ER信号を常時ONとみなす」に設定します。

3．ATコマンド
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282 3. ATコマンド

ATコマンドの構成

ATコマンドは「コマンド」「Sレジスタ」「リザルトコード」の3つから成り立っています。

コマンド

パソコンからターミナルアダプタに対して動作を指示するときに「コマンド」を使います。
ATコマンドは次の形式で入力します。

AT コマンド CR LF

● コマンドは半角の英数字を入力します。

● 英字は大文字か小文字のどちらかに統一して入力します。大文字・小文字を組み合
わせて用いることはできません。

　 ○ AT　at　　　　× At 　aT

● 最大184字以内で複数のコマンドを連続して入力できます。184字を超えた場合
はERRORをパソコンに返します。

● コマンドによってはコマンドのうしろにパラメータが必要なものがあります。パラ
メータが省略されると値は「０」とみなされます。

●「CR」（改行キーやreturnキー）は復帰文字で、コマンドの区切りになります。復
帰文字はS3レジスタで変更できますが、通常はそのまま使います。

●「LF」は改行文字で、省略できます。改行文字はS4レジスタで変更できますが、通
常はそのまま使います。

● コードはASCIIを使用します。

● AtermはATコマンドからパソコンのデータポート速度、データビット長、パリ
ティを自動的に判別し、それに合わせます。

Sレジスタ

コマンドを実行する際に参照するのが「Sレジスタ」です。
Sレジスタは、自動発着信の動作を規定する各種のパラメータ（RING回数、時間、文字）
を格納するレジスタで、Sレジスタの内容を指定することによって、発着信動作を詳細に規
定することができます。
Sレジスタの内容は「ATSn」コマンドで変更できますが、通常は初期値のまま使います。

リザルトコード

ターミナルアダプタからパソコンに対して実行したコマンドの結果や着信の報告を「リザル
トコード」といいます。
リザルトコードの形式はVコマンドで設定します。次の2種類があります。

■ 英語表示のリザルトコード（初期値）

CR LF リザルトコード CR LF

（英語）
●「CR」（改行キーやreturnキー）は復帰文字で、コマンドの区切りになります。復

帰文字はS3レジスタで変更できますが、通常はそのまま使います。
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●「LF」は改行文字です。改行文字はS4レジスタで変更できますが、通常はそのま
ま使います。

● コードはASCIIを使用します。

■ 数字表示によるリザルトコード

リザルトコードが数字表示になっていると通信できない場合があります。
　

リザルトコード CR

（数字）

●「CR」（改行キーやreturnキー）は復帰文字で、コマンドの区切りになります。復
帰文字はS3レジスタで変更できますが、通常はそのまま使います。復帰文字を変
更すると通信できない場合があります。

● コードはASCIIを使用します。
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ATコマンド一覧

AtermIW50/Dが対応するATコマンドの一覧です。

ドンマコ 要概能機 値期初 ドンマコ 要概能機 値期初

A 答応信着 － ◎ Z& 録登号番縮短 －

D 信発ルヤイダ － C# 料信通のトーポターデ
示表由理断切・金 －

○ E 定指ーコエ 1 H# 号番知通用トーポターデ
示表 －

H 断切 － AH# グロナア A 知通用トーポ
示表号番 －

I 示表ドーコ置装 － BH# グロナア B 知通用トーポ
示表号番 －

N 定設の度速線回 0 APH#
～ FPH

線無 A～F 番知通用トーポ
示表号 －

O ーデらかドーモドンマコ
すどもへドーモ信通タ － ASH#

＃～ FSH
線無 A～F 用トーポ DI 登

示表態状録 －

○ Q 定設無有ドーコトルザリ 0 ○ M# SFAIP 示表と定設の 1

○ V ッマーォフドーコトルザリ
定設ト 1 R# 否拒信着 －

○ W ドーコトルザリ GNIR 表
定設の示 0 ◎ Z# 号番知通用トーポターデ

録登 －

○ X 定設トッセドーコトルザリ 3 ◎ AZ# グロナア A 知通用トーポ
録登号番 －

Z 化期初ターメラパ － ◎ BZ# グロナア B 知通用トーポ
録登号番 －

○ S/ ドアブサのトーポターデ
定設ターレパセスレ / ◎ APZ#

～ FPZ#
線無 A～F 番知通用トーポ
録登号 －

○ C& DC 定設御制号信 1 ＊H 号番定指線内・号番信着
示表当割 －

○ D& RE 定設御制号信 0 ○ ＊ CP 信発 i 定設ーバンナ・ －

H& 示表号番縮短 － ◎ ＊ NP i 号番話電報情ーバンナ・ －

○ K& 定設式方御制ーロフ 3 ○ ＊ RP 信着 i 定設ーバンナ・ －

○ S& RD 定設御制号信 0 ○ ＊ 1XP i 定設用使のーバンナ・ －
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ド�ン�マ�コ� 要�概�能�機� 値�期�初� ド�ン�マ�コ� 要�概�能�機� 値�期�初�

＊�?�P� i� 示�表�定�設�ー�バ�ン�ナ�・� －� $�M� s�p�b�k�8�2�1� ク�ン�リ�チ�ル�マ�
P�P�P� 示�表�と�定�設�信�通� 注�

◎�＊�Z� 号�番�定�指�線�内�・�号�番�信�着�
録�登� －� ○�$�N� 示�表�と�定�設�の�ト�ー�ポ�タ�ー�デ� 注�

◎�＊�A�Z� グ�ロ�ナ�ア� A� 番�信�着�ト�ー�ポ�
当�割�号�番�定�指�線�内�・�号� －� ○�$�P�N� ト�ー�ポ�タ�ー�デ� /� ト�ー�ポ�線�無�

示�表�と�定�指�ト�ー�ポ�信�着�先�優� －�

◎�＊�B�Z� グ�ロ�ナ�ア� B� 番�信�着�ト�ー�ポ�
当�割�号�番�定�指�線�内�・�号� －� ○�$�P� 示�表�と�定�設�通�共�ト�ー�ポ�線�無� －�

◎�＊�D�Z� 号�番�信�着�ト�ー�ポ�タ�ー�デ�
当�割�号�番�定�指�線�内�・� －� ○�$�A�P�

～�$�F�P� 示�表�と�定�設�の�ト�ー�ポ�線�無� －�

◎�＊� A�P�Z�
＊�～� F�P�Z�

線�無�A�～�F� 番�信�着�ト�ー�ポ�
当�割�号�番�定�指�線�内�・�号� －� $�S� 存�保�の�タ�ー�メ�ラ�パ� －�

○�￥C 示�表�金�料�信�通�積�累� －� ○�$�X� 定�設�の�送�転�信�着� 2，0

○�￥�P�C� 金�料�信�通�積�累�ト�ー�ポ�線�無�
示�表� －� ◎�$�Y� 録�登�ス�レ�ド�ア�先�送�転�信�着� －�

○�￥D I�U�U� と�定�設�の�示�表�ル�ー�メ�
示�表� 注� ◎�$�M�Y� ー�メ�先�送�転�の�ル�ー�メ�遊�遊�

録�登�ス�レ�ド�ア�ル� －�

￥L 示�表�報�情�信�着�発� －� ◎�$�Z� 録�登�ス�レ�ド�ア�元�送�転�信�着� －�

○�￥M 設�の�示�表�知�通�ル�ー�メ�子�電�
示�表�と�定� 注� ○� C�%� 定�指�ル�コ�ト�ロ�プ�縮�圧� 2�

○�￥Q 定�設�の�式�方�御�制�ー�ロ�フ� 3� S� S� 定�設�の�タ�ン�イ�ポ�タ�ス�ジ�レ� 0�

￥S 示�表�定�設�種�各� －� ?� す�示�の�タ�ン�イ�ポ�タ�ス�ジ�レ�
示�表�容�内�タ�ス�ジ�レ� －�

○�$�A� グ�ロ�ナ�ア� A� 定�設�の�ト�ー�ポ�
示�表�と� 注� ○�=� S� 示�の�タ�ン�イ�ポ�タ�ス�ジ�レ�

更�変�容�内�タ�ス�ジ�レ�す� －�

○�$�B� グ�ロ�ナ�ア� B� 定�設�の�ト�ー�ポ�
示�表�と� 注� +�+�+� ド�ン�マ�コ�プ�ー�ケ�ス�エ� －�

○�$�D� 定�設�通�共�ト�ー�ポ�グ�ロ�ナ�ア�
示�表�と� 注� H�!� 用�信�着�ト�ー�ベ�イ�ラ�プ�イ�マ�

示�表�報�情�録�登�の�ス�レ�ド�ア� －�

$�H� 示�表�ス�レ�ド�ア�用�送�転�信�着� －� H�S�!� 報�情�録�登�の�信�着�別�識�似�疑�
示�表� －�

○�$�L� D�C�L� 示�表�と�定�設�の� 注� ◎� Z�S�!� ス�レ�ド�ア�の�信�着�別�識�似�疑�
録�登� －�
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286 3. ATコマンド

ドンマコ 要概能機 値期初

CU! スレドア用止防話電惑迷
除削号番話電録登の －

HU! スレドア用止防話電惑迷
示表報情の －

◎ SU! スレドア用止防話電惑迷
録登の －

HV! 番話電定設プーワスイボ
示表報情録登の号 －

◎ ZV! 番話電定設プーワスイボ
録登号 －

HW! ア用グンギンリ別識似疑
示表報情録登のスレド －

◎ ZW! ア用グンギンリ別識似疑
録登のスレド －

○ X! の信着トーベイラプイマ
定設 0

◎ Z! 相の信着トーベイラプイマ
定設のトーポ信着と号番手 －

◎：電源を切ってもパラメータの内容が保持されます。
○：セーブコマンド（AT$S）を実行すると電源を切っても保持されます。
注：初期値は各コマンドの説明を参照してください。
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各コマンドの詳細

Ａ
機能： 「RING」が表示されているとき相手と通信中にします。
書式： ATA
パラメータ： なし
入力例： ATA

Ｄ
機能： 発信して相手を呼び出します。
書式： ATD<パラメータ1> <／パラメータ2> <パラメータ3>
パラメータ： <パラメータ1> 相手アドレス（相手電話番号）

S=0～9： 短縮・識別番号へ発信します。
¥：再発信します。
<パラメータ2> 相手サブアドレス
<パラメータ3> [ ユーザ・ユーザデータ
; ： コマンドモードへ入ります。発信するときはOコマンドを入力します。
CB： スティルスコールバックの発信をします。
PF： PIAFS32k設定されていない場合にPIAFS32k発信します。通信終

了後は元の設定に戻ります。
PD： PIAFS64k設定されていない場合にPIAFS64k発信します。通信終

了後は元の設定に戻ります。
PP： PIAFS2.1で発信します。
DL： デュアルリンクワイヤレスモードで発信します。

入力例： ATD0123-45-6789 [ABCD
ATDS=0
ATD0123-45-6789CB

補足： ○ 相手電話番号は数字で最大32桁使用できます。その他の文字は使用しても無
視されます。

○ 相手サブアドレスは数字で最大19桁使用できます。また、「/」以降が省略さ
れた場合は相手サブアドレス指定なしとみなします。「/」は「/S」コマンド
で変更できます。

○「ユーザ・ユーザデータ」は最大128桁で、0～9, ＊ , #, 英字が使用でき
ます。ユーザ・ユーザデータの前には [ を入れてください。

○「；」はユーザ・ユーザデータ使用時は、使用できません。
○「CB」指定時は合わせてスティルスコールバック着信許可（$N10 = 1）に

してください。また、発信側、着信側ともにフロー制御の設定をしてください。
○「CB」指定時の相手サブアドレスは最大15桁に制限されます。
○ PIAFS32k、PIAFS64k通信時は「CB」は使用できません。
○「CB」「PF」「PD」「DL」「PP」指定発信のリダイヤルはできません。
○「CB」「PF」「PD」「DL」「PP」を必ず最後につけてください。

Ｅ
機能： エコーバックするかどうか指定します。
書式： ATE<パラメータ1>
パラメータ： <パラメータ1> 0 ： エコーバックしません。

1 ： エコーバックします。（初期値）
入力例： ATE0

Ｈ
機能： 通信を切断します。
書式： ATH
パラメータ： なし
入力例： ATH
補足： ○ 最初にエスケープコマンド「+++」を入力し、コマンドモードにしてから「H」

コマンドを入力します。
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288 3. ATコマンド

Ｉ
機能： 装置コード、装置メーカーを表示します。
書式： ATI<パラメータ1>
パラメータ： <パラメータ1> 0 ： 装置コード（ATコマンドのバージョン:960）

を表示します。
4 ： 装置メーカー（AtermIW NEC Corporation）

を表示します。
入力例： ATI4

Ｎ
機能： 回線速度を指定します。
書式： ATN<パラメータ1>
パラメータ： <パラメータ1> 0 ： パソコン側通信ポートの速度と同じ（初期値）

1 ： 1200bps
2 ： 2400bps
3 ： 4800bps
4 ： 9600bps
5 ： 14400bps
6 ： 19200bps
7 ： 28800bps
8 ： 38400bps
9 ： 57600bps

入力例： ATN4
補足： ○ フロー制御方式も合わせて設定してください。通常RS-CSフロー制御を選択

します。
○「D」コマンドの前に入力してください。
○ 通信相手が異速度通信できないターミナルアダプタのときに相手のデータポー

ト速度を指定します。
○ 非同期通信時に使用できます。
○ <パラメータ1>を0としてパソコン側通信ポートの速度を115200bpsや

230400bpsとしたときは、回線速度は57600bpsとなります。

Ｏ
機能： エスケープコマンド「+++」を入力した後のオンラインコマンドモードから通信

状態に戻します。
書式： ATO
パラメータ： なし
入力例 ATO

Ｑ
機能： リザルトコードを返すか返さないかを指定します。
書式： ATQ<パラメータ1>
パラメータ： <パラメータ1> 0 ： リザルトコードを返します。（初期値）

1 ： リザルトコードを返しません。
入力例： ATQ0

Ｖ
機能： リザルトコードを数値で返すか、英数文字で返すかを指定します。
書式： ATV<パラメータ1>
パラメータ： <パラメータ1> 0 ： リザルトコードを数値で返します。

1 ： リザルトコードを英数文字で返します。（初期
値）

入力例： ATV0
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Ｗ
機能： リザルトコードRINGの表示のしかたを設定します。
書式： ATW<パラメータ1>
パラメータ： <パラメータ1> 0 ： RINGのみを返します。（初期値）

2 ： RINGの後に続けて相手の電話番号、サブアド
レス、ユーザデータを表示します。

入力例： ATW2
補足： ○ 電話番号とサブアドレスはサブアドレスセパレータで区切られます。

○ 電話番号またはサブアドレスとユーザ・ユーザデータの区切りは [ です。

Ｘ
機能： リザルトコードセットを指定します。
書式： ATX<パラメータ1>
パラメータ： <パラメータ1> 0 ： ベーシックセット

1 ： 拡張セット1
2 ： 拡張セット2
3 ： 拡張セット3（初期値）
4 ： 拡張セット4

入力例： ATX0

■ リザルトコードセット一覧

字数 語英 クッシーベ 張拡 1 張拡 2 張拡 3 張拡 4

0 KO ○ ○ ○ ○ ○

1 TCENNOC ○ － － － －

2 GNIR ○ ○ ○ ○ ○

3 REIRRACON ○ ○ ○ ○ ○

4 RORRE ○ ○ ○ ○ ○

5 0021TCENNOC － ○ ○ ○ ○

7 YSUB － － － ○ ○

01 0042TCENNOC － ○ ○ ○ ○

11 0084TCENNOC － ○ ○ ○ ○

21 0069TCENNOC － ○ ○ ○ ○

31 00441TCENNOC － ○ ○ ○ ○

41 00291TCENNOC － ○ ○ ○ ○

81 00675TCENNOC － ○ ○ ○ ○

91 00046TCENNOC － ○ ○ ○ ○

12 00023TCENNOC － ○ ○ ○ ○

62 00882TCENNOC － ○ ○ ○ ○

82 00483TCENNOC － ○ ○ ○ ○

76 NOISSERPMOC ： sib24.V － ○ ○ ○ ○

96 NOISSERPMOC ： ENON － ○ ○ ○ ○

28 LOCOTORP ： SFAIP － ○ ○ ○ ○
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Ｚ
機能： パラメータを初期値にもどします。
書式： ATZ<パラメータ1>
パラメータ： <パラメータ1> 0 ：「$S」コマンドで設定した内容にもどします。

1 ： 短縮ダイヤル、通知番号、自己サブアドレス、
着信番号、内線指定番号累積通信料金、着信転
送先アドレス、着信転送元アドレス、受話音
量、時計設定以外のパラメータを初期化しま
す。

98： ハードウェアリセットをし、すべてのパラ
メータを初期化します。

99： ソフトウェアリセットをし、「$S」コマンド
で設定した内容にもどします。

入力例： ATZ1

／Ｓ
機能： データポートのサブアドレスセパレータの表示・設定をします。
書式： AT/S<パラメータ1><=パラメータ2>
パラメータ： <パラメータ1><=パラメータ2>

0 ： セパレータの表示
1 ： セパレータの設定
1 = / (初期値)
1 = #
1 = ＊

入力例： AT/S1=＃
補足： ○ 本コマンドでサブアドレスセパレータを変更した場合は、「&Z」「#Z」「#ZA」

「#ZB」「#ZPA」～「#ZPF」「$Z」「D」コマンドで使用するサブアドレス
セパレータも変更してください。

○ アナログポートで使用するセパレータ（＊）は固定です。
○ 液晶ディスプレイに表示されるサブアドレスセパレータは、設定した文字が表

示されます。

＆Ｃ
機能： CD信号制御の設定をします。
書式： AT&C<パラメータ1>
パラメータ： <パラメータ1> 0 ： ER-ON時には常にCD-ON

1 ： 通信中は常にCD-ON（初期値）
入力例： AT&C0

＆Ｄ
機能： ER信号制御の設定をします。
書式： AT&D<パラメータ1>
パラメータ： <パラメータ1> 0 ： パソコンのER信号をみる。（初期値）

1 ： ER信号を常時ONとみなす。
2 ： 通信中のみパソコンのERをみる。

入力例： AT&D1

＆Ｈ
機能： 短縮番号を表示します。
書式： AT&H<パラメータ1>
パラメータ： <パラメータ1> 0～9 ：指定した短縮番号の内容を表示します。

なし ：全ての短縮番号の内容を表示します。
入力例： AT&H
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＆Ｋ
機能： フロー制御方式を設定します。
書式： AT&K<パラメータ1>
パラメータ： <パラメータ1> 0または5 ： フロー制御しない。

3または6 ： RS-CSフロー制御
4 ： XON/XOFFフロー制御

入力例：　 AT&K4
補足： ○ 初期値は「3」です。「¥Q」コマンドと同じ機能です。

＆Ｓ
機能： DR信号制御の設定をします。
書式： AT&S<パラメータ1>
パラメータ： <パラメータ1> 0 ： ER-ON時には常にDR-ON（初期値）

1 ： 通信中は常にDR-ON
入力例： AT&S1

＆Ｚ
機能： 短縮番号を登録します。
書式： AT&Z<パラメータ0> <=パラメータ1><／パラメータ2>
パラメータ： <パラメータ0> 短縮番号。0～9の数字。

<パラメータ1> 相手アドレス
<パラメータ2> 相手サブアドレス

入力例： AT&Z0=012345678/910
補足： ○ 相手アドレスは数字で最大32桁使用できます

○ 相手サブアドレスは数字で最大19桁使用できます。また、「/」以降が省略さ
れた場合は相手サブアドレス指定なしとみなします。「/」は「/S」コマンド
で変更できます。

○ 末尾に「CB」をつけたスティルスコールバックをおこなう電話番号は登録で
きません。

＃Ｃ
機能： データポートの通信料金、切断理由コードなどを表示します。
書式： AT＃C
パラメータ： なし
入力例： AT＃C
補足： ○CAUSE 「=＃」の後に切断理由コードを表示します。

（→P.315）
○SOURCE 「=」の後に生成源を表示します。（→P.318）
○CHARGE 「=¥」の後に通信料金を表示します。

＃Ｈ
機能： データポートの通知番号、自己サブアドレスを表示します。
書式： AT＃H
パラメータ： なし
入力例： AT＃H
補足： ○ 通知番号と自己サブアドレス間はサブアドレスセパレータで区切られます。

○ 登録されていない場合、「BUFFER EMPTY」と表示します。

＃ＨＡ
機能： アナログAポートの通知番号、自己サブアドレスを表示します。
書式： AT＃HA
パラメータ： なし
入力例： AT＃HA
補足： ○ 通知番号と自己サブアドレス間はサブアドレスセパレータで区切られます。

○ 登録されていない場合、「BUFFER EMPTY」と表示します。
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＃ＨＢ
機能： アナログBポートの通知番号、自己サブアドレスを表示します。
書式： AT＃HB
パラメータ： なし
入力例： AT＃HB
補足： ○ 通知番号と自己サブアドレス間はサブアドレスセパレータで区切られます。

○ 登録されていない場合、「BUFFER EMPTY」と表示します。

#ＨＰＡ・#ＨＰＢ・#ＨＰＣ・#ＨＰＤ・#ＨＰＥ・#ＨＰＦ
機能： 無線Aポート～無線Fポートの通知番号を表示します。
書式： AT＃HPA（～F）
パラメータ： なし
入力例： AT＃HPA
補足： ○ 通知番号と自己サブアドレス間はサブアドレスセパレータで区切られます。

○ 登録されていない場合、「BUFFER EMPTY」と表示します。

#ＨＳＡ・#ＨＳＢ・#ＨＳＣ・#ＨＳＤ・#ＨＳＥ・#ＨＳＦ
機能： 無線Aポート～無線Fポートの登録状況を表示します。
書式： AT＃HSA（～F）
パラメータ： なし
入力例： AT＃HSA
補足： ○ 登録されている場合「/91」 (REG) 、登録されていない場合「BUFFER

EMPTY」と表示します。（数字の部分は各ポートの内線番号になります。）

#Ｍ
機能： PIAFSの設定と表示をします。
書式： AT＃M<=パラメータ1>
パラメータ： <パラメータ1> 0 ： PIAFS通信する

1 ： 非同期通信する（初期値）
?： 設定内容の表示

入力例： AT＃M＝0
補足： ○「＃M」での設定は「$N1」コマンドでもできます。どちらかを設定すれば有

効になります。
○ PIAFS通信時の速度（32k/64k）は「$N15」コマンドで設定します。

＃Ｒ
機能： 着信中に入力することにより、着信を拒否します。
書式： AT＃R
パラメータ： なし
入力例： AT＃R

＃Ｚ
機能： データポートの通知番号を登録します。
書式： AT＃Z<パラメータ1> <／パラメータ2>
パラメータ： <パラメータ1> 通知番号

<パラメータ2> 自己サブアドレス
入力例：　 AT＃Z012345678/910
補足： ○ 通知番号は数字で最大32桁使用できます。

○ 自己サブアドレスは数字で最大19桁使用できます。
○「/」は「/S」コマンドで変更できます。

＃ＺＡ
機能： アナログＡポートの通知番号を登録します。
書式： AT＃ZA<パラメータ1> <／パラメータ2>
パラメータ： <パラメータ1> 通知番号

<パラメータ2> 自己サブアドレス
入力例： AT＃ZA012345678/2222
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補足： ○ 通知番号は数字で最大32桁使用できます。
○ 自己サブアドレスは数字で最大19桁使用できます。
○「/」は「/S」コマンドで変更できます。

＃ＺＢ
機能： アナログＢポートの通知番号を登録します。
書式： AT＃ZB<パラメータ1> <／パラメータ2>
パラメータ： <パラメータ1> 通知番号

<パラメータ2> 自己サブアドレス
入力例：　　 AT＃ZB012345678/3333
補足： ○ 通知番号は数字で最大32桁使用できます。

○ 自己サブアドレスは数字で最大19桁使用できます。
○「/」は「/S」コマンドで変更できます。

#ＺＰＡ・#ＺＰＢ・#ＺＰＣ・#ＺＰＤ・#ＺＰＥ・#ＺＰＦ
機能： 無線Aポート～無線Fポートの通知番号を登録します。
書式： AT＃ZP（A～F）<パラメータ1><／パラメータ2>
パラメータ： <パラメータ1> 通知番号

<パラメータ2> 自己サブアドレス
入力例： AT＃ZPA012345678/2222
補足： ○ 通知番号は数字で最大32桁使用できます。

○ 自己サブアドレスは数字で最大19桁使用できます。
○「/」は「/S」コマンドで変更できます。
○ この通知番号は ISDN網のダイヤルイン番号に相当します。
○ この通知番号は ISDN網に有効となるアドレスとなります。

＊H
機能： 着信番号と内線指定番号の割り当てを表示します。
書式： AT＊H
パラメータ： なし
入力例： AT＊H

＊ＰＣ
機能： i・ナンバーの発信と情報を設定します。
書式： AT＊PC<パラメータ1><=パラメータ2>
パラメータ： <パラメータ1> A、B：アナログポート

N：データポート
PA、PB、PC、PD、PE、PF：無線ポート

<パラメータ2> i・ナンバー情報
1,2

入力例： AT＊PCA=1
補足： ○ 初期値は、B=2それ以外=1

＊ＰＮ
機能： i・ナンバー情報の電話番号を設定します。
書式： AT＊PN<パラメータ1><=パラメータ2><,パラメータ3>
パラメータ： <パラメータ1>i・ナンバー情報

<パラメータ2>電話番号
<パラメータ3>内線指定番号

入力例： AT＊PN1=0312345678

＊ＰＲ
機能： i・ナンバーの着信、i・ナンバー情報を設定します。
書式： AT＊PR<パラメータ1><=パラメータ2><,パラメータ3>
パラメータ： <パラメータ1>A、B（アナログポート）、N（データポート）、P、PA、PB、PC、

PD、PE、PF（無線ポート）
<パラメータ2>i・ナンバー情報
<パラメータ3>i・ナンバー情報

入力例： AT＊PRA=1,2
補足： ○ 初期値はA=1、B=2、N=1,2、P,PA=1,2、他=設定なし
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＊ＰＸ１
機能： i・ナンバーを使用するかどうかを設定します。
書式： AT＊PX1<パラメータ1>
パラメータ： <パラメータ1> 0：使用しない（初期値）

1：使用する
入力例： AT＊PX1=1

＊Ｐ？
機能： i・ナンバーに関する設定内容を表示します。
書式： AT＊P?
パラメータ： なし
入力例： AT＊P?

＊Ｚ　
機能： 着信番号と内線指定番号を最大8個まで登録します。
書式： AT＊Z<パラメータ1><＝パラメータ2><, パラメータ3>
パラメータ： <パラメータ1> 0～7：テーブル番号

<パラメータ2> 着信番号（電話番号）
<パラメータ3> 内線指定番号

入力例： AT＊Z1＝1234567890, 1111
補足： ○ 通知番号は数字で最大32桁使用できます。

○ 内線指定番号は、「モデム・ダイヤルイン」「アナログ・ダイヤルイン」設定時
のみに使用します。数字で最大4桁使用できます。

＊ＺA
機能： アナログAポートに「＊Z」コマンドで登録した着信番号、内線指定番号を割り

当てます。
書式： AT＊ZA＝<パラメータ1> ～<, パラメータ8>
パラメータ： <パラメータ1> ～<, パラメータ8>：0～7

（ 「＊Z」コマンドで登録したテーブル番号）
入力例： AT＊ZA＝0, 2, 3, 7
補足： ○ 1つのポートに最大8つまで割り当てることができます。

○ 本コマンドで登録された番号で着信判定をおこないます。
○ 内線指定番号は、「モデム・ダイヤルイン」「アナログ・ダイヤルイン」設定時

のみに使用します。

＊ＺB
機能： アナログBポートに「＊Z」コマンドで登録した着信番号、内線指定番号を割り

当てます。
書式： AT＊ZB＝<パラメータ1> ～<, パラメータ8>
パラメータ： 「＊ZA」と同じです。
入力例： AT＊ZB＝0, 2, 3, 7
補足： ○「＊ZA」と同じです。

＊ＺD
機能： データポートに「＊Z」コマンドで登録した着信番号、内線指定番号を割り当て

ます。
書式： AT＊ZD＝<パラメータ1> ～<, パラメータ8>
パラメータ： ＊ZAと同じです。
入力例： AT＊ZD＝0, 2, 3, 7
補足： ○「＊ZA」と同じです。

○ 内線指定番号は無視されます。

＊ＺＰＡ・＊ＺＰＢ・＊ＺＰＣ・＊ＺＰＤ・＊ＺＰＥ・＊ＺＰＦ
機能： 無線Aポート～無線Fポートに「＊Z」コマンドで登録した着信番号、内線指定

番号を割り当てます。
書式： AT＊ZP（A～F）<パラメータ1><／パラメータ2>
パラメータ： <パラメータ>～<，パラメータ8>：0～7

（＊ZPコマンドで登録したテーブル番号）
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入力例： AT＊ZPA=0, 2, 3, 7
補足： ○ 内線指定番号は無視されます。

¥Ｃ　
機能： データポート、アナログAポート、アナログBポートの累積通信料金の表示と初

期化をします。
書式： AT¥C<パラメータ1>
パラメータ： <パラメータ1> 0 ： 累積通信料金を表示させます。

1 ： 累積通信料金を初期化（0円）します。
入力例： AT¥C0

¥ＣP
機能： 無線Aポート～無線Fポートの累積通信料金を表示ならびに初期化をおこないま

す。
書式： AT¥CP<パラメータ1>
パラメータ： <パラメータ1> 0 ： 累積通信料金を表示させます。

1 ： 累積通信料金を初期化（0円）します。
入力例： AT¥CP0

¥Ｄ　
機能： UUIメール着信時のランプ表示設定と設定内容の表示をします。
書式： AT¥D<パラメータ1>
パラメータ： <パラメータ1> 0 ： 設定内容の表示

1 ： ランプ点灯選択
1=0 ：UUIメール着信でランプ点灯しない
1=1 ：UUIメール着信でランプ点灯する（初

期値）
入力例： AT¥D1=0

¥Ｌ　
機能： データポート、アナログA/Bポートの最新発信・着信番号や着信しなかった理由

を表示します。
書式： AT¥L<パラメータ1>
パラメータ： <パラメータ1> 0 ： 最新の発信番号を表示させます。

1 ： 最新の着信番号、切断理由、診断情報を表示し
ます。

入力例： AT¥L1　
補足： SEND CAUSE=切断理由、DIAGNOSIS=診断情報です。

¥Ｍ
機能： 電子メール着信通知時のランプ表示設定と設定内容の表示をします。
書式： AT¥M<パラメータ1>
パラメータ： <パラメータ1> 0 ： 設定内容の表示

1 ： ランプ点灯選択　
1=0 ：電子メール着信でランプ点灯しない
1=1 ：電子メール着信でランプ点灯する（初

期値）
入力例： AT¥M1=0

¥Ｑ
機能： フロー制御方式の設定をします。
書式： AT¥Q<パラメータ1>
パラメータ： <パラメータ1> 0 ： フロー制御なし

1 ： XON/XOFFフロー制御　
2 ： CSフロー制御
3 ： RS-CSフロー制御（初期値）

入力例： AT¥Q0
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¥Ｓ　
機能： データポート設定値、Sレジスタ値、ATコマンド状態を表示します。
書式： AT¥S<パラメータ1>
パラメータ： <パラメータ1> 0 ： データポート速度、データフォーマット、フ

ロー制御方式、エコー指定、非同期/同期PPP
モード、回線状態、信号制御、信号線状態を表
示します。

1 ： Sレジスタの内容をSレジスタ名とともに表
示します。

2 ： リザルトコード有無、リザルトコードフォー
マット、リザルトコードRING表示、リザルト
コードセットの状態を表示します。

3 ： Sレジスタの内容を表示します。
入力例： AT¥S0

＄Ａ　
機能： アナログAポートの設定と表示をします。
書式： AT$A<パラメータ1><=パラメータ2>
パラメータ： <パラメータ1><=パラメータ2>

0 ： 設定内容の表示
1 ： アナログポート選択

1=0： 電話で使用する（初期値）
1=1： ファクスやモデムで使用する
1=2： 使用しない

2 ： キャッチホン選択
2=0： 使用しない（初期値）
2=1： INSキャッチホンを使用する
2=2： 疑似キャッチホンを使用する

3 ： 識別着信設定
3=0：識別着信しない（初期値）
3=1： INSなりわけ識別着信
3=2：（疑似）識別着信
3=3：INSなりわけ選択キャッチホン
3=4：疑似選択キャッチホン

4 ： HLC設定
4=0： HLCを設定しない（初期値）
4=1： HLCを設定し着信判定する
4=2： HLCを設定するが着信判定しない

5 ： グローバル着信選択
5=0： 着信する（初期値）
5=1： 着信しない

　　　　　 　  6 ： サブアドレスなし着信選択
6=0： 着信する（初期値）
6=1： 着信しない

7 ： ダイヤル桁間タイマ設定
7=0： 5秒（初期値）
7=1： 9秒
7=2： 11秒
7=3： 13秒

8 ： フッキング検出タイマ設定
8=0： 0.03秒～1秒
8=1： 0.3秒～1秒（初期値）
8=2： 0.5秒～1.5秒

9 ： 発信者番号通知設定
9=0： 発信者番号通知しない
9=1： 発信者番号通知する
9=2： INSネット64申込内容に従う（初期値）

10 ： 受話音量の設定
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10=0：小音
10=1：中音（初期値）
10=2：大音

11： 情報通知サービス設定
11=0：情報通知サービスしない（初期値）
11=1：ナンバー・ディスプレイを使用する
11=2：モデム・ダイヤルインを使用する
11=3：アナログ・ダイヤルインを使用する
11=4：ナンバー・ディスプレイ＋モデム・ダイヤルインを使用する

12： 情報通知サービス（サブアドレス）設定
12=0：サブアドレスはつけない（初期値）
12=1 ：サブアドレスもつける

13： リバースパルス送出設定
13=0：送出しない（初期値）
13=1： 送出する

14： 通話中の受話音量変更
14=0：＊＃入力で受話音量を変更しない（初期値）
14=1：＊＃入力で受話音量を変更する

15： 識別リンギング設定
15=0：使用しない（初期値）
15=1：INSなりわけ
15=2：疑似なりわけ

16： CTIモード設定
16=0：使用しない（初期値）
16=1：使用する

18： キャッチホン・ディスプレイ設定
18=0：使用しない（初期値）
18=1：使用する

入力例：　 AT$A3=1
補足： ○ HLCを設定した場合、電話を選択していればHLCは「電話」に、ファクスや

モデムを選択していれば「G2/G3 FAX」に自動的に設定します。
○ 12「情報通知サービス（サブアドレス）」は11「情報通知サービス」を「1」
「2」「4」に設定したときに利用できます。

○ 11＝0のときは12の設定は動作に関係しません。

＄Ｂ　
機能： アナログＢポートの設定と表示をします。
書式： AT$B<パラメータ1><=パラメータ2>
パラメータ： 「$A」と同じです。
入力例： AT$B4=1

＄Ｄ
機能： 2つのアナログポートに共通する設定と表示をします。
書式： AT$D<パラメータ1><=パラメータ2>
パラメータ： <パラメータ1><=パラメータ2>

0 ： 設定内容の表示
2 ： 停電時のリンガ制御

2=0：着信時リンガでなくブザーが鳴る
2=1：着信時リンガが鳴る（初期値）
2=3：着信を受け付けない

3 ： 優先着信ポートの指定
3=0：指定しない（初期値）
3=1：Aポート優先
3=2：Bポート優先

4 ： 内線通話・転送機能使用可否
4=0：使用しない
4=1：使用する（初期値）

5 ： 三者通話使用可否
5=0：使用しない（初期値）
5=1：三者通話を使用する
5=2：疑似三者通話を使用する
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6 ： 通信中転送使用可否
6=0：使用しない（初期値）
6=1：使用する

7 ： お出かけ設定
7=1：おやすみモード（初期値）
7=2：電話着信転送モード
7=3：ボイスワープ転送モード
7=4：フラッシュモード

8 ： ボイスワープ転送モード設定
8=1：無条件転送（初期値）
8=2：無応答時転送
8=3：話中時転送
8=4：無応答or話中時転送

9 ： アナログポート［＃］発信設定
9=0：使用しない（＃、＃＃で発信しない）
9=1：＃発信する（初期値）
9=2：＃＃発信する

入力例： AT$D3=2
補足： <パラメータ1>の4, 5, 6は無線ポートも一緒に設定されます。

＄Ｈ　
機能： アナログポートの着信転送元と着信転送先のアドレス設定状態を表示します。
書式： AT$H
パラメータ： なし
入力例： AT$H　
補足： ○ 着信番号と自己サブアドレス間はサブアドレスセパレータで区切られます。

○ 登録されていない場合は 、「BUFFER EMPTY」と表示します。

＄Ｌ
機能： 液晶ディスプレイの設定と表示をします。
書式： AT$L<パラメータ1><=パラメータ2>
パラメータ： <パラメータ1><=パラメータ2>

0 ： 設定内容の表示
1 ： バックライトの設定

1=0：常に消灯
1=1：常に点灯
1=2：AUTO（初期値）
1=3：AUTO＋データ通信中は常に点灯
1=4：AUTO＋Bチャネル使用中は常に点灯

2 ： アナログ発信時の発信ダイヤル表示
2=0：ダイヤル番号を表示しない
2=1：ダイヤル番号を表示する （初期値）

入力例： AT$L1=1　
補足： データ発信時は常にダイヤル番号を表示します。

＄Ｍ
機能： データポートの128kbpsマルチリンクPPP通信の設定と表示をします。
書式： AT$M<パラメータ1><=パラメータ2>
パラメータ： <パラメータ1><=パラメータ2>

0 ： 設定内容の表示
1 ： マルチリンク通信設定

1=0：128kbpsマルチリンクPPP通信しない（初期値）
1=1：128kbpsマルチリンクPPP通信する

2 ： リソースBOD選択
2=0：リソースBODをおこなわない（初期値）
2=1：リソースBODをおこなう

3 ： スループットBOD選択
3=0：スループットBODをおこなわない（初期値）
3=1：スループットBODをおこなう

4 ： リンク追加算出時間（10秒単位）
4=10～60：10～60秒（初期値30秒）
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5 ： リンク削除算出時間（10秒単位）
5=10～60：10～60秒（初期値10秒）

6 ： リンク追加しきい値設定（10%単位）
6=60～90：60～90%（初期値70%）

7 ： リンク削除しきい値設定（10%単位）
7=10～40：10～40%（初期値20%）

8 ： 2本目接続時の認証
8=0：認証しない
8=1：認証する（初期値）

＄Ｎ
機能： データポートの設定と表示をします。
書式： AT$N<パラメータ1><=パラメータ2>
パラメータ： <パラメータ1><=パラメータ2>
　　 0 ： 設定内容の表示

1 ： 非同期/同期PPP変換選択
1=0：非同期/同期PPP変換しない（初期値）
1=1：非同期/同期PPP変換する
1=2：PIAFS通信する

2 ： 識別着信
2=0：識別着信しない（初期値）
2=1：識別着信する

3 ： HLC設定
3=Ｎ：HLCを設定しない（初期値）
3=0～127

4 ： 着信速度チェック
4=0：チェックしない（初期値）
4=1：チェックする

5 ： グローバル着信選択
5=0：着信する（初期値）
5=1：着信しない

6 ： サブアドレスなし着信選択
6=0：着信する（初期値）
6=1：着信しない

7 ： 応答平均化機能
7=0：平均化しない（初期値）
7=1：平均化する

8 ： マルチポイント接続端末数
8=1：1台 （初期値）
8=2：2台
8=8：8台

9 ： 無通信監視タイマ
9=0：監視しない
9=1：1分
9=10：10分（初期値）

10 ： スティルスコールバック使用
10=0：コールバックしない（初期値）
10=1：コールバックする

11 ： マルチリンク通信設定（128kbpsマルチリンクPPP）
11=0：通信しない（初期値）
11=1：通信する

12 ： 発信者番号通知設定
12=0：発信者番号を通知しない
12=1：発信者番号を通知する
12=2：INSネット64申込内容に従う（初期値）

13 ： PPP ACCM付加選択
13=0：64kPPP、MP時にACCMを付加しない
13=1：64kPPP、MP時にACCMを付加する（初期値）

14 ： 強制切断タイマ
14=0：強制切断しない
14=1：1時間で切断する
14=10：10時間で切断する（初期値）
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15 ： PIAFSモード指定
15=0：PIAFS32k（初期値）
15=1：PIAFS64k
15=2：PIAFS2.1

入力例： AT$N9=2
補足： ○「8」（マルチポイント接続端末数）は、「7」（応答平均化機能）を「1」に設

定したとき（7=1）には必ず設定してください。
　「8」には同一回線に接続されているAtermの数を設定してください。
　「7=0」のときは「8」の設定値は動作に関係しません。
○「4」（着信速度チェック）で「チェックしない」（4=0）が異速度通信をおこ

なう動作になります。
○「$N1=0」「$N1=2」の設定は「#M」コマンドでもできます。どちらかを

設定すれば有効になります。
○「$N1=2」のときの通信速度（32k/64k）は「$N15」コマンドで設定します。

＄ＮＰ
機能： データポートへのUUIメール通知モードを指定します。
書式： AT$NP<パラメータ1><=パラメータ2>
パラメータ： <パラメータ1><=パラメータ2>
　　 0 ： 3の設定内容の表示

3 ： 外線データ着信時の優先着信レポート指定
3=0：データポート（初期値）
3=1：無線ポート

4 ： UUIメール通知モード
4=0：通知しない
4=1：通知する（初期値）

入力例： AT$NP3=1

＄P　
機能： 全無線ポートでの共通（一斉着信時の設定含む）の設定と表示をおこないます。
書式： AT$P<パラメータ1><=パラメータ2>
パラメータ： <パラメータ1><=パラメータ2>
　　 0 ： 設定内容の表示

1 ： 音声呼の一斉着信（グローバル着信）時の無線ポート呼び出し
1=0：全無線ポートを一斉呼び出しする（初期値）
1=1：無線Aポートのみ呼び出す
1=2：無線Bポートのみ呼び出す
1=3：無線Cポートのみ呼び出す
1=4：無線Dポートのみ呼び出す
1=5：無線Eポートのみ呼び出す
1=6：無線Fポートのみ呼び出す
1=7：無線ポートは呼び出さない

2 ： データ呼の一斉着信（グローバル着信）時の無線ポート呼び出し
2=1：無線Aポートのみ呼び出す
2=2：無線Bポートのみ呼び出す
2=3：無線Cポートのみ呼び出す
2=4：無線Dポートのみ呼び出す
2=5：無線Eポートのみ呼び出す
2=6：無線Fポートのみ呼び出す
2=7：無線ポートは呼び出さない（初期値）

入力例： AT$P1=1　
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＄ＰＡ・＄ＰＢ・＄ＰＣ・＄ＰＤ・＄ＰＥ・＄ＰＦ
機能： 無線Aポート～Fポートの設定と表示をおこないます。
書式： AT$P（A～F） <パラメータ1><=パラメータ2>
パラメータ： <パラメータ1><=パラメータ2>
　　 0 ： 設定内容の表示

1 ： ポート利用方法
1=0：PHS（初期値）
1=1：リモートステーション（デュアルリンクワイヤレス有効）
1=2：使用しない（データ通信可）

2 ： キャッチホン選択
2=0：使用しない（初期値）
2=1：INSキャッチホンを使用する
2=2：疑似キャッチホンを使用する

3 ： 無線ポート用識別着信設定
3=0：識別着信しない（初期値）
3=1：INSなりわけ識別着信
3=2：疑似識別着信
3=3：INSなりわけ選択キャッチホン
3=4：疑似選択キャッチホン

7 ： ダイヤル桁間タイマ
7=0：5秒（初期値）
7=1：9秒
7=2：11秒
7=3：13秒

9 ： 発信者番号通知モード設定
9=0：発信者番号通知を禁止する
9=1：発信者番号通知を許可する
9=2：発信者番号通知モードを指定しない（初期値）

10 ： PIAFSデータ発信時のプロトコル変換
10=0：ダイレクト通信をする（初期値）
10=1～6：非同期
10=7：INSネット64の回線速度を同期64kに変換する

11 ： データ着信時の無線区間の通信モード指定
11=0：PIAFS32k（初期値）
11=1：PIAFS64k
11=2：デュアルリンクワイヤレス

12 ： UUI通知モード
12=0：通知しない（初期値）
12=1：通知する

13 ： スティルスコールバックモード
13=0：コールバックしない（初期値）
13=1：コールバックする

14 ： CTI
14=0：CTIしない（初期値）
14=1：CTIする

入力例： AT$PA1=1

＄Ｓ　
機能： ATコマンドで設定したパラメータや自動ボーレート検出したパソコンの速度を

保存します。
書式： AT$S
パラメータ： なし
入力例： AT$S　
補足： ○ 電話帳、通知番号、自己サブアドレス、着信番号、内線指定番号、着信転送先

アドレス、着信転送元アドレスなどはその都度保持されるので、本コマンドは
必要ありません。

○ リザルトコード「OK」が返るまでに30秒程度かかります。
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＄Ｘ　
機能： 着信転送や選択着信転送の種類を設定します。
書式： AT$X<パラメータ1><=パラメータ2>
パラメータ： <パラメータ1><=パラメータ2>

0 ： 着信転送の種類の設定
0=1：NTT着信転送
0=2：疑似着信転送 （初期値）
0=3：電話番号着信転送（遊遊メール）

1 ： 選択着信転送の種類の設定
1=0：無条件転送（初期値）
1=1：INSなりわけ時転送
1=2：識別着信時転送

入力例： AT$X0=1　
補足： 本コマンドとあわせて、「$Y」「$YM」「$Z」コマンドを設定してください。

＄Ｙ　
機能： アナログポートの着信転送先のアドレスを登録します。
書式： AT$Y<パラメータ1><=パラメータ2>
パラメータ： <パラメータ1> 0 ： 着信転送先 (0) アドレス

1 ： 着信転送先 (1) アドレス
2 ： 着信転送先 (2) アドレス

<パラメータ2>  転送先アドレス (電話番号)
入力例： AT$Y0=0123456789　
補足： ○ 本コマンドとあわせて、「$Z」コマンドで転送元を設定してください。

○ 相手電話番号は数字で最大32桁使用できます。
○ 着信転送先の設定はアドレスのみです。サブアドレスは設定できません。

＄ＹＭ　
機能： 着信転送を電話番号着信転送（遊遊メール）でおこなう際の転送先のメールアド

レスを登録します。
書式： AT$YM<パラメータ1><=パラメータ2>
パラメータ： <パラメータ1> 0 ： 着信転送先 (0) メールアドレス

1 ： 着信転送先 (1) メールアドレス
2 ： 着信転送先 (2) メールアドレス

<パラメータ2>  転送先アドレス (半角英数字、記号)
入力例： AT$YM0=abc@def.ghi.co.jp　
補足： ○ 転送先メールアドレスは最大40文字まで設定できます。

＄Ｚ　
機能： アナログポートの着信転送元のアドレスを登録します。
書式： AT$Z <パラメータ1><=パラメータ2><／パラメータ3>
パラメータ： <パラメータ1> 0 ： 着信転送元 (0) アドレス

1 ： 着信転送元 (1) アドレス
2 ： 着信転送元 (2) アドレス
5 ： トーキあり/なしの設定

<パラメータ2> 転送元アドレス (電話番号)
次はパラメータ1が5のときに使用

0 ： 転送トーキなし、転送元トーキなし
1 ： 転送トーキあり、転送元トーキなし
2 ： 転送トーキなし、転送元トーキあり
3 ： 転送トーキあり、転送元トーキあり（初期値）

<パラメータ3> 転送元サブアドレス
入力例： AT$Z0=9876543210　

AT$Z5=0
補足： ○ 本コマンドとあわせて、「＊Z」コマンドで着信番号を設定してください。ま

た、「$Y」、「$YM」コマンドで転送先を設定してください。
○ 転送元アドレスは数字で最大32桁使用できます。
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○ 転送元サブアドレスは数字で最大19桁使用できます。
　 また、「/」以降が省略された場合は転送元サブアドレス指定なしとみなしま

す。「/」は「/S」コマンドで変更できます。
○ 転送トーキの設定は、「NTT着信転送」に設定したときに利用できます。ま

た、電話番号ごとに設定することはできません。

％Ｃ
機能： PIAFSによるデータ通信時、V.42bisデータ圧縮をするかどうかを設定します。
書式： AT%C <パラメータ1>
パラメータ： <パラメータ1> 0 ： 圧縮無し

2 ： V.42bisデータ圧縮あり（初期値）
?： 本データ圧縮の設定内容を表示する

入力例： AT%C0

Ｓ
機能： Sレジスタポインタを指定します。
書式： ATS<パラメータ1>
パラメータ： <パラメータ1> 0～26：Ｓレジスタ（→P.306）
入力例： ATS0
補足： ○ 初期値は「0」です。

？
機能： 現在のSレジスタポインタの示すレジスタ内容を表示します。
書式： AT?
パラメータ： なし
入力例： AT?
補足： ○「S」コマンドと続けることができます。

〈例〉ATS0 + AT? → ATS0?

＝
機能： 現在のSレジスタポインタの示すレジスタ内容を変更します。
書式： AT=<パラメータ1>
パラメータ： <パラメータ1> 設定値 （→P.306）
入力例： AT=
補足： ○「S」コマンドと続けることができます。

〈例〉ATS0 + AT=2 → ATS0=2

＋＋＋
機能： データ通信中につながっている回線を切らずにコマンドモードへもどし、コマン

ドを入力することができます。
書式： +++
パラメータ： なし
入力例： +++

！Ｈ
機能： マイプライベート着信用アドレスの登録情報を表示します。
書式： AT!H
パラメータ： なし
入力例： AT!H
補足： ○ 登録されていない場合、「BUFFER EMPTH」と表示します。

！ＳＨ
機能： 疑似識別着信（セキュリティ＋選択キャッチホン）用アドレスの登録情報を表示

します。
書式： AT!SH
パラメータ： なし
入力例： AT!SH
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！ＳＺ
機能： 疑似識別着信（セキュリティ＋選択キャッチホン）用アドレスを登録します。
書式： AT!SZ<パラメータ1>＝<パラメータ2></パラメータ3>
パラメータ： <パラメータ1>0～29（最大30件登録可）

<パラメータ2>相手電話番号
<パラメータ3>相手サブアドレス（最大19桁）

入力例： AT!SZ0=1234567890/123
補足： ○ サブアドレスのみ登録されている場合は「ERROR」と表示します。

○ 相手電話番号は数字で最大32桁まで登録できます。

！ＵＣ
機能： 迷惑電話防止用アドレスに登録されている電話番号を削除します。
書式： AT!UC=<パラメータ1>
パラメータ： <パラメータ1>相手電話番号、P、C、O

（P：ヒツウチ、C：コウシュウデンワ、O：ヒョウジケンガイ）
入力例： AT!UC=1234567890
補足： ○ 入力されたアドレスが全桁一致した場合のみ登録は削除されます。

○ 一致しない場合は「ERROR」と表示します。

！ＵＨ
機能： 迷惑電話防止用アドレスの情報を表示します。
書式： AT!UH
パラメータ： なし
入力例： AT!UH
補足： ○ 登録されていない場合は「BUFFER EMPTY」と表示します。

！ＵＳ
機能： 迷惑電話防止用アドレスを登録します。
書式： AT!US<パラメータ1>
パラメータ： <パラメータ1>相手電話番号、P、C、O

（P：ヒツウチ、C：コウシュウデンワ、O：ヒョウジケンガイ）
入力例： AT!US=1234567890
補足： ○ すでに登録されているアドレスを再度入力した場合は「Already exist」と表

示され、データは更新されません。
○ 最大20件まで登録できます。
○ 相手電話番号は数字で最大15桁まで登録できます。

！ＶＨ
機能： ボイスワープ設定電話番号の登録情報を表示します。
書式： AT!VH
パラメータ： なし
入力例： AT!VH
補足： ○ 登録されていない場合は「BUFFER EMPTY」と表示します。

！ＶＺ
機能： ボイスワープ起動電話番号を登録します。
書式： AT!VZ<パラメータ1>＝<パラメータ2>
パラメータ： <パラメータ1>：ボイスワープ番号。0～4, 9

<パラメータ2>起動電話番号または契約電話番号（契約電話番号、全32桁まで）
入力例： AT!VZ0＝1420
補足： ○ 起動電話番号は初期値のデータがあります。

！ＷＨ
機能： 疑似識別リンギング用アドレスの登録情報を表示します。
書式： AT!WH
パラメータ： なし
入力例： AT!WH
補足： ○ 登録されていない場合は「BUFFER EMPTY」と表示します。
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！ＷＺ
機能： 疑似識別リンギング用アドレスを登録します。
書式： AT!WZ<パラメータ1>=<パラメータ2></パラメータ3>
パラメータ： <パラメータ1>0～29（最大30件登録可）

<パラメータ2>相手電話番号
<パラメータ3>相手サブアドレス（最大19桁）

入力例： AT!ＷZ0=1234567890/123
補足： ○ サブアドレスのみ登録されている場合は「ERROR」と表示します。

○ 相手電話番号は数字で最大32桁まで登録できます。

！Ｘ
機能： マイプライベート着信の設定をします。
書式： AT!X0=<パラメータ1>
パラメータ： <パラメータ1> 0：使用しない（初期値）

1：使用する
入力例： AT!X0=1

！Ｚ
機能： マイプライベート着信する相手電話番号と着信するポートの設定をします。
書式： AT!Z<パラメータ1>=<パラメータ2></パラメータ3><;パラメータ4>
パラメータ： <パラメータ1>0～29（最大30件登録可）

<パラメータ2>相手電話番号、P、C、O
（P：ヒツウチ、C：コウシュウデンワ、O：ヒョウジケンガイ）

<パラメータ3>相手サブアドレス（最大19桁）
<パラメータ4>A、B、PA、PB、PC、PD、PE、PF：着信ポート番号

入力例： AT!Z0=1234567890/123;A,B
補足： ○ サブアドレスと着信ポートのみ登録されている場合は「ERROR」と表示します。

○ 相手電話番号は数字で最大32桁まで登録できます。
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Sレジスタ

号�番�タ�ス�ジ�レ� 容�内� 囲�範� 位�単� 容�内� 値�期�初�

0� 答�応�動�自�

0�

回�

い�な�し�答�応�動�自�

1�
1～� 5�5�2� 「�け�だ�数�の�値�定�設� G�N�I�R� 自�、�後�出�送�を�」�

る�す�答�応�動�

1� G�N�I�R� 示�表�数�回�出�送� 0～� 5�5�2� 回� 「� G�N�I�R� る�す�示�表�を�数�回�た�し�出�送�を�」� 0�

2� 字�文�プ�ー�ケ�ス�エ�

0�

I�I�C�S�A�

し�な�字�文�プ�ー�ケ�ス�エ�
3�4�
）�＋�（�1～� 7�2�1� タ�ク�ラ�ャ�キ�プ�ー�ケ�ス�エ�を�字�文�た�し�定�設�

る�す�と�

3� 字�文�帰�復� 0～� 7�2�1� I�I�C�S�A� る�す�と�字�文�帰�復�を�字�文�た�し�定�設� 2�1�
（�R�C�）�

4� 字�文�行�改� 0～� 7�2�1� I�I�C�S�A� る�す�と�字�文�行�改�を�字�文�た�し�定�設� 0�1�
（�F�L�）�

5� 字�文�退�後� 0～�2�3�，�
7�2�1� I�I�C�S�A� る�す�と�字�文�退�後�を�字�文�た�し�定�設� 8�

（�S�B�）�

7� 視�監�間�時�続�接� 1～�0�5� 秒� 場�い�な�が�答�応�に�内�以�間�時�定�所�、�後�信�発�
る�す�断�切�は�合� 0�3�

6�2� S�C� 間�時�延�遅� 1�*� 0～� 0�0�1� 2�*� S�R� が�号�信� F�F�O� ら�か� N�O� 設�、�き�と�た�っ�な�に�
け�だ�定� S�C� て�せ�さ�延�遅�を�号�信� N�O� る�す�に� 0�

他�の�そ� ん�せ�ま�し�ト�ー�ポ�サ�

*1 CS遅延時間はフロー制御なしに設定したときのみに有効です。
*2 CD遅延時間はS26に設定した値とCS遅延時間の関係を示します。

「AUTO」は設定した速度の24ビット分、他の設定値「10ミリ秒」～「100ミリ秒」
は設定した速度の24ビット分にその設定値をたした時間になります。

62S 値 SC 間時延遅

0 OTUA （0 ）秒リミ

01 01 秒リミ

02 02 秒リミ

03 03 秒リミ

04 04 秒リミ

05 05 秒リミ

08 08 秒リミ

001 001 秒リミ
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リザルトコード

リザルトコード一覧

字�数� 語�英� 容�内�

0� K�O� 了�終�常�正�ド�ン�マ�コ�

1� T�C�E�N�N�O�C� 了�完�続�接�の�と�末�端�手�相�

2� G�N�I�R� 知�通�信�着�

3� R�E�I�R�R�A�C�O�N� 断�切�線�回�

4� R�O�R�R�E� ド�ン�マ�コ�正�不�

5� 0�0�2�1�T�C�E�N�N�O�C� s�p�b�0�0�2�1� 了�完�続�接�で�

7� Y�S�U�B� 中�信�通�手�相�

0�1� 0�0�4�2�T�C�E�N�N�O�C� s�p�b�0�0�4�2� 了�完�続�接�で�

1�1� 0�0�8�4�T�C�E�N�N�O�C� s�p�b�0�0�8�4� 了�完�続�接�で�

2�1� 0�0�6�9�T�C�E�N�N�O�C� s�p�b�0�0�6�9� 了�完�続�接�で�

3�1� 0�0�4�4�1�T�C�E�N�N�O�C� s�p�b�0�0�4�4�1� 了�完�続�接�で�

4�1� 0�0�2�9�1�T�C�E�N�N�O�C� s�p�b�0�0�2�9�1� 了�完�続�接�で�

8�1� 0�0�6�7�5�T�C�E�N�N�O�C� s�p�b�0�0�6�7�5� 了�完�続�接�で�

9�1� 0�0�0�4�6�T�C�E�N�N�O�C� s�p�b�0�0�0�4�6� 了�完�続�接�で�

1�2� 0�0�0�2�3�T�C�E�N�N�O�C� s�p�b�0�0�0�2�3� 了�完�続�接�で�

6�2� 0�0�8�8�2�T�C�E�N�N�O�C� s�p�b�0�0�8�8�2� 了�完�続�接�で�

8�2� 0�0�4�8�3�T�C�E�N�N�O�C� s�p�b�0�0�4�8�3� 了�完�続�接�で�

7�6� N�O�I�S�S�E�R�P�M�O�C� ：� s�i�b�2�4�.�V� s�i�b�2�4�.�V� 了�完�続�接�で�ド�ー�モ�縮�圧�

9�6� N�O�I�S�S�E�R�P�M�O�C� ：� E�N�O�N� s�i�b�2�4�.�V� 了�完�続�接�で�し�な�ド�ー�モ�縮�圧�

2�8� S�F�A�I�P�:�L�O�C�O�T�O�R�P� ル�コ�ト�ロ�プ� S�F�A�I�P� 了�完�続�接�で�
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308 3. ATコマンド

コードの詳細

BUSY
機能： 相手話中のため接続に失敗したときに送出します。
書式： BUSY
出力例： BUSY

OK
機能： コマンド正常終了

次の条件の時に送出します。
(1) コマンドが正常であったとき（「A」「D」「O」コマンド実行時なし）
(2) エスケープコマンド入力後オンラインコマンドモードに入るとき
(3) オンラインコマンドモード時に「ATH」コマンドが入力され通信が切断され

たとき
書式： OK
出力例： OK

CONNECT
機能： 相手と通信状態になったときに送出します。
書式： CONNECT<パラメータ1>
パラメータ： <パラメータ1> なし : 相手と通信状態になりました。

  (ベーシックリザルトコードセットのみ)
1200 : 回線速度が1200bpsで接続完了しました。
2400 : 回線速度が2400bpsで接続完了しました。
4800 : 回線速度が4800bpsで接続完了しました。
9600 : 回線速度が9600bpsで接続完了しました。
14400 : 回線速度が14400bpsで接続完了しました。
19200 : 回線速度が19200bpsで接続完了しました。
28800 : 回線速度が28800bpsで接続完了しました。
32000 : 回線速度が32000bpsで接続完了しました。
38400 : 回線速度が38400bpsで接続完了しました。
57600 : 回線速度が57600bpsで接続完了しました。
64000 : 回線速度が64000bpsで接続完了しました。

出力例： CONNECT 38400

RING
機能： 着信があった場合、応答するまで2秒間隔で通知します。
書式： RING<パラメータ1><／パラメータ2><［パラメータ3>
パラメータ： <パラメータ1>　 発信側のアドレス

<パラメータ2> 　発信側のサブアドレス
<パラメータ3>　 ユーザ・ユーザデータ

出力例： RING
補足： 発信側のアドレス以降を付加させるには「W」コマンドで指定します。

NO CARRIER
機能： 通信相手との接続に失敗したときに送出します。

また、通信中なんらかの原因で切断した場合も送出します。
書式： NO CARRIER
パラメータ： なし
出力例： NO CARRIER
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ERROR
機能： 次の条件の時に送出します。

(1) 不正なコマンドが入力されたとき
(2) コマンド入力が最大文字数を超えたとき
(3)「D」コマンドで短縮番号を指定して発信しようとしたときに、短縮番号にア

ドレスが登録されていなかったとき
(4) パソコンのER信号がOFFのときに発信したとき
(5) アナログポートを使用しているときに「$A」「$B」「$D」コマンドで設定し

ようとしたとき
書式： ERROR
出力例： ERROR

COMPRESSION：NONE
機能： PIAFS通信の圧縮なしで接続したときに送出します。
書式： COMPRESSION：NONE
出力例： CONNECT 32000 PROTOCOL：PIAFS COMPRESSION：NONE
補足： PIAFS通信のV.42bis圧縮なしで接続したときのみ表示します。

PROTOCOL：PIAFS
機能： PIAFS通信で接続したときに送出します。
書式： PROTOCOL：PIAFS
出力例： CONNECT 32000 PROTOCOL：PIAFS COMPRESSION：NONE
補足： PIAFS通信で接続したときのみ表示します。

COMPRESSION：V.42bis
機能： PIAFS通信のV.42bisデータ圧縮で接続したときに送出します。
書式： COMPRESSION：V.42bis
出力例： CONNECT 32000 PROTOCOL：PIAFS COMPRESSION：V.42bis
補足： PIAFS通信のV.42bis圧縮ありで接続したときのみ表示します。
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310 4. 液晶ディスプレイの表示

4．液晶ディスプレイの表示

AtermIW50/D前面にあるバックライト付き液晶ディスプレイには、Atermの設定内容や通信状
態などの情報が表示されます。

絵文字（ピクトグラム）

フレックスホンの着信転送や疑似着信転送が設定してあるときに表示されます。

アナログA、Bポートに接続された通信機器の受話器を上げているときに表示され
ます。

データポートを使用したデータ通信中に表示されます。

 1つのBチャネルでデータ通信中（64kbps）

 2つのBチャネルでデータ通信中（128kbps）

B1、B2チャネルを使用中に表示されます。

データポートに接続されたパソコンのER（Equipment Ready）信号がONのと
きに表示されます。

電源を入れた後の表示

← 使用中の機器や通信状態を絵文字（ピクトグラム）で表示
します。（無線通信では表示されないものもあります。）

← 電話番号や通信料金、機能設定中の案内表示を12文字×
2行（英数カナ）で表示します。

作動 示表のイレプスィデ晶液 考備

SNI トッネ 46 とるいてれとが期同の
き 例は時日

SNI トッネ 46 いないてれとが期同の
きと ヤイレ 1 きとるいてれずはが

SNI トッネ 46 いないてれとが期同の
きと ヤイレ 2 きとるいてれずはが

　　
１２月０１日００９：４７

カイセンショウカ゛イ
レイヤ１ダウン

カイセンショウカ゛イ
レイヤ２ダウン
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3114. 液晶ディスプレイの表示
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通信状態の表示

アナログポート使用時

作動 示表のイレプスィデ晶液 考備

発
信

るげ上を器話受の機話電 グロナア A 合場の用使トーポ

中信発 XXXXXXXXXX 号番話電の手相は

後信発 02 過経秒

答応手相 1B 合場の用使ルネャチ

着
信

りあ信着 XXXXXXXXXX 号番話電の手相は

るげ上を器話受の機話電 グロナア A 、トーポ 1B 用使ルネャチ
合場の

切
断

後断切 ｙｙｙ 由理断切：
ｚｚｚ ）みの時信発（金料話通：

後断切 02 過経秒

着
信
転
送

りあ信着、時定設送転信着 XXXXXXXXXX 号番話電の手相は

了完送転 は時敗失送転
「 パッシウソンテ イ」

後送転 5 過経秒

内
線
転
送

中信発線内 グロナア A らかトーポ B 信発にトーポ
合場るす

中話通線内

　　
１２月０１日００９：４７

　　
アナロク゛Ａ ハッシン
××××××××××

　　
１２月０１日００９：４７
　

　　 　　 　
１２月０１日００９：４７

アナロク゛　チャクシン
××××××××××

　　 　　 　
１２月０１日００９：４７

アナロク゛Ａ セツタ゛ン
ｙｙｙ　　　　　ｚｚｚ円

１２月０１日００９：４７

アナロク゛　チャクシン
××××××××××

テンソウシマシタ

１２月０１日００９：４７

　　
アナロク゛　チャクシン
ナイセン　Ａ→Ｂ

　　
１２月０１日００９：４７
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312 4. 液晶ディスプレイの表示

データポート使用時

でかけるボタンロック

作動 示表のイレプスィデ晶液 考備

発
信

力入をドンマコ信発にンコソパ XXXXXXXXXX 号番話電の手相は

後信発 02 過経秒

答応手相 1B 合場の用使ルネャチ

着
信

りあ信着にンコソパ XXXXXXXXXX 号番話電の手相は

中信通 1B 合場の用使ルネャチ

切
断

後断切 ｙｙｙ 由理断切：
ｚｚｚ ）みの時信発（金料話通：

後断切 02 過経秒

作動 示表のイレプスィデ晶液 考備

きとたしクッロをンタボるけかで 時定設 5 示表間秒

たし除解をクッロのンタボるけかで
きと 時定設 5 示表間秒

テ゛ータ ハッシン
××××××××××

１２月０１日００９：４７

　　　 　
１２月０１日００９：４７

テ゛ータ チャクシン　
××××××××××

　　　
１２月０１日００９：４７

テ゛ータ セツタ゛ン
ｙｙｙ　　　　　ｚｚｚ円

１２月０１日００９：４７

テ゛カケルホ゛タンヲ　
ロックシマシタ　　　　　

　
テ゛カケルホ゛タンヲ　
ロックカイシ゛ョシマシタ

 IW50/D5編04章（310～314） 0.2.2, 9:45 AMPage 312 Adobe PageMaker 6.5J/PPC



4. 液晶ディスプレイの表示 313
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お出かけ設定時の表示

INSナンバー・ディスプレイを利用しているときの表示

INSネット64が相手の電話番号を通知してきた場合、Atermの液晶ディスプレイに着信し
た電話番号が表示されます。液晶ディスプレイに電話番号が表示されるのは、次の場合です。

■ 相手が INSネット64に加入していて、発信者番号通知をする設定になっているとき
■ デジタル携帯電話またはPHSからの着信で、発信者番号通知をする設定になっている
とき

■ INSナンバー・ディスプレイを契約していて、相手がアナログ網からの発信で番号通知
サービスを「184」などで解除しなかったとき

キャッチホン・ディスプレイをご利用の場合も表示される内容は同じです。

相手の電話番号が通知されない着信の場合

作動 示表のイレプスィデ晶液 考備

きとるいてし定設をドーモみすやお

るいてし定設をドーモ送転信着話電
きと

てし定設をドーモ送転プーワスイボ
きとるい

とるいてし定設をドーモュシッラフ
き

作動 示表のイレプスィデ晶液 考備

はたま」知通非とご線回「が手相
「 481 時信着の合場たけ付を」

着の合場たけからか話電衆公が手相
時信

たけからか外以域地スビーサが手相
時信着の合場の

１２月０１日００９：４７
オヤスミ

１２月０１日００９：４７
テ゛ンワテンソウ0 0

　　 　
１２月０１日００９：４７
ホ゛イスワーフ゜

１２月０１日００９：４７
フラッシュ

アナロク゛　チャクシン
P：ヒツウチ　

アナロク゛　チャクシン
C：コウシュウテ゛ンワ

アナロク゛　チャクシン
0：ヒョウシ゛ケンカ゛イ
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314 4. 液晶ディスプレイの表示

1 2 月 0 1 日 0 9 ：4 7 　

ディスプレイ表示の切り替え

液晶ディスプレイに表示されている日付・時刻表示を、機種名の表示にすることができます。

日付・時刻表示

電話機の受話器を上げます。

8� 1＊
�

＊
�

1  を押します。

受話器を置きます。

機種名表示

電話機の受話器を上げます。

8�＊
�

＊
�

1 0  を押します。

受話器を置きます。
A t e r m IW 5 0 　　　
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3155. 切断理由/診断情報/生成源表示一覧
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5．切断理由／診断情報／生成源表示一覧

切断理由表示

回線が切断された理由をコードで表示します。コードは「AT#C」コマンドを実行したとき、
または『IW50らくらくユーティリティ』で確認することができます。（Windows→P.186、
Macintosh→P.202）

ドーコ 由理

スラク常正

100 番欠

200 しなトール網継中

300 しなトール手相

600 可許不ルネャチ

700 呼着へルネャチのみ済定設

610 断切常正

710 ージビザーユ着

810 しな答応ザーユ着

910 しな答応、中出呼ザーユ手相

020 在不者入加

120 否拒知通ザーユ手相

220 更変号番末端手相

620 旧復断切のザーユたっかなれさ択選

720 中障故末端手相

820 ）号番全完不（トッマーォフ号番効無

920 否拒ィテリシァフ

030 答応せわ合い問態状

130 他のそ

スラク可不用使スーソリ

430 しなルネャチ／線回可用利

830 障故網

140 障故的時一

240 輳輻機換交

340 棄破報情スセクア

440 可不用利ルネャチ求要

740 他のそ

スラク加付供提スビーサ

940 SOQ 可不用利

050 可不ィテリシァフたれさ求要

750 可許不力能達伝

850 力能達伝可不用利在現

360 他のそ
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316 5. 切断理由/診断情報/生成源表示一覧

ドーコ 由理

スラク供提未スビーサ

560 定指力能達伝供提未

660 定指別種ルネャチ供提未

960 求要ィテリシァフ供提未

070 能可みの力能報情ルタジデ限制

970 他のそ

スラクジーセッメ効無

180 用使号番呼効無

280 用使号番ルネャチ効無

380 み済旧復断切に既は呼断中たれさ定指

580 しな呼断中

680 み済旧復断切に既は呼断中たれさ定指

780 はザーユ GUC いなはでーバンメの

880 致一不性属末端

190 択選網継中効無

590 他のそ

スラクり誤順手

690 足不素要報情須必

790 義定未別種ジーセッメ

890 義定未別種ジーセッメはたま、致一不ジーセッメと態状呼

990 義定未はたま、しな素要報情

001 容内素要報情効無

101 致一不ジーセッメと態状呼

201 復回の了満マイタ

111 他のそ

グンキーワタンイ 721 他のそ
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5. 切断理由/診断情報/生成源表示一覧 317

A
te
rm

を
使
え
る
よ

う
に
す
る

A
te
rm

を
活
用
し
よ
う

　
ー
ー 

機
能
編 

ー
ー

A
te
rm

を
活
用
し
よ
う

　
ー
ー 

設
定
編 

ー
ー

困
っ
た
と
き
に
は

付
録

索
引

診断情報表示

着信を拒否した理由をコードで表示します。コードは「AT#L」コマンドを実行したとき、
または『IW50 らくらくユーティリティ』で確認することができます。（Windows →
P.186, Macintosh→P.202）

ドーコ 報情断診

000 。たしまけ付け受を信着に常正はトーポ本

102 。たしでんせまけ付け受を信着めたの中用使はトーポ本

112 と定設号番信着のトーポ本 SNI トッネ 46 け付け受を信着、めたいないてし致一が号番先宛のらか
。いさだくてし認確を定設号番信着。たしでんせま

212 け受を信着ルバーログ、めたるいてれさ定設に」いなし信着「が定設信着ルバーログのトーポ本
。いさだくてし認確を定設信着ルバーログ。たしでんせまけ付

312 と定設スレドアブサ己自のトーポ本 SNI トッネ 46 たいないてし致一がスレドアブサ先宛のらか
。いさだくてし認確を定設スレドアブサ己自。たしでんせまけ付け受を信着、め

412 なスレドアブサ、めたるいてれさ定設に」いなし信着「が定設信着しなスレドアブサのトーポ本
。いさだくてし認確を定設信着しなスレドアブサ。たしでんせまけ付け受を信着し

512
一と号番信発のらか手相に定設号番別識、りおてっなに」るす信着「が定設信着別識のトーポ本
を定設号番別識びよお、定設信着別識。たしでんせまけ付け受を信着めたたっかながのもるす致

。いさだくてし認確

122 のトーポたっあが信着 CLH が定設 SNI トッネ 46 の中の知通信着のらか CLH しでんせまし致一と
。た CLH 。いさだくてし認確を定設の

132 。たしまし否拒を信着、がたしまりあが信着のらか末端トッケパ

103 ス。たしでんせまきでがとこるけ受を信着、がたしまりあが信着の求要クッバルーコスルィテス
。いさだくてし認確を定設かるいてっなに」るす用使「がクッバルーコスルィテ

203 たしまりあが信着の別にきとるいてし直けかが側バーサてし対に求要クッバルーコスルィテス
。たしまし否拒を信着のそ、が

113 SNI トッネ 46 が度速送転報情力能達伝の中の知通信着のらか spbk46 。たしで信着の外以

213 SNI トッネ 46 ヤイレ報情ザーユ力能達伝の中の知通信着のらか 1 。たしまいてっ違がルコトロプ

313 SNI トッネ 46 が度速ザーユ力能達伝の中の知通信着のらか spbk65 まし否拒を信着、でのたっだ
。たし

123 SNI トッネ 46 に中の知通信着のらか CLL しまし否拒を信着、めたたっかないてれま含が報情度速
。た

223 SNI トッネ 46 の中の知通信着のらか CLL 本が度速ザーユ AT 相信通。たしで度速いなれらけ受の
。いさだくてし認確を器機手

323
SNI トッネ 46 の中の知通信着のらか CLL 本が度速ザーユ AT 信着「。たしで致一不と定設度速の

だくてしにうよるきで信通もで士同ンコソパるな異が度速信通、し定設に」いなしクッェチ度速
。いさ

423 SNI トッネ 46 の中の知通信着のらか CLL が度速、がるあで期同が期同非／期同 spbk46 着の外以
。たしまし否拒めたの信

523 SNI トッネ 46 の中の知通信着のらか CLL 本が度速間中 AT しまし否拒めたの度速いなれらけ受の
。た

623 SNI トッネ 46 の中の知通信着のらか CLL 本が御制ーロフ AT 本。たしで致一不と定設の AT ロフの
。いさだくてしを定設の式方御制ー

723 SNI トッネ 46 の中の知通信着のらか CLL が報情ィテリパ、長トッビターデ、長トッビプットス
本 AT 。いさだくてせわ合を定設と手相信通。たしで致一不と定設の

133 4G 。いさだくてし認確を置装の側手相。たしで信着のらかリミシクァフ
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ドーコ 報情断診

143 で中信通トーポグロナアはたま、中信通トーポターデ 2 らけ付け受が信着、めたの中用使ルネャチ
。たしでんせまれ

163 しまし視無を信着めたいなで番順るきで信着、りおてれさ定設に」るす用使「が能機化均平答応
。た

173 はたま知通信着ルーメ子電 IUU 。たしまりあが知通ルーメ

104 。たしでんせまけ付け受を信着、めたるいてっなに」いなし信着「は定設信着グロナアの時電停
。いさだくてし認確を定設信着時電停

204 グロナアめたの中電停 B 。たしでんせまけ付け受は信着のへトーポ

114 ロナア。たしでんせまけ付け受を信着めたるいてっなに」いなし用使「が定設のトーポグロナア
。いさだくてし認確を定設トーポグ

124 ロナアの中ンホチッャキは信着のしなルネャチ。たしまけ受を信着のしなルネャチに中話通線内
。すまけ付け受みのてし対にトーポグ

224 キ、は信着のしなルネャチ。たしまけ受を信着のしなルネャチにトーポグロナアいないてし用使
。すまけ付け受みのてし対にトーポグロナアの中ンホチッャ

324 ャキ、は信着のしなルネャチ。たしまけ受を信着のしなルネャチにトーポ定設ンホチッャキ似疑
。すまけ付け受みのてし対にトーポグロナアの中ンホチッ

424 キ、は信着のしなルネャチ。たしまけ受を信着のしなルネャチにトーポ定設のしなンホチッャキ
すまけ付け受みのてし対にトーポグロナアの中ンホチッャ

134 着先優めたのそ。たしまけ受を信着がトーポ信着先優、めたるいてれさが定設のトーポ信着先優
。たしでんせまし信着はにトーポグロナアいなでトーポ信

999 由理の他のそ

生成源表示

回線を切断した場所をコードで表示します。コードは「AT#C」コマンドを実行したとき、
または『IW50らくらくユーティリティ』で確認することができます。（Windows→P.186、
Macintosh→P.202）

ドーコ 所場

00 身自ザーユ

10 網設私るす続接接直がザーユ

20 網内国るす続接接直がザーユ

30 網継中

40 網内国るす続接接直がザーユ手相

50 網設私るす続接接直がザーユ手相

70 網際国

01 網の先グンキーワタンイ
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6．Atermをバージョンアップする

6-1．Windows®98/Windows®95/
WindowsNT®4.0でバージョンアップする

AtermIW50/Dに接続したWindows98/Windows95/WindowsNT4.0で、AtermIW50/Dの
バージョンアップをおこないます。この操作によりファームウェアがバージョンアップし、
AtermIW50/Dに新しい機能を追加することができます。

ファームウェアをダウンロードする

Aterm のホームページからファーム
ウェアをダウンロードします。

スタート →［プログラム］→［Aterm
IW50ユーティリティ］→［IW50らく
らくバージョンアップ］を選択します。

→［らくらくバージョンアップ］画面が表示
されます。

ホームページにアクセス ボタンをク
リックします。

→自動的にプロバイダに電話をかけ、接続さ
れるとブラウザが起動してAtermStation
にアクセスします。

AtermStationのメニューの「Version
Up」をクリックします。

「AtermIW50 シリーズ用ファーム
ウェアやユーティリティ」をクリック
します。

表示された内容をお読みになり目的の、
ソフトウェアをダウンロードします。

→ファイルがパソコンに保存されます。

バージョン情報を見る

『IW50らくらくユーティリティ』を起
動し、［IW50らくらくユーティリティ］
画面の バージョン ボタンをクリック
します。

→ファームウェア情報が表示されます。

OK ボタンをクリックし、ファーム
ウェア情報の表示を終了します。

お知らせ�

●「ファームウェア」とはAtermに
内蔵されているフラッシュメモ
リに書き込まれたソフトウェア
のことをいいます。

● バージョンアップ中は電話を使
うことはできません。

● リモートステーション（Aterm
RS20など）にパソコンを接続
している場合は、AtermIW50/D
をリモートステーションの近く
に移動してください。リモートス
テーションからAtermIW50/D
のバージョンアップをすること
はできません。
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320 6-1. Windows®98/Windows®95/WindowsNT®4.0でバージョンアップする。

バージョンアップを実行する

ダウンロードしたファームウェアを
Atermのメモリに書き込み、バージョン
アップします。バージョンアップ中は電
話を使うことはできません。

スタート →［プログラム］→［Aterm
IW50ユーティリティ］→［IW50らく
らくバージョンアップ］を選択します。

→［らくらくバージョンアップ］画面が表示
されます。

次へ ボタンをクリックします。

→［AtermIWの確認］画面が表示されます。

次へ ボタンをクリックします。

参照 ボタンをクリックし、ダウン
ロードし保存しておいたファイルを指
定します。

ブラウザを終了します。

タスクトレイの「ダイヤルアップネッ
トワークモニタ」アイコンをダブルク
リックし、  切断  ボタンをクリックし
て回線を切断します。

→［らくらくバージョンアップ］画面にもど
ります。

バージョン ボタンをクリックし、ら
くらくバージョンアップを終了します。

ダウンロードしたファイルを確認します。
ダウンロードしたファームウェアや
ユーティリティは、ほとんどの場合圧
縮された形になっています。そのまま
では使えませんので、ダブルクリック
（自己解凍形式のファイルの場合）また
は解凍ツールでの解凍をします。

● 解凍したファイルのファイル名と保
存場所をメモしておきます。

「お読みください」や「ReadMe」ファ
イルがあるときは、内容を確認します。

● ダウンロードしたファームウェアが
拡張子「exe」のファイルの場合は、
そのファイルをダブルクリックする
と自動的にバージョンアップが起動
します。次項「バージョンアップを
実行する」の へ進んでください。
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次へ ボタンをクリックします。

→ファームウェアのファイル情報が表示され
ます。

実行 ボタンをクリックします。

→バージョンアップが実行され、 POWER  ラ
ンプが赤色に点灯し、SD/RDランプが緑
色に点滅します。

● バージョンアップの途中で次のよう
な画面が表示されたら、何らかの障
害が発生したときです。その場合は
OK ボタンをクリックし、再度バー
ジョンアップを実行してください。

バージョンアップが終了すると、Aterm
本体のPOWERランプが緑色に点灯し
ます。

終了 ボタンをクリックします。

お願い�

● AtermIW50用ファームウェア
は、他のAtermにダウンロード
することはできません。ダウン
ロードするとAtermが動作しな
くなることがあります。

● ファームウェアのバージョンアッ
プによっては、IW50 らくらく
ユーティリティのバージョンアッ
プが必要な場合があります。その
場合はAtermStationに記載され
ていることをよくお読みになり、
IW50らくらくユーティリティも
ダウンロードしてください。
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322 6-2. Macintoshでバージョンアップする

6-2．Macintoshでバージョンアップする

AtermIW50/Dに接続したMacintoshで、AtermIW50/Dのバージョンアップをおこないます。
この操作によりファームウェアがバージョンアップし、AtermIW50/Dに新しい機能を追加するこ
とができます。

バージョン情報を見る

『IW50らくらくユーティリティ』を起
動し、［IW50らくらくユーティリティ
　簡易設定］画面を表示します。

メニューバーの （アップルメ
ニュー）をクリックし、［AtermIW50
らくらくユーティリティについて］を
選択します。

→ファームウェア情報が表示されます。

OK　ボタンをクリックして終了します。

お知らせ�

●「ファームウェア」とはAtermに
内蔵されているフラッシュメモ
リに書き込まれたソフトウェア
のことをいいます。

● バージョンアップ中は電話を使
うことはできません。

● リモートステーション（Aterm
RS20など）にパソコンを接続
している場合は、AtermIW50/D
をリモートステーションの近く
に移動してください。リモートス
テーションからAtermIW50/D
のバージョンアップをすること
はできません。

ファームウェアをダウンロードする

Aterm のホームページからファーム
ウェアをダウンロードします。

インターネットに接続します。

● 接続方法については第1編「プロバ
イダとの接続を確認する」（→P.72）
を参照してください。

Atermのホームページにアクセスしま
す。（URL＝http://aterm.cplaza.ne.jp）

AtermStationのメニューの「Version
Up」をクリックします。

「AtermIW50シリーズ用ファームウェア
やユーティリティ」をクリックします。

表示された内容をお読みになり、目的
のソフトウェアをダウンロードします。
→ファイルがパソコンに保存されます。

ブラウザを終了します。

［リモートアクセス］（または［PPP］）
画面の 接続を切る ボタンをクリック
してからクローズボックスをクリック
し、回線を切断します。

ダウンロードしたファイルを確認します。
ダウンロードしたファームウェアや
ユーティリティは、ほとんどの場合圧
縮された形になっています。そのまま
では使えませんので、ダブルクリック
（自己解凍形式のファイルの場合）また
は解凍ツールでの解凍をします。

● 解凍したファイルのファイル名と保
存場所をメモしておきます。

「お読みください」や「ReadMe」ファ
イルがあるときは、内容を確認します。
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バージョンアップを実行する

ダウンロードしたファームウェアを
Atermのメモリに書き込み、バージョン
アップします。

「IW50ユーティリティ」フォルダをダ
ブルクリックします。

「IW50らくらくバージョンアップ」ア
イコンをダブルクリックします。

→ファイルを指定する画面が表示されます。

ファイル　ボタンをクリックします。

ダウンロードしたファイルを選択し、　
 開く  ボタンをクリックします。

→指定したファイルのファイル名が表示され
ます。

 開始  ボタンをクリックします。

→バージョンアップを開始します。

→バージョンアップが終了すると、確認画面
が表示されます。

 確認  ボタンをクリックします。

 終了  ボタンをクリックします。

お願い�

● AtermIW50用ファームウェア
を、他のAtermで使用すること
はできません。あやまって使用す
るとAtermが動作しなくなるこ
とがあります。

● ファームウェアのバージョンに
よっては、IW50 らくらくユー
ティリティのバージョンアップ
が必要な場合があります。その場
合はAtermStationに記載され
ていることをよくお読みになり、
IW50 らくらくユーティリティ
をダウンロードしてください。
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324 7. AtermIW50/D製品仕様

7．AtermIW50/D製品仕様

AtermIW50/D機能一覧

D/05WImretA
）機親（

02SRmretA
ョシーテストーモリ（

）ン

イレプスィデ晶液 ○ ）しなトイラクッバ（○

示表ダンレカ ○ ×

ンタボるけかで ○ ×

ンタボンョシクンァフ ○ ×

GSM （ egesseM プンラ） ○ ×

S トッニユ点 / 蔵内抗抵端終 ンョシプオ ×

能機高 S トッニユ点 ンョシプオ ×

ドーモ電停 ○ ×

dC-iN 応対池電充 ンョシプオ ×

SHP 準標営自（容収機話電 2 ）版 ○ ×

SHP 準標営自（容収機話電 3 ）版 ○ ×

信通ターデスレヤイワ ○ ○

信通スレヤイワクンリルアュデ ○ ○

spbk821 クンリチルマ PPP 信通 ○ ×

トップールス /DOB スーソリ DOB ○ ×

ルアュニマ DOB ○ ×

期同 spbk46 期同非（信通 / 期同 PPP 変
）換 ○ ×

期同非 spbk6.75 信通 ○ ×

k23SFAIP 応対 ○ ○

k46SFAIP 応対 ○ ×

sib24.V （縮圧 k23SFAIP ）みの ○ ○

トーポグロナア能性高 （○ 2 ）トーポ （○ 1 ）トーポ

続接チンラブ末端グロナア ○ ○

ンホチッャキ似疑 ○ ×

話通者三似疑 ○ ×

送転信着似疑 （○ 1* ） ×
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D/05WImretA
）機親（

02SRmretA
）ンョシーテストーモリ（

　定設けか出お 1* ○ ×

応対ンホスクッレフ ○ ×

SNI 応対プーワスイボ ○ ×

SNI 応対スビーサけわりな ○ ×

択選信着ルバーログ ○ ×

応対イレプスィデ・ーバンナ ○ ○

応対イレプスィデ・ンホチッャキ ○ ×

ITC 能機 ○ ×

示表歴履信着 ○ ×

信発先歴履信着 ○ ×

止防話電惑迷 ○ ×

信着トーベイラプイマ ○ ×

送転信着別識似疑 ○ ×

知通信着ルーメ子電 ○ ×

IUU ルーメ ○ ×

ルーメ遊遊 ○ ×

ルーメ遊遊ンホレテ ○ ×

ドーザィウくらくら ○ ○

ィテリィテーユくらくら ○ ×

定設ンホレテくらくら ○ ○

プッアンョジーバくらくら ○ ○

○：対応しています　　×：対応していません
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326 7. AtermIW50/D製品仕様

AtermIW50/D仕様一覧

目�項� 元�諸� 考�備�

線�回�続�接� S�N�I� ト�ッ�ネ� 4�6�

態�形�換�交� 換�交�線�回�　�：�ト�ー�ポ�タ�ー�デ�
換�交�線�回�：�ト�ー�ポ�グ�ロ�ナ�ア�

ル�ネ�ャ�チ�用�使� B� ル�ネ�ャ�チ�

ヤ�イ�レ�び�及�態�形�ス�ー�ェ�フ�タ�ン�イ� 1� 別�種�動�起� P�M�-�P� は�た�ま�時�常� P�M�-�P� 約�契�毎�呼� S�N�I� ト�ッ�ネ� 4�6� の�続�接�
合�場�

フ�タ�ン�イ�線�回�
ス�ー�ェ�

状�形�タ�ク�ネ�コ� 6� （�ク�ッ�ャ�ジ�ラ�ュ�ジ�モ�ン�ピ� 1�1�-�J�R� ）�

U�S�D� 蔵�内�

式�方�送�伝� 2� 式�方�送�伝�割�分�時�、�線�

度�速�路�送�伝� s�p�b�k�0�2�3�

号�符�路�送�伝� I�M�A� 号�符�

U�S�D� 能�機�し�返�り�折� り�あ�

ン�イ�ン�コ�ソ�パ�
ス�ー�ェ�フ�タ�

能�機�続�接�呼� T�A� ド�ン�マ�コ�

C�2�3�2�-�S�R�

件�条�的�械�機� 9�B�U�S�-�D� タ�ク�ネ�コ�ン�ピ�

件�条�的�気�電� 8�2�.�V�

義�定�路�回� 4�2�.�V�

度�速�信�通�
（� s�p�b�k� ）�

：�期�同�非� ,�4�.�4�1�,�6�.�9�,�8�.�4�,�4�.�2�,�2�.�1�
　�　�　�　� )�6�.�7�5�,�4�.�8�3�,�8�.�8�2�(�,�2�.�9�1�

期�同�/� 期�同�非� P�P�P� ：�換�変� 4�6�
k�8�2�1� ク�ン�リ�チ�ル�マ� P�P�P� ：� 8�2�1�
S�F�A�I�P� ：� 4�6�,�2�3�

は�）�（�○� 0�1�1�.�V� 規�
外�格�　�

期�同�は�期�同�○� P�P�P� 変�
換�　�

○� k�8�2�1� は�P�M� み�の�

度�速�ン�コ�ソ�パ�
（� s�p�b�k� ）�

：�期�同�非� ,�4�.�4�1�,�6�.�9�,�8�.�4�,�4�.�2�,�2�.�1�
　�　�　�　� ,�6�.�7�5�,�4�.�8�3�,�8�.�8�2�,�2�.�9�1�
　�　�　�　� 4�.�0�3�2�,�2�.�5�1�1�

○� ,�4�.�8�3�,�8�.�8�2�
　� ,�6�5�,�8�4�,�6�.�7�5�
　� ,�2�.�5�1�1�,�4�6�
　� 4�.�0�3�2� は� 8�2�.�V�

外�格�規�　�

式�方�合�整�度�速� 0�1�1�.�V�T�-�V�T�I� 式�方�

置�装�グ�ロ�ナ�ア�
ー�ェ�フ�タ�ン�イ�

ス�

状�形�タ�ク�ネ�コ� 6� （�ク�ッ�ャ�ジ�ラ�ュ�ジ�モ�ン�ピ� 1�1�-�J�R� ）�

作�操�本�基�

　�　�：�数�ト�ー�ポ� 2� ト�ー�ポ�
：�ル�ヤ�イ�ダ�信�受� B�P� み�の�

（�可�：�続�接�チ�ン�ラ�ブ� 1�*�）�
約�　�：�圧�電�給�供� V�8�4�-� ）�時�加�付�無�（�

1�*�
ス�ィ�デ�・�ー�バ�ン�ナ�○�
の�器�機�応�対�イ�レ�プ�　�

　� 可�不�は�続�接�チ�ン�ラ�ブ�
○�1� に�ト�ー�ポ�の�つ� 3�

可�続�接�で�ま�台�　�
：�量�容�計�合�（�

3μ� k�2�/�F� ）�下�以�Ω�
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3277. AtermIW50/D製品仕様
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目�項� 元�諸� 考�備�

ン�イ�末�端�線�無�
ス�ー�ェ�フ�タ�

ル�コ�ト�ロ�プ�線�無� 8�2�D�T�S�-�R�C�R� 　3版�

数�機�子�能�可�録�登� 大�最�6� 大�最�：�話�通�時�同�（� 2）�

ル�コ�ト�ロ�プ�信�通�タ�ー�デ� S�F�A�I�P� （� s�p�b�k�4�6�/�s�p�b�k�2�3� ）�

能�機�縮�圧� s�i�b�2�4�.�V� 蔵�内�能�機�縮�圧�タ�ー�デ� k�2�3�S�F�A�I�P� の�時�信�通�
み�

ド�ー�モ�電�停�

池�電�乾�リ�カ�ル�ア� 約�：�間�時�け�受�ち�待� 8�間�時�
約�　�　�　�　�：�話�通� 4�間�時�

池�電�ド�カ�ニ�
約�：�間�時�け�受�ち�待� 1�間�時�
約�　�　�　�　�：�話�通� 0�3�分�

2� 電�充�満�で�日�

能�機�断�診� 験�試�断�診�己�自�

ス�ー�ェ�フ�タ�ン�イ�ン�マ�ー�ュ�ヒ�

イ�レ�プ�ス�ィ�デ�晶�液�ト�イ�ラ�ク�ッ�バ�
示�表�態�状� D�E�L� ×�4�

ン�タ�ボ�る�け�か�で�
ン�タ�ボ�ン�ョ�シ�ク�ン�ァ�フ�

チ�ッ�イ�ス�定�設�
S�N�I� チ�ッ�イ�ス�ス�ー�バ�リ�線�回�

源�電� V�0�0�1�C�A� ±� V�0�1� 、� z�H�0�6�/�0�5�

件�条�用�使� 度�湿�度�温� 0～�0�4�℃�
0�1�～� H�R�%�0�9� と�こ�い�な�し�露�結�

（�法�寸�形�外� W�×�D�×�H）� 約� m�m�0�0�1� ×� m�m�0�1�1� ×� m�m�5�6�1� く�除�を�分�部�起�突�

量�重� 約� g�k�5�8�.�0�

力�電�費�消� 約� W�5�.�9� ）�大�最�（�

設定スイッチ

Aterm底面には設定スイッチがあります。「強制ダウンロードモード」を実行するとき、ス
イッチ番号を「８」に変更します。
設定スイッチを「８」に合わせた後、　MENU SELECT ENTER　ボタンを同時に押
しながら電源を入れ、そのまま5秒以上ボタンを押し続けると実行されます。終了後は、設
定スイッチを「0」にもどします。
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328 7. AtermIW50/D製品仕様

D-SUB 9ピンインタフェース

■ コネクタ形状

9ピンコネクタ（メス型）

■ パソコンインタフェースの信号線

号番ンピ 向方号信 称名 能機

ルェシ （ GF ） 地接用安保 スーアムーレフの置装

1 DC ンコソパ ← mretA 検アリャキ
出

mretA とこるいてし求要を信受ターデにンコソパが
す示を

NO
FFO

るす求要を信受ターデにンコソパ：
いなし求要を信受ターデにンコソパ：

2 DR ンコソパ ← mretA ターデ信受 mretA ターデるれら送へンコソパらか

3 DS ンコソパ → mretA ターデ信送 らかンコソパ mretA ターデるれら送へ

4 RE ンコソパ → mretA 末端ターデ
ィデレ

す示をかうどかるいてきでが備準作動のンコソパ

NO

FFO

るいてきでが備準の受授ターデがンコソパ：
す示をとこ　

ないてきでが備準の受授ターデがンコソパ：
す示をとこい　

5 GS 地接用号信 るえ与を位電準基に路回続接互相

6 RD ンコソパ ← mretA ッセターデ
ィデレト

mretA す示をかうどかるいてきでが備準作動が

NO

FFO

でが備準うなこおを受授ターデとンコソパ：
す示をとこるいてき　

でが備準うなこおを受授ターデとンコソパ：
す示をとこいないてき　

7 SR ンコソパ → mretA 求要信送

るす求要を可許信送ターデ

NO
FFO

るす求要を可許信送ターデ：
いなし求要を可許信送ターデ：

8 SC ンコソパ ← mretA 可信送

す示をかうどか能可信送ターデ

NO
FFO

能可信送ターデ：
可不信送ターデ：

9 IC ンコソパ ← mretA 示表呼被

す示をとこるいてし信着にンコソパ

NO
FFO

す示をとこるあが信着：
す示をとこいなが信着：
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3298. ホームテレホン/ビジネステレホンの接続
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8．ホームテレホン／ビジネスホンとの接続
Atermはホームテレホンやビジネスホン（ボタン電話機）にも接続することができます。
図1の構成では一般アナログ回線を2本使用していますが、1本のINSネット64回線でアナログ
回線2本分を収容することができます。

ローゼット�

�
一般アナログ回線�電話機�ファクス�

ローゼット�

ホームテレホン�
主装置�

�

電話機�

（図1）�

ローゼット�

INSネット64回線×1�
（アナログ回線2本分）�

アナログAポート�

アナログBポート�

電話機�

ホームテレホン�
主装置�

�

電話機�ファクス�

（図2）�

設定�

● 使用していないアナログポートを「使用しない」にします。

● 優先着信させるポートを指定します。

● 使用中の機器をダイヤルインで使用している場合は、モデム・ダイヤルインまたはアナ
ログ／ダイヤルインの設定をします。（→P.112）

● モデム・ダイヤルインまたはアナログ・ダイヤルインを設定すると、ホームテレホンの
内線を呼び分けることができます。

お知らせ�

● 優先着信ポートを指定しないと、1つの着信があったときに、ホームテレホン／ビジ
ネスホンで2本分の着信ランプが点滅します。

● 停電モードに設定している場合、停電時はアナログAポートのみ動作します。また
Atermに入れた電池が切れた場合はアナログポートは使用できなくなります。
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330 9. 別売オプション

9．別売オプション

Atermのオプションとして次の製品を別売しております。

■ AtermIT用Ni-Cdバッテリパック（PC-IT/B01）

停電モード用充電式ニカド電池パックです

■ S点ユニット（PC-IT/U03）

ISDN通信機器を増設したいときに使用します。

■ 高機能S点ユニット(PC-IT/UX2）

Atermに接続した他のターミナルアダプタ間での内線通話を可能にします。

■ Sバス延長ケーブル　10m（PC-IT/K11）、Sバス延長ケーブル　25m（PC-IT/K12）

S点ユニット、高機能S点ユニットを取り付け、別のISDN通信機器と接続するときに
使用する延長ケーブルです

■ 落雷プロテクタ（PC-IT/SP01）

INS回線のモジュラジャックとAtermの間に接続し、落雷からAtermを保護します。

S点ユニット

Atermには別売の「S点ユニット」を取り付けるためのS点ユニットスロットが内蔵され
ています。
S点ユニットの取り付けかた、使用方法についてはS点ユニットに添付の「取扱説明書」を
参照してください。

S点ユニットカバーの取り外しかた

S点ユニットカバーのツメを押し下げながら、カバーを取り外します。

Aterm底面�
ツメ�

S点ユニット�

コネクタ� カバー�

RVS  NOR

電�話� 回線�A電�話�B

お願い�

● S点ユニットカバーを取り外した際に、異物をスロット内部に入れないでください。
故障の原因となります。

● はんだ面にふれないようにしてください。けがをするおそれがあります。
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10．INSネット64のお申し込みについて

最寄りのNTT東日本またはNTT西日本の窓口で、INSネット64の加入手続きをしてください。
手続きの詳細につきましては、NTT東日本またはNTT西日本の窓口にご相談ください。

INSネット64お申込票の記入のしかた

a お申込年月日　

お申込票を提出する日を記入します。

b ご記入者　

お申込者のお名前を記入します。

c ご利用開始希望日　

工事を希望される年月日を記入します。

d お申込回線数　

お申し込みになる回線数を記入します。

e お申込者　

住民票または登記簿上のお名前を記入します。

f INSネット64をご利用になる場所　

INSネット64を利用する場所を記入します。

g お申込者ご住所　

住民票または登記簿上の住所を記入します。

h ご連絡先　

平日の昼間にご連絡のとれる電話番号を記入します。

i 工事立会者　

お申込内容をご存じで、工事完了の確認ができる方の名前を記入します。

j 毎月の請求書の送付先　

送付される請求書の送付先を選択または記入します。

k 電話帳への掲載方法　

電話帳へ掲載するかしないかを選択し、掲載する場合は掲載名を記入します。「掲載す
る」を選択すると、記入した名前で「104」の番号案内もおこなわれます。

l 電話帳の配達　

電話帳の配達を希望するか希望しないかを選択します。
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332 10. INSネット64のお申し込みについて

Atermをご利用いただく上でお申し込みが必要な項目

目項 容内入記・択選 考備

ご
確
認
項
目

必
須
項
目

イェフータンイ
イレび及態形ス

ヤ1 別種動起

PM-P 時常
）奨推（

知通号番者信発
スビーサ

通（知通常通
）知通非とご知
）奨推（

mretA 「は態状期初の SNI トッネ 46 に容内込申
知通を号番者信発、めたるいてれさ定設に」う従

「、は合場いなくたし知通。すまし 05WI らくら
はたま」ィテリィテーユく TA し知通「でドンマコ

。すまし定設に」いな

報情間ザーユ
スビーサ知通 可許信着 、知通信着ルーメ子電、合場いなしクッェチ IUU メ

。んせまきで用利が能機の知通報情間ザーユ、ルー

付
加
項
目

料無 通信着中信通
スビーサ知

ーソリにきとの信通ターデ、合場いなしクッェチ
ス DOB 、知通信着ルーメ子電、信着の IUU ルーメ

。んせまきでが信着の

料有

i ーバンナ・ を号番話電 2 。すまし約契にきといたい使つ

ンイルヤイダ
スビーサ

mretA ロナア、てし用利を能機信着ルバーログの
まし約契にきとるけ分び呼で号番話電をトーポグ

。すまし択選を」用利「の信着ルバーログ。す

通
信
機
器

称名の器機信通 USD し返り折
」有「能機 USD 「に欄 A1D/05WI-CP 。すまし入記と」

名カーメ 社他

量数 ）数台（

事工器機 まさ客お
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334 11. Aterm設定の控え

11．Aterm設定の控え

Atermに設定した内容を記入の上、保管しておいてください。保守の際の資料となります。

設定記入シート

（＊：初期値）

（名品商 .oNTOL ）

ルブーテ号番話電ンイルヤイダ

トーポグロナア / トーポターデ
信着ルバーログの ]50[

＊ るす信着ルバーログで号番線回者約契□

いなし信着ルバーログで号番線回者約契□

トーポるす信着 知通号番者信発
号番知通の

線無　　　　
ＦＥＤＣＢＡ　デＢＡ

線無　　　　
ＦＥＤＣＢＡ　デＢＡ

　号番線回者約契 ［ ］ □□□□□□　□□□ ○○○○○○　○○○

ンイルヤイダ 1番 ［ ］ □□□□□□　□□□ ○○○○○○　○○○

ンイルヤイダ 2番 ［ ］ □□□□□□　□□□ ○○○○○○　○○○

ンイルヤイダ 3番 ［ ］ □□□□□□　□□□ ○○○○○○　○○○

ンイルヤイダ 4番 ［ ］ □□□□□□　□□□ ○○○○○○　○○○

ンイルヤイダ 5番 ［ ］ □□□□□□　□□□ ○○○○○○　○○○

ンイルヤイダ 6番 ［ ］ □□□□□□　□□□ ○○○○○○　○○○

ンイルヤイダ 7番 ［ ］ □□□□□□　□□□ ○○○○○○　○○○

）可択選数複トーポ各（ ）一択トーポ各（

信着ルバーログのトーポ線無 ]12[

し出び呼の時信着ルバーログの信通声音

＊ 斉一末端全□ □A トーポ □B トーポ □C トーポ

□D トーポ □E トーポ □F トーポ いなさ出び呼□

し出び呼の時信着ルバーログの信通ターデ

□A トーポ □B トーポ □C トーポ □D トーポ

□E トーポ □F トーポ ＊ いなさ出び呼□

i ルブーテ号番話電ーバンナ・

トーポるす信着 知通号番者信発
号番知通の

線無　　　　
斉一ＦＥＤＣＢＡ　デＢＡ　

線無　　　　
ＦＥＤＣＢＡ　デＢＡ

i 報情ーバンナ・ 1 ［ ］ □□□□□□□　□□□ ○○○○○○　○○○

i 報情ーバンナ・ 2 ［ ］ □□□□□□□　□□□ ○○○○○○　○○○

）可択選数複トーポ各（ ）一択トーポ各（
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グロナア A トーポ ]1[

知通号番者信発 ]90[ いなわ行□ う行□ ＊ □ SNI トッネ 46 り通込申の

器機続接 ]10[ ＊ 話電□ □ /XAF ムデモ ）いなし用使（いなし続接□

ンホチッャキ ]20[ ＊ いなし用使□ □ SNI ンホチッャキ ンホチッャキ似疑□

量音話受 ]21[ 小□ ＊ 中□ 大□

スビーサ知通報情 ]01[ ＊ いなし用使□ るす用使をイレプスィデ・ーバンナ□

るす用使をンイルヤイダ・ムデモ□ るす用使をンイルヤイダ・グロナア□

るす用使をンイルヤイダ・ムデモ＋イレプスィデ・ーバンナ□

るす用使をイレプスィデ・ンホチッャキ□

信着の時電停 ]22[ ＊ るす信着□ いなし信着□

ガンリの時電停 ]22[ ＊ る鳴がガンリ□ る鳴がーザブ□

スレドアブサ ]39[ ［ ］

信着しなスレドアブサ ]60[ ＊ るす信着□ いなし信着□

イレプスィデ・ーバンナ /
時ンイルヤイダ・ムデモ

知通のスレドアブサの
]01[ るす知通□ ＊ いなし知通□

マイタ間桁ルヤイダ ]70[ ＊ □5秒 □9秒 □ 11 秒 □ 31 秒

マイタ出検グンキッフ ]80[ い短□ ＊ 通普□ い長□

CLH
）性合整ヤイレ位高（ ]40[

＊ □ CLH いなし定設を □ CLH るす定判信着、し定設を

□ CLH いなし定判信着がるす定設を

信着別識 ]30[ ＊ いなわ行□ う行□

スルパスーバリ ]31[ ＊ いなし出送□ るす出送□

法方出送の号番 そを号番話電
出送ままの 1*

に号番定指線内
出送てし換変 2* 大最（号番定指線内 4 ）桁

　号番線回者約契
番１ンイルヤイダ
番２ンイルヤイダ
番３ンイルヤイダ
番４ンイルヤイダ
番５ンイルヤイダ
番６ンイルヤイダ
番７ンイルヤイダ

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

［
［
［
［
［
［
［
［

］
］
］
］
］
］
］
］

1* ヤイダ・ムデモ
用使でンイル　

2* イダ・グロナア
用使でンイルヤ　
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グロナア B トーポ ]2[

知通号番者信発 ]90[ いなわ行□ う行□ ＊ □ SNI トッネ 46 り通込申の

器機続接 ]10[ ＊ 話電□ □ /XAF ムデモ ）いなし用使（いなし続接□

ンホチッャキ ]20[ ＊ いなし用使□ □ SNI ンホチッャキ ンホチッャキ似疑□

量音話受 ]21[ 小□ ＊ 中□ 大□

スビーサ知通報情 ]01[ ＊ いなし用使□ るす用使をイレプスィデ・ーバンナ□

るす用使をンイルヤイダ・ムデモ□ るす用使をンイルヤイダ・グロナア□

るす用使をンイルヤイダ・ムデモ＋イレプスィデ・ーバンナ□

るす用使をイレプスィデ・ンホチッャキ□

スレドアブサ ]39[ ［ ］

信着しなスレドアブサ ]60[ ＊ るす信着□ いなし信着□

イレプスィデ・ーバンナ /
時ンイルヤイダ・ムデモ

知通のスレドアブサの
]01[ るす知通□ ＊ いなし知通□

マイタ間桁ルヤイダ ]70[ ＊ □5秒 □9秒 □ 11 秒 □ 31 秒

マイタ出検グンキッフ ]80[ い短□ ＊ 通普□ い長□

CLH
）性合整ヤイレ位高（ ]40[

＊ □ CLH いなし定設を □ CLH るす定判信着、し定設を

□ CLH いなし定判信着がるす定設を

信着別識 ]30[ ＊ いなわ行□ う行□

スルパスーバリ ]31[ ＊ いなし出送□ るす出送□

法方出送の号番 そを号番話電
出送ままの 1*

に号番定指線内
出送てし換変 2* 大最（号番定指線内 4 ）桁

　号番線回者約契
番１ンイルヤイダ
番２ンイルヤイダ
番３ンイルヤイダ
番４ンイルヤイダ
番５ンイルヤイダ
番６ンイルヤイダ
番７ンイルヤイダ

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

［
［
［
［
［
［
［
［

］
］
］
］
］
］
］
］

1* ヤイダ・ムデモ
用使でンイル　

2* イダ・グロナア
用使でンイルヤ　

録登通共トーポグロナア ]5[]4[

定設けか出お ]37[
＊ ドーモみすやお□ ドーモ送転信着話電□

ドーモ送転プーワスイボ□ ドーモュシッラフ□

定設送転信着 ]72[ 送転信着□
送転信着号番話電□ ＊ 送転信着似疑□

の時送転信着
スビーサーキート ]72[

しな□ りあみのーキート送転□

りあみのーキート元送転□ ＊ りあもとーキート両□

定設プーワスイボ
ドーモ始開送転 ]47[

＊ 送転に件条無□ 送転に時答応無□

送転に時中し話□ 答応無□ / 送転に時中し話

トーポ信着先優 ]32[ ＊ いなし定指□ □A トーポ □B トーポ

先送転信着

）１（元送転信着 ）１（先送転の ]03[]04[

）２（元送転信着 ）２（先送転の ]13[]14[

）３（元送転信着 ）３（先送転の ]23[]24[
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　定設通共トーポ線無・トーポグロナア ]0[]4[

送転中話通 ]62[ ＊ いなし用使□ るす用使□

話通者三 ]52[ ＊ いなし用使□ 話通者三□ 話通者三似疑□

送転線内・話通線内 ]42[ いなし□ ＊ るす□

DCL ドーモ
灯消に常□ 灯点に常□ ＊ 動自□

灯点に常は中信通ターデ＋動自□ ＋動自□ B 灯点に常は中用使ルネャチ

DCL 示表 ]17[ いなし示表号番□ ＊ るす示表号番□

信発で」＃「 ]57[ いなし用使□ ＊ るす用使□

線無 A トーポ ]1[

知通号番者信発 ]90[ いなわ行□ う行□ ＊ □ SNI トッネ 46 り通込申の

器機録登 ]10[

＊ ンョシーテストーモリ□ SHP/ 用利で）声音（

（ンョシーテストーモリ□ /XAF 用利で）ムデモ

、声音□ /XAF いなしを信通ムデモ

ンホチッャキ ]20[ ＊ いなし用使□ □ SNI ンホチッャキ ンホチッャキ似疑□

スレドアブサ ]39[ ［ ］

マイタ間桁ルヤイダ ]70[ ＊ □5秒 □9秒 □ 11 秒 □ 31 秒

ドーモ信発ターデ
□ SFAIP ドーモールス ＊ 期同（ドーモ換変ルコトロプ□ k46 ）

（期同非□ k6.75 ）

ドーモ信着ターデ ＊ □ k23SFAIP □ k46SFAIP ドーモスレヤイワクンリルアュデ□

線無 B トーポ ]2[

知通号番者信発 ]90[ いなわ行□ う行□ ＊ □ SNI トッネ 46 り通込申の

器機録登 ]10[

＊ ンョシーテストーモリ□ SHP/ 用利で）声音（

（ンョシーテストーモリ□ /XAF 用利で）ムデモ

、声音□ /XAF いなしを信通ムデモ

ンホチッャキ ]20[ ＊ いなし用使□ □ SNI ンホチッャキ ンホチッャキ似疑□

スレドアブサ ]39[ ［ ］

マイタ間桁ルヤイダ ]70[ ＊ □5秒 □9秒 □ 11 秒 □ 31 秒

ドーモ信発ターデ
□ SFAIP ドーモールス ＊ 期同（ドーモ換変ルコトロプ□ k46 ）

（期同非□ k6.75 ）

ドーモ信着ターデ ＊ □ k23SFAIP □ k46SFAIP ドーモスレヤイワクンリルアュデ□

線無 C トーポ ]3[

知通号番者信発 ]90[ いなわ行□ う行□ ＊ □ SNI トッネ 46 り通込申の

器機録登 ]10[

＊ ンョシーテストーモリ□ SHP/ 用利で）声音（

（ンョシーテストーモリ□ /XAF 用利で）ムデモ

、声音□ /XAF いなしを信通ムデモ

ンホチッャキ ]20[ ＊ いなし用使□ □ SNI ンホチッャキ ンホチッャキ似疑□

スレドアブサ ]39[ ［ ］

マイタ間桁ルヤイダ ]70[ ＊ □5秒 □9秒 □ 11 秒 □ 31 秒

ドーモ信発ターデ
□ SFAIP ドーモールス ＊ 期同（ドーモ換変ルコトロプ□ k46 ）

（期同非□ k6.75 ）

ドーモ信着ターデ ＊ □ k23SFAIP □ k46SFAIP ドーモスレヤイワクンリルアュデ□
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線無 D トーポ ]4[

知通号番者信発 ]90[ いなわ行□ う行□ ＊ □ SNI トッネ 46 り通込申の

器機録登 ]10[

＊ ンョシーテストーモリ□ SHP/ 用利で）声音（

（ンョシーテストーモリ□ /XAF 用利で）ムデモ

、声音□ /XAF いなしを信通ムデモ

ンホチッャキ ]20[ ＊ いなし用使□ □ SNI ンホチッャキ ンホチッャキ似疑□

スレドアブサ ]39[ ［ ］

マイタ間桁ルヤイダ ]70[ ＊ □5秒 □9秒 □ 11 秒 □ 31 秒

ドーモ信発ターデ
□ SFAIP ドーモールス ＊ 期同（ドーモ換変ルコトロプ□ k46 ）

（期同非□ k6.75 ）

ドーモ信着ターデ ＊ □ k23SFAIP □ k46SFAIP ドーモスレヤイワクンリルアュデ□

線無 E トーポ ]5[

知通号番者信発 ]90[ いなわ行□ う行□ ＊ □ SNI トッネ 46 り通込申の

器機録登 ]10[

＊ ンョシーテストーモリ□ SHP/ 用利で）声音（

（ンョシーテストーモリ□ /XAF 用利で）ムデモ

、声音□ /XAF いなしを信通ムデモ

ンホチッャキ ]20[ ＊ いなし用使□ □ SNI ンホチッャキ ンホチッャキ似疑□

スレドアブサ ]39[ ［ ］

マイタ間桁ルヤイダ ]70[ ＊ □5秒 □9秒 □ 11 秒 □ 31 秒

ドーモ信発ターデ
□ SFAIP ドーモールス ＊ 期同（ドーモ換変ルコトロプ□ k46 ）

（期同非□ k6.75 ）

ドーモ信着ターデ ＊ □ k23SFAIP □ k46SFAIP ドーモスレヤイワクンリルアュデ□

線無 F トーポ ]6[

知通号番者信発 ]90[ いなわ行□ う行□ ＊ □ SNI トッネ 46 り通込申の

器機録登 ]10[

＊ ンョシーテストーモリ□ SHP/ 用利で）声音（

（ンョシーテストーモリ□ /XAF 用利で）ムデモ

、声音□ /XAF いなしを信通ムデモ

ンホチッャキ ]20[ ＊ いなし用使□ □ SNI ンホチッャキ ンホチッャキ似疑□

スレドアブサ ]39[ ［ ］

マイタ間桁ルヤイダ ]70[ ＊ □5秒 □9秒 □ 11 秒 □ 31 秒

ドーモ信発ターデ
□ SFAIP ドーモールス ＊ 期同（ドーモ換変ルコトロプ□ k46 ）

（期同非□ k6.75 ）

ドーモ信着ターデ ＊ □ k23SFAIP □ k46SFAIP ドーモスレヤイワクンリルアュデ□

定設通共トーポ線無

トーポ信着先優の信通ターデ線外 ＊ トーポターデ□ トーポ線無□
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トーポターデ

知通号番者信発 ＊ □ SNI トッネ 46 う従に容内込申 るす知通□ いなし知通□

スレドアブサ ［ ］

信着しなスレドアブサ ＊ るす信着□ いなし信着□

信着別識 るす信着別識□ ＊ いなし信着別識□

（性合整ヤイレ位高 CLH ） ＊ いなし定設□ るす定設□

マイタ視監信通無 いなし視監□ ＊ 分］　　［　るす視監□

マイタ断切制強 いなし断切□ ＊ 間時］　　［　るす断切□

RE 号信
＊ のンコソパ□ RE る見を 時常□ NO-RE すなみと

のンコソパみの中信通□ RE る見を

DC 号信 □ NO-RE に常はに時 NO-DC ＊ に常は中信通□ NO-DC

RD 号信 ＊ □ NO-RE に常はに時 NO-RD に常は中信通□ NO-RD

IUU の時信着ルーメ
滅点のプンラ いなせさ滅点□ ＊ るせさ滅点□

の時知通信着ルーメ子電
滅点のプンラ いなせさ滅点□ ＊ るせさ滅点□

化均平答応 ＊ いなし化均平答応□ ］　　［　るす化均平答応□

クッバルーコスルィテス ＊ いなしクッバルーコ□ るすクッバルーコ□

ターレパセ・スレドアブサ ＊ 　□ / ＃□ ＊□

SFAIP の時信通
sib24.V 縮圧ターデ ＊ いなわ行□ う行□

　録登）号番縮短・別識（帳話電 05[ ～ ]95

前名の手相 スレドア スレドアブサ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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データ通信設定一覧
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12. 用語集

数字、A～Z

128kbpsマルチリンクPPP
高速データ通信をするためのプ
ロトコル。複数のBチャネルを
同時に使って通信速度を向上さ
せる。

ACCM
Async Control Character
Mapの略。非同期PPP通信で
使用する制御キャラクタを2バ
イトのキャラクタに変換するか
どうかを決める機能。

ATコマンド
米ヘイズ・コンピュータ・プロ
ダクツ社によって開発されたモ
デムを制御するためのコマンド
（命令）。このコマンドと互換性
のあるモデムは、通信ソフトを
備えたパソコンと接続すること
によって、パソコンから設定内
容を制御することができる。

BOD
Bandwidth on Demand の略。
通信データ量に合わせて、同時
に利用するチャネル数を自動的
に切り替える機能。電話を利用
するときには通信に利用する
チャネル数を減らして通信速度
を落とすリソースBOD、通信
データ量が多いときは2つのB
チャネルを合わせて通信速度
を上げるスループットBODが
ある。

bps
Bit per secondの略。１秒間
に送信できるビット数を表す通
信速度の単位。

Bチャネル
ISDN回線で音声やデジタル信
号を送受信するためのチャネ
ル。INSネット64は2本のB
チャネルが提供されている。

COM（コム）ポート
Communication port の略。
RS-232Cとも呼ばれる。モデ
ムなどを接続し通信をおこなう
ためのシリアルインターフェー
ス。

CS信号
Clear to Sendの略で、送信可
能なRS-232Cの信号線のひ
とつ。CTSともいう。モデムが
パソコンからのデータ（あるい
はコマンド）を受け取れること
を表わす。

DNS
Domain name systemの略。
IPアドレスを検索し取得するた
めのシステム。

DR信号
Data set Readyの略。 RS-
232C の信号線のひとつで、
DSRともいう。モデムが通信し
ている状態であることを表わす。

DSU
Digital Service Unit の略。
INSネット64の1回線につき、
必ず1台を設置する回線接続装
置で、デジタル通信時の同期や
速度変換を行う。ターミナルア
ダプタに内蔵する製品も多い。

Dチャネル
ISDN回線でBチャネルの制御
やパケット通信に利用されてい
るチャネル。INSネット64で
は１つのDチャネルが提供され
ている。

ER信号
Equipment Ready の略で、
データ端末レディともいう。
RS-232C の信号線のひとつ
で、パソコンがモデムに対し、
通信している状態であることを
知らせる。

G3ファクス
アナログ回線を使うファクスの
こと。

HLC
High Layer Coordinationの
略。高位レイヤ整合性ともい
う。接続するパソコンやアナロ
グ装置の種別をあらかじめコー
ド設定して、一致する相手のみ
と通信をおこなう機能のこと。
相手がINSネット64に加入し
ている場合にだけ利用できる。

ID登録
無線機能を備えたワイヤレス子
機（PHS やリモートステー
ション）を親機に増設登録する
こと。

INS
I n f o rma t i o n  Ne two r k
Systemの略。高度情報通信シ
ステムと呼ばれ、NTT東日本、
NT T 西日本が提供している
ISDN サービスのこと。INS
ネット64とINSネット1500
がある。

INSネット64
64kビット/秒の同期転送を行
えるBチャネル2本とDチャネ
ル1本を束ねて利用する家庭向
けのサービス。

INSネット1500
1.5Mビット/秒の回線を23本
のBチャネルに分割して通信す
ることが可能な企業向けのサー
ビス。

IPアドレス
インターネットに接続できるア
ドレスの総称。電子メールなど
の受発信地を特定するためのイ
ンターネット上の番地。
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ISDN
Integrated Services Digital
Networkの略。統合サービスデ
ジタル網。電話機やファクス、
パソコンなどを統合的に扱うこ
とができるデジタル通信サービ
スの国際標準規格。

LCR
Least Cost Routingの略。最
低料金回線選択機能という意味
を持つ。第二電電(DDI)、日本テ
レコムが電話機やファクスに搭
載している機能。最近ではACR
機能(Automatic Carr ier
Routing/自動電話会社選択機
能) とも呼ばれている。

OCN
Open Computer Network の
略。NTT東日本、NTT西日本
が提供するインターネット接続
や L A N 間接続などのコン
ピュータ通信に適したネット
ワーク。アナログ網やISDN、携
帯電話、PHSを経由してイン
ターネットに接続する「ダイヤ
ルアップ接続型」と、専用のア
クセスラインを用いて接続する
「常時接続型」がある。

PHS
Personal handyphone sys-
temの略。デジタル式のコード
レス電話。１つの子機から複数
の無線基地（親機）にアクセス
できる。

PIAFS
PHS Internet Auccess
Forum Standardの略。高品質
のデータ通信方式の開発のため
に標準化された規格。

RAS
Remote Access Serviceの
略。Windows NT で使われて
いるシステムサービスで、自宅
や出張先などから会社のサーバ
にアクセスして、メールを読む
ことができる。

RS-232C
→COMポート

SD信号
送信データ。 RS-232C の信号線
のひとつでモデムがパソコンか
ら受けるデータ通信。

RD信号
受信データ。 RS-232C の信号線
のひとつでパソコンがモデムか
ら受けるデータ通信。

S/T点端子
DSU内蔵のターミナルアダプ
タに他のターミナルアダプタを
接続するための端子。

TCP/IP
大学や研究機関などのネット
ワーク用に開発された通信プロ
トコル。TCPと IPの２つのプ
ロトコルを組み合わせたもの
で、インターネット上の通信の
ベースになっている。

URL
Uniform Resource Locator
の略。インターネット上に置か
れているホームページなどの位
置を特定するための記述方法。
一般的にホームページ（Web）
アドレスと呼ばれているもの
は、その一例。

USB
Universal Serial Busの略。
パソコン用のシリアルインタ
フェース。マウスやキーボー
ド、モデム、ターミナルアダプ
タなどを接続できる。

UUIメール
インターネットプロバイダやパ
ソコン通信サービスを経由せず
に、Aterm間で直接メールの
送受信をするメールサービス
のこと。INSネット64の「ユー
ザ間情報通知サービス（UUI）」
を利用する。

V.42bisデータ圧縮
通信関係の規格を認定するITU
(International Telecommuni-
cation Union/国際電気通信連
合)に登録されている圧縮方法。

あ行

アクセスポイント
プロバイダまたはパソコン通信
サービス業者に接続するための
場所または電話番号。

アナログポート
アナログ式の電話・FAXなど接
続するためのポート。

オンラインサインアップ
パソコンからモデムやターミナ
ルアダプタなどを使い、通信で
プロバイダやパソコン通信サー
ビス業者の契約を結ぶこと。

か行

疑似機能
INSネット64で提供されてい
るサービスと同等の機能をINS
ネット64の契約なしに利用で
きるAtermの機能。ただし、若
干の利用制限がある。

キャッチホン・ディスプレイ
通話中に新たに着信した相手の
電話番号を受信者側の電話機に
表示するサービス。
NTT東日本・NTT西日本との
INSナンバー・ディスプレイの
契約とこの機能に対応した電話
機が必要。
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グローバル着信
INSネット64で提供されてい
る呼び出し方法のひとつ。着信
する番号を通知せずにその回線
上に接続されたすべての機器を
呼び出すことができる。

契約者回線番号
回線に与えられた電話番号のこ
と。1つの回線につき、1つの
契約者回線番号が与えられる。
一般の電話でいう「電話番号」
にあたるもの。

さ行

サブアドレス
発信側と受信側の両者が INS
ネット64を利用しているとき
に使える機能。通常の電話番号
にサブアドレスという番号を加
えて電話をかけ、着信側で設定
したサブアドレスと一致したと
きだけ着信させることができる。

三者通話
INSネット64で提供されてい
るフレックスホンに含まれる
サービスのひとつ。外線と通話
中に第三者を呼び出し、三者間
で通話ができる。三者が同時に
通話するミキシングモードと二
者で通話する切替モードの2つ
のモードがある。

識別着信
ターミナルアダプタにあらかじ
め登録した電話番号からの着信
のみを受け付ける機能。

識別リンギング
特定の相手からの電話に対して
電話機の呼出音を変える機能。

シリアルポート
→COMポート

スティルスコールバック
Aterm を使ったクライアント
とサーバのネットワークで、ク
ライアント側から発信をおこな
うと自動的にサーバ側Aterm
がクライアント側にかけなおす
機能。

増設登録
→ ID登録

た行

ダイヤルアップルータ
INSネット64などの公衆回線
で LAN 間接続を行うための
ルータ。ネットワークアドレス
と一緒にプロバイダの電話番号
を登録しておくことで、ブラウ
ザを立ち上げると自動的に電話
をかけ、プロバイダと接続する。

ダイヤルイン
INSネット64で提供されてい
るサービス。契約者回線番号の
他に、ダイヤルイン追加番号
(電話番号)を取得できるので、
複数の機器に個別の電話番号を
割り当てたいときに利用する。

着信転送
INSネット64で提供されてい
るフレックスホンに含まれる
サービスのひとつ。着信があっ
たとき、その呼び出しに応対せ
ずに、他の電話番号に転送する
ことができる。

データポート
→COMポート

デュアルリンクワイヤレス通信
NEC独自の通信方式。Aterm
RS20(リモートステーション)
のデータポートに接続されたパ
ソコンから無線2 チャネルを
使った最大 64kbps の高速
データ通信が可能になる。
Ate rm IW50/DとAte rm
RS20(リモートステーション)
のデータポートとの間の内線
データ通信およびプロトコル変
換モード(非同期/同期PPP変
換)によって、インターネットの
アクセスポイントとも簡単に接
続できる。

転送トーキ
着信転送や INS ボイスワープ
利用時に、発信者に対して転送
する旨をアナウンスすること。

同期
データ伝送において、送信側と
受信側の間でタイミングを合わ
せること。

な行

ナンバー・ディスプレイ
発信者の電話番号を受信者側の
電話機に表示するサービス。受
信者は通話前に発信者を知るこ
とができる。NTT東日本・NTT
西日本との契約が必要。

発信者番号通知
→ナンバー・ディスプレイ

は行

ファームウェア
A t e rm に内蔵されているフ
ラッシュメモリに書き込まれる
ソフトウェアのこと。Atermに
新規機能を追加する新しいバー
ジョンのファームウェアを書き
込むと新規機能を使用できるよ
うになる。
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フッキング
受話器を置くところにあるフッ
クスイッチを約1秒押すこと。
通話の切り替えなどに使う。

ブランチ接続
電話機やファクスを分岐コネク
タを使って、数珠つなぎにする
こと。ターミナルアダプタでは
1 つのアナログポートに3 台
（合計容量 3µF/2kΩ以内）まで
ブランチ接続ができる。

プリインストール
OS(オペレーティングシステム)
やアプリケーションソフトがパ
ソコンのハードディスクにあら
かじめ組み込んであること。

フレックスホン
INSネット64で提供される付
加サービス。INSキャッチホン、
通信中転送、三者通話、着信転
送の4つの機能から構成されて
いる。

プロトコル
コンピュータでデータ通信を行
うために必要な規約の総称。

プロトコル変換モード
PHSデータ端末やリモートス
テーションからの32kbps や
64kbpsPIAFSデータをAterm
でいったん終端して、通信相手
のモードに合わせて、非同期
データまたは同期データに変換
するモードのこと。通常のター
ミナルアダプタやPIAFSでは
対応していないアクセスポイン
トと通信ができる。

プロバイダ
インターネットへの接続サービ
スをする会社の総称。正式には
ネットワーク・サービス・プロ
バイダ。ユーザはダイヤルアッ
プまたは専用回線でプロバイダ
に接続し、インターネットへ接
続する。

や行

ユーザ ID
ユーザを識別するための文字や
数字などの組み合わせの総称
で、ネットワーク上の名前のよ
うなもの。ユーザIDを他人に利
用されないためにパスワードと
併わせて利用される。

ら行

リバースパルス
先方が電話を切った後に聞こえ
るトーン信号を検知して電話機
に終話を認識させるために送出
する信号のこと。

リモートステーション
Aterm の子機として増設され
るターミナルアダプタのこと
で、PHSと合わせて最大6台ま
で増設登録できる。この機能を
使えばターミナルアダプタ同士
でワイヤレス通信が可能になる
ので、離れた場所の電話機やパ
ソコンを無線で使うことがで
きる。

わ行

ワークステーション
パソコンの上位に位置するコン
ピュータシステムで、多機能、
統括性に優れている。ネット
ワーク機能も完備しており、ホ
ストシステムとの通信やマルチ
ウィンドウなどといった機能を
もち、UNIXなどのOSの下で
情報処理を行う。
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DNS ...................................................... 61, 69, 230,
258, 268

DOS/V機 ............................................ 40
DR信号 ................................................ 179, 200, 341
Dチャネル............................................ 341

E
ENTERボタン..................................... 29
ER信号 ................................................. 29, 179, 200,

284, 341
Eudora ................................................. 26

F
FAX情報サービス............................... 239
FLASH ................................................. 279

G
G3ファクス......................................... 33, 341

H
HDLC ................................................... 279
HLC ...................................................... 134, 175, 178,

335, 341
HLC設定 .............................................. 134, 195, 206

I
i・ナンバー........................................... 26, 65, 75, 124,

183, 209
i・ナンバー情報 ................................... 124, 210
ID登録 .................................................. 25, 167, 341
INS ........................................................ 341
INS回線ケーブル ................................ 27, 39
INS回線コネクタ ................................ 31
INS回線リバーススイッチ ................ 31, 43
INSキャッチホン ................................ 86, 104, 128,

174,181, 210,
INSナンバー・ディスプレイ............. 129, 313
INSネット1500 ............................... 341
INSネット64 ..................................... 24, 39, 86, 92,

151, 331, 341
INSネット64のお申し込み ............. 331
INSネット64の接続 ........................ 39
INSネット64付加サービス
i・ナンバー ...................................... 26, 65, 75, 87,

112, 113, 124
INSなりわけサービス .................... 87, 108, 109,

117, 129
INSナンバー・ディスプレイ......... 87, 107, 108,

110, 111, 129

記号・数字
＃発信 ...................................................  46,177,191,
　　　　　　　　　　　　　　　　　209
128kbpsマルチリンクPPP ........... 143, 144, 179,

341
25ピン変換コネクタ ......................... 27, 40
64kPPP .............................................. 179
64k同期 .............................................. 21

A
A/ROSE .............................................. 69,  231
ACCM .................................................. 142, 179, 341
ADPCM ............................................... 279, 341
AtermIW ASYNC115 ..................... 257, 265
AtermIW MP128 ............................. 257, 265
AtermIW SYNC115 ........................ 257, 265
AtermIW50シリーズユーティリティ集

........................................................... 27, 50,153,
262

AtermRS20 ....................................... 21, 22, 23, 138,
141, 319

AtermStation .................................... 63, 73, 240,
259, 269

ATコマンド ......................................... 143, 147, 229,
281, 341

ATコマンド一覧 ................................. 284

B
B1、B2 ............................................... 29, 233
BBLSI ................................................... 279
BIGLOBE ............................................. 26, 60, 151,

216, 217
BIGLOBE ID ....................................... 159, 167
BOD ...................................................... 144, 145, 179

199, 341
BOX番号 ............................................. 239
Bチャネル ............................................ 28, 341

C
CCLファイル ...................................... 69
CD-ROM .............................................. 27, 50, 234
CD信号 ................................................ 179, 200
COMポート ......................................... 40, 227, 341
CS信号................................................. 341
CTI ........................................................ 175, 182

D
D-SUB9ピンインタフェース ........... 326
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INSナンバー・リクエスト ............ 87, 129
INSボイスワープ ............................ 87, 121, 127
INSボイスワープ・セレクト ......... 87, 127
キャッチホン ................................... 87, 104, 128
キャッチホン・ディスプレイ ........ 130
三者通話 ........................................... 86, 87, 96
ダイヤルインサービス .................... 26, 87, 112,

113, 125
着信転送 ........................................... 87, 128
通信中着信通知サービス ................ 144
通信中転送 ....................................... 87, 116
発信者番号通知 ................................ 86
フレックスホン ................................ 87,115,116,128
INSなりわけ選択キャッチホン .... 86, 109

INT ........................................................ 279
Internet Explorer .............................. 26, 63, 73, 269
IPアドレス ........................................... 268, 341
IPヘッダー圧縮 ................................... 258, 268
ISDN ..................................................... 342
IW50ユーティリティ集 .................... 50, 54, 65, 249
IW50らくらくウィザード................. 50
インストール ................................... 54

IW50らくらくバージョンアップ ........ 50, 228
IW50らくらくユーティリティ ......... 50, 65, 173,190,

260
IW50らくらくユーティリティが
使えない ............................................... 227

L
LCD表示 .............................................. 177, 337
LCR ....................................................... 219, 342
LINE ...................................................... 279

M
Mac OS ............................................... 69
Macintosh .......................................... 40, 53, 65, 158,

190
Mac変換ケーブル .............................. 27, 40
MENUボタン ...................................... 29
Microsoftネットワーク共有
サービス ............................................... 141
Microsoftネットワーク
クライアント ........................................ 141, 254
Microsoftネットワーク
MP・BOD機能 ................................... 179
MS-IME ................................................ 237
MSG（Message）ランプ ............... 29, 161, 216,

217, 280

N
NECサービスステーション ............... 245, 280
NECパーソナルコミュニケーション
インフォメーションセンター ............. 240
NetBEUI .............................................. 141
Netscape Navigator ....................... 26, 63, 73, 259
NTT東日本・NTT西日本 .................. 43, 248

O
OCN ...................................................... 342
Open Transport PPP ...................... 69, 148
OPTION ............................................... 279
Outlook Express .............................. 26

P
PB ......................................................... 33
PC-9800シリーズ ............................ 40
PC98-NX ............................................ 40
PCクリーンスポット ......................... 243
Performaシリーズ............................. 69
PHS ...................................................... 21, 22, 23, 25,

48, 88, 342
PHSカード.......................................... 21, 23
PHSが使えない .................................. 221
PHS対応機種 ...................................... 25, 239
PHSでインターネットに接続........... 232, 260
PHSデータ通信 .................................. 139
PHSで電話をかける/受ける ........... 48, 89
PHSの登録.......................................... 25, 88
PHSモード.......................................... 25, 88
PHSランプ.......................................... 29, 223
PIAFS ................................................... 342
PIAFS32k/64k通信 ........................ 21,136,137,139,

182, 257
PIAFSアクセスポイント ................... 21, 257, 261,

265
PIAFSスルーモード ........................... 136, 137, 261
PIAFSデータカード ........................... 260
PIAFSデータ通信............................... 136, 137
PIAFSネット ...................................... 232
PIAFSモード ...................................... 182, 197
Power Macintosh G3 ..................... 69
POWERランプ ................................... 29, 216, 228,

234
PPP ...................................................... 71, 141, 233
PPPモジュール .................................. 233
PTEアクセスポイント ....................... 232

R
RAM ..................................................... 279
RAS ...................................................... 141, 342
RAS対応デバイス .............................. 265
RDY ...................................................... 29, 233
RD信号 ................................................ 342
RS-232Cケーブル ............................ 27, 40

S
S/T点端子 ........................................... 342
SD/RD ................................................. 342
SD/RDランプ .................................... 29, 217
SD信号 ................................................ 342
SELECTボタン .................................. 29
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S点ユニット ........................................ 31, 330
S点ユニットカバー ............................ 31, 330
S点ユニットスロット ........................ 31
Sバス延長ケーブル ............................ 330
Sレジスタ ............................................ 282, 306

T
TCP/IP ................................................. 69, 254, 267,

342
TCP/IPプロトコル ............................ 265

U
USB ...................................................... 342
UUIメール ........................................... 150, 151, 153,

170, 180, 197,
216, 342

UUIメールEX ..................................... 50, 153, 154,
158, 216

UUIメール変換サービス .................... 150

V
V.42bisデータ圧縮 ........................... 180, 199, 261,

342

W
Windows95 ....................................... 52, 153, 173,

249
Windows98 ....................................... 52, 153, 173,

249
WindowsNT4.0 ................................ 52, 153, 173,

262

X
X25 ...................................................... 268

あ
アース ................................................... 41
アース線接続端子 ................................ 30, 41
相手に知らせる番号を指定する ......... 94
アクセスポイント ................................ 61, 70, 250,265
新しい電話帳のエントリウィザード ... 266
圧縮 ....................................................... 320, 322
アドレス帳............................................ 156, 160
アナログ・ダイヤルイン .................... 113
アナログ/無線ポート間内線通話 ......... 177
アナログA/Bポート........................... 31
アナログ通信機器 ................................ 33, 38
アナログポート .................................... 38, 45, 191
アナログポートの設定 ........................ 45, 174, 191,

205
アフターサービス ................................ 239
アンインストーラ ................................ 188

アンインストール ................................ 188
安全に正しくお使いいただくために ........ 2
アンテナ ............................................... 28, 39
アンテナマーク .................................... 48, 221

い
異常があったとき ................................ 280
インストール ........................................ 54, 65
インストールサービス ........................ 241
インターネットがうまくいかない ........ 229, 249
インターネット・エクスプローラ ........ 26, 63, 73, 259
インターネットあんしんパック ......... 241
インターネットサービス .................... 241
インターネット設定 ............................ 59, 69
インフォメーションサービス ............. 240

う
ウィルスチェックサービス................. 242
受ける電話番号を特定する................. 107

え
液晶ディスプレイ ................................ 28, 212, 233,

310
絵文字 ................................................... 29, 310

お
応答平均化............................................ 148, 180, 199
お出かけ設定 ........................................ 118, 176, 194
おやすみモード ................................ 118
電話着信転送モード ........................ 118, 120
フラッシュモード ............................ 118, 122
ボイスワープ転送モード ................ 118, 121

お出かけ設定ができない .................... 225
お出かけモード .................................... 209
お問い合わせ先 .................................... 239
オフィスモード .................................... 25
オプション............................................ 330
おやすみモード .................................... 118
音声通信のグローバル着信時の
呼び出し ............................................... 184
オンラインサインアップ .................... 26, 60

か
海外での使用 ........................................ 235
回線極性 ............................................... 217
カイセンショウガイ ............................ 43, 217, 218
回線の状態............................................ 202
外線データ通信の優先着信ポート ..... 182
回線の確認............................................ 24
回線用コンセント ................................ 24
解凍 ....................................................... 320, 322
各部の名前............................................ 28
かけてきた相手の電話番号をみる ........ 101
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ガス自動検針器 .................................... 217
カレンダ ............................................... 44
簡易設定 ............................................... 190

き
疑似キャッチホン ................................ 104
疑似機能 ............................................... 342
疑似三者通話 ........................................ 96, 98
疑似識別着信 ........................................ 184
疑似識別着信転送 ................................ 117
疑似選択キャッチホン ........................ 109
疑似着信転送 ........................................ 115, 120
疑似なりわけ ........................................ 184
機種名表示............................................ 44
機能一覧 ............................................... 324
基本サービス ........................................ 86
キャッチホン ........................................ 109, 174, 181,

206
キャッチホン・ディスプレイ ............. 130
強制切断タイマ .................................... 149, 179, 199
強制ダウンロード ................................ 31, 228
共通アドレス登録 ................................ 66
共通設定 ............................................... 176, 191
切替モード............................................ 96

く
クライアント側 .................................... 146
グローバル着信 .................................... 83, 125, 183,

343

け
契約者回線番号 .................................... 57, 67, 343
契約電話番号 ........................................ 177
現地調整 ............................................... 244, 248

こ
高位レイヤ整合性 ................................ 134, 175, 178,

195, 339
高機能S点ユニット............................ 330
工場出荷状態 ........................................ 235
高度な設定............................................ 178, 182
子機 ....................................................... 25
コマンド ............................................... 282
ご利用の条件 ........................................ 151
コンセント............................................ 39

さ
三人で同時に話す ................................ 96
サーバ側 ............................................... 147
サービスコンセント ............................ 41, 216
サービスステーション ........................ 245
再発信 ................................................... 63, 73, 259

サブアドレス ........................................ 91,101,132,133,
175, 178, 182,
195, 206, 343

サブアドレス・セパレータ................. 101, 180
サブアドレス無し着信 ........................ 195, 199, 206
三者通話 ............................................... 86, 87, 96, 98,

128, 177, 191,
208, 343

算出時間 ............................................... 145, 179

し
しきい値 ............................................... 145, 179
識別着信 ............................................... 86, 107, 117,

175, 178, 182,
194, 197, 198,
206, 336

識別着信転送 ........................................ 87, 117
識別リンギング .................................... 86,108,175,195,

206, 210, 343
自己診断 ............................................... 279
自作メッセージの登録 ........................ 167
自動切断タイマ .................................... 179
自動着信 ............................................... 226
自分の電話番号を相手に知らせる ........ 92
修理 ....................................................... 244
受話音量 ............................................... 68, 99, 174, 206
受話音量調整 ........................................ 99
仕様一覧 ............................................... 326
使用するツール .................................... 152
状態表示ランプ .................................... 29
情報通知サービス ................................ 174, 195, 207
情報を見る
Atermのディスプレイで見る .......... 214
パソコンで見る ................................ 186, 202
累積料金 ........................................... 186, 202, 214,

234, 275
ショートメッセージを送る................. 157
初期化 ................................................... 187, 201, 211,

277
初期化コマンド .................................... 233
初期速度 ............................................... 267
シリアルコネクタ ................................ 40
シリアルポート .................................... 227
シリアルポートドライバ .................... 230
信号線
CD信号 ............................................ 200, 202
DR信号 ............................................ 200, 202
ER信号............................................. 200, 202

信号線の状態 ........................................ 202
信号線の制御 ........................................ 200
信号線の設定 ........................................ 179
診断情報表示 ........................................ 317

す
スクリプト............................................ 268
スティルスコールバック .................... 146, 147, 180,

182, 199, 343
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ストップビット .................................... 237
スループットBOD .............................. 144, 145, 179,

199, 278

せ
生成源表示............................................ 186, 318
製造番号 ............................................... 30
製品仕様 ............................................... 324
セカンダリDNS .................................. 60, 69, 268
セキュリティ ........................................ 210
接続機器 ............................................... 45, 56, 68, 174,

206
接続するが通信がおかしい................. 233
接続の確認............................................ 42
切断 ....................................................... 63, 73, 259,

269
切断理由 ............................................... 46, 185, 202,315
設定
Macintosh ...................................... 53, 65
Windows98/Windows95 .......... 52, 54
WindowsNT4.0 ............................ 52, 262
電話機 ............................................... 51, 74

設定記入シート .................................... 334
設定の控え............................................ 334
設定項目一覧 ........................................ 206
設定スイッチ ........................................ 31, 327
設定手順 ............................................... 51
設定の依頼............................................ 241
設定の初期化 ........................................ 187, 201, 211,

277
セットアップサービス ........................ 242
選択キャッチホン ................................ 86, 109, 210
選択着信転送 ........................................ 208
前面 ....................................................... 28

そ
増設したAtermRS20 ....................... 21, 23
増設したPHS ...................................... 21, 23
増設登録 ............................................... 25, 88, 242

た
ターミナルアダプタ ............................ 282
ダイヤルアウト .................................... 231, 265
ダイヤルアップアダプタ .................... 254
ダイヤルアップサーバー .................... 267
ダイヤルアップネットワーク ............. 231, 252
ダイヤルアップネットワーク
アイコン ............................................... 252
ダイヤルアップの設定 ........................ 252
ダイヤルアップルータ ........................ 343
ダイヤルイン ........................................ 343
ダイヤルインサービス ........................ 66, 74, 87, 125
ダイヤルイン番号 ................................ 57, 67, 80
ダイヤル桁間タイマ ............................ 46, 175,182,195,

196, 206, 219

ダイヤル種別 ........................................ 33, 38
ダイヤル方式 ........................................ 33
ダウンロード ........................................ 319, 322
単3アルカリ乾電池............................ 36, 37
短縮・識別番号 .................................... 193, 208
短縮ダイヤル ........................................ 86, 91, 184
端末審査協会 ........................................ 33
端末番号の送出方法 ............................ 175

ち
着信音 ................................................... 219
着信したメールをみる ........................ 161
着信する電話機に優先順位をつける ........ 103
着信情報表示 ........................................ 203
着信転送 ............................................... 87, 115, 120,

128, 191, 209,
343

着信転送先アドレス ............................ 208
着信転送先選択 .................................... 192
着信転送先番号 .................................... 192
着信転送設定 ........................................ 176, 192
着信転送元番号 .................................... 192, 208
着信番号 ............................................... 174, 178, 181,

206, 209
着信判定要因 ........................................ 186
着信ポート............................................ 183, 206
着信履歴 ............................................... 86, 101, 102,

272, 273
着信履歴先発信 .................................... 86, 101, 102,

273
着信履歴先発信する電話機の指定 ........ 272
着信履歴データの消去 ........................ 102
着信履歴表示 ........................................ 86, 101, 102,

272

つ
通信状態の表示 .................................... 311
通信状況の表示 .................................... 186, 202
通信速度の切替 .................................... 278
通信中着信通知サービス .................... 151
通信中転送............................................ 87, 116, 128,

177, 191, 208
通知/着信番号 .................................... 196
通話・通信を終了したとき................. 233
通話受話音量調節 ................................ 86, 99, 206
通話料金 ............................................... 46, 186, 202

て
定型文コード ........................................ 166
ディスプレイ表示 ................................ 310
ディスプレイ表示の切替 .................... 314
停電対策 ............................................... 36
停電時の動作 ........................................ 174, 234
停電モード............................................ 195, 208
底面 ....................................................... 31

 IW50/D索引（345～352） 0.2.2, 10:23 AMPage 349 Adobe PageMaker 6.5J/PPC



350 索引

データセツダン .................................... 232
データ着信モード ................................ 182, 197
データ通信............................................ 182
データ通信ができない ........................ 228
データ発信モード ................................ 182, 197
データビット ........................................ 237
データポート ........................................ 30, 135, 142,

178, 198, 224,
225, 312

データポートへのUUI通知モード ....... 180
でかけるボタン .................................... 28, 118, 225
でかけるボタンロック ........................ 118, 312
でかけるボタンロック解除................. 118
適合マーク............................................ 33
デュアルリンクワイヤレス通信 .........  86, 100, 137,

225,  343
テレホンUUIメール ........................... 152, 162
テレホン遊遊メール ............................ 152, 162, 164
電源 ....................................................... 41, 216
電源コード............................................ 30, 41, 216
電源スイッチ ........................................ 30, 42, 216
電源を切ったとき ................................ 233
電子メール............................................ 150, 180, 216
電子メールアドレス ............................ 169
電子メールソフト ................................ 26
電子メール着信通知 ............................ 150, 158, 180
転送
着信転送 ........................................... 87, 115, 120,

129, 191, 209
内線転送 ........................................... 87, 114, 208

転送/通知モード ................................ 176
転送開始モード .................................... 177
転送条件 ............................................... 176
転送設定 ............................................... 176
転送トーキ............................................ 176, 192, 343
電池 ....................................................... 36, 37, 234
電池カバー............................................ 30, 36
電池ホルダー ........................................ 30, 36
電波 ....................................................... 22
添付品 ................................................... 27
電話が使えない .................................... 218
電話機 ................................................... 33, 38, 74, 208,

218
電話機接続コード ................................ 34, 38
電話機の接続 ........................................ 38
電話機の設定 ........................................ 74
電話着信転送モード ............................ 120
電話帳 ................................................... 184
電話番号設定 ........................................ 57, 174, 183
電話番号テーブル ................................ 174, 183
電話番号転送先メールアドレス ......... 208
電話番号の登録 .................................... 66, 76
電話番号の割り当て ............................ 82
電話を受ける ........................................ 47, 103
電話をかける ........................................ 46, 90
電話を使う............................................ 86
電話を転送する .................................... 87, 114

と
同期 ....................................................... 343
同期・非同期 ........................................ 21
同期64kアクセスポイント ............... 21
同期アクセスポイント ........................ 261
登録機器 ............................................... 181, 206
トーキサービス .................................... 176
トーン（PB）........................................ 33
特定の電話番号の呼出音をかえる ........ 108
時計表示 ............................................... 44, 314
ドメイン・ネーム・サーバー ............. 60, 69, 230,

258, 268
ドメインネームの登録 ........................ 168
取扱説明書............................................ 27

な
内線指定番号 ........................................ 175
内線通話 ............................................... 86, 191, 208
内線データ通信 .................................... 21, 139
内線転送 ............................................... 87, 114, 191,

208
内線番号 ............................................... 25
なりわけ ............................................... 87
なりわけキャッチホン ........................ 86, 109
なりわけサービス ................................ 129
ナンバー・ディスプレイ .................... 87, 129
ナンバー・リクエスト ........................ 87, 129

に
ニカド電池パック ................................ 36, 37
ニカド電池パック接続用コネクタ ..... 30, 36
日本電気フィールドサービス ............. 280
認証と暗号化の原則 ............................ 268
認証番号 ............................................... 30

ね
ネームサーバーアドレス .................... 258, 268
ネットスケープ・ナビゲータ ............. 26, 63, 73, 259
ネットワーククライアント................. 254
ネットワークの設定 ............................ 254
ネットワークプロトコル .................... 254, 266

の
ノイズ対策............................................ 40
ノートパソコン .................................... 261

は
バージョンアップ ................................ 319, 322
バージョン情報 .................................... 319, 322
ハードウェアフロー制御 .................... 267
ハイパーターミナル ............................ 236, 281
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背面 ....................................................... 30
箱の中身 ............................................... 27
パスワード............................................ 62, 71, 232
パソコン信号線 .................................... 186
パソコンの接続 .................................... 40
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