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ＡｔｅｒｍＩＴＸ９２ＢＴ

機能追加

取扱説明書 データ通信ガイド差分説明書／

２００１年１２月

まえがき

ＡｔｅｒｍＩＴＸ９２ＢＴ（以降ＩＴＸ９２ＢＴと称します）で

以下の機能をサポートしました。

１．Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈポートを使用した１２８ｋｂｐｓマルチリンクＰＰＰ通信の

サポート

２．Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈポートを使用した非同期通信のサポート

３．Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈポートを使用したＰＩＡＦＳ通信のサポート

４．Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈポートを使用したＯＣＮエコノミー回線使用のサポート

５．Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈポートを使用したＣＴＩ機能のサポート

６．Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈポートを使用したＵＳＢネットワーク機能のサポート

７．ＵＳＢポートをＣＤＣモードで使用した場合のＷｉｎｄｏｗｓＸＰのサポート

本バージョンアップにより、ＩＴＸ９２ＢＴでの制限事項は以下の通りになります。

１．Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈポートではスティルスコールバックをご使用になれません。

２．ＢｌｕｅｔｏｏｔｈポートでＰＩＡＦＳ通信中は、その他のデータポート

（シリアル、ＵＳＢ）は通信できません。

３．その他のデータポート（シリアル、ＵＳＢ）を通信でご使用中は、

ＢｌｕｅｔｏｏｔｈポートでＰＩＡＦＳ通信はできません。

４．ＩＴＸ９２ＢＴをＷｉｎｄｏｗｓＭＥやＷｉｎｄｏｗｓ２０００の

、 。サーバ側としてご使用になる場合 Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈポートはご使用になれません
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補足１）ＩＴＸ９２ＢＴのＵＳＢポートまたはシリアルポートをＷｉｎｄｏｗｓＸＰで

使用するための手順に関しては、

「 プレインストールをご利用になるお客様用ガイド」WindowsXP

「 から へアップグレードしてご利用になるお客様用ガイド」Windows2000 WindowsXP

「 から へアップグレードしてご利用になるお客様用ガイド」Windows98/Me WindowsXP

をご参照下さい。
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本機能をご利用になるためには、次の３点を行ってください。

１．ＩＴＸ９２ＢＴを最新のファームウェアにバージョンアップする。

２．ＩＴＸ９２ＢＴのらくらくアシスタントを最新にバージョンアップする。

３．本ガイドを参照して、ＩＴＸ９２ＢＴ添付の「取扱説明書 、」

「データ通信ガイド」の変更点を確認する。

最新のファームウェアやらくらくアシスタントは 「Ａｔｅｒｍ Ｓｔａｔｉｏｎ」、

（平成１３年１２月現在）http://aterm.cplaza.ne.jp/
で入手することができます。

実際にバージョンアップを行うときは、ＩＴＸ９２ＢＴに添付されている

取扱説明書の６－６ページ「ＩＴＸ９２ＢＴをバージョンアップする」を

ご覧になって行ってください。

「取扱説明書 「データ通信ガイド」の変更点は次ページ以降をご確認下さい。」

１ 取扱説明書の変更点AtermITX92BT

２ データ通信ガイドの変更点

http://aterm.cplaza.ne.jp/
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１ ＡｔｅｒｍＩＴＸ９２ＢＴ取扱説明書の変更点

１．１ 「３章 Ｗｉｎｄｏｗｓのパソコンでインターネット」

「ｓｔｅｐ１ パソコンをつなぐポートを確認する」

「各データポートで利用できる機能」

の一覧（３－３ページ）

一覧表の一部を以下の通り変更いたします。

＜変更＞

＜旧＞

ﾎﾟｰﾄ接続 ﾎﾟｰﾄ接続 ｼﾘｱﾙﾎﾟｰﾄ接続Bluetooth USB

非同期 ※１ ×※３ ○ ○57.6kbps

ﾏﾙﾁﾘﾝｸ 通信※１ × ○ ○128kbps PPP

※１ ×※３ ○ ○PIAFS

ｴｺﾉﾐｰ※１ ×※３ ○ ○OCN

機能※１ ×※３ ○ ○CTI

ﾈｯﾄﾜｰｸ※２ ×※３ ○ ○USB

＜新＞

ﾎﾟｰﾄ接続 ﾎﾟｰﾄ接続 ｼﾘｱﾙﾎﾟｰﾄ接続Bluetooth USB

非同期 ※１ ○ ○57.6kbps ○

ﾏﾙﾁﾘﾝｸ 通信※１ ○ ○128kbps PPP ○

※１ ○ ○PIAFS ○

ｴｺﾉﾐｰ※１ ○ ○OCN ○

機能※１ ○ ○CTI ○

ﾈｯﾄﾜｰｸ※２ ○ ○USB ○
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１．２ 「３章 Ｗｉｎｄｏｗｓのパソコンでインターネット」

「ｓｔｅｐ３ パソコンをつなぐ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈポート接続 」）

「ＩＴＸ９２ＢＴとＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続する （３－２０ページ）の」

「お願い」中の以下の内容を変更いたします。

＜変更＞

＜旧＞

・ＩＴＸ９２ＢＴでＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続中に、ＩＴＸ９２ＢＴの他のポート

（シリアル／ＵＳＢポート）でＰＩＡＦＳ通信は利用できません。

・シリアルポートまたはＵＳＢポートでＰＩＡＦＳ通信中は、ＩＴＸ９２ＢＴで

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ接続はできません。

＜新＞

ＩＴＸ９２ＢＴのＢｌｕｅｔｏｏｔｈポートでＰＩＡＦＳ通信中は、・

ＩＴＸ９２ＢＴの他のポート（シリアル／ＵＳＢポート）で通信はできません。

シリアルポートまたはＵＳＢポートで通信中は、ＩＴＸ９２ＢＴの・

ＢｌｕｅｔｏｏｔｈポートでＰＩＡＦＳ通信はできません。

１．３ 「３章 Ｗｉｎｄｏｗｓのパソコンでインターネット」

「ｓｔｅｐ６ インターネットへ接続する （３－４１ページ）の」

「お知らせ」中の以下の一文を削除してください。

＜削除＞

・Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ 接続によるインターネット接続は６４ｋｂｐｓTM

になります。
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１．４ 「８章 付録」

「製品仕様」

「仕様一覧 （８－２０ページ）のサービス機能の一文を以下のように」

変更いたします。

＜変更＞

＜旧＞

１２８ｋｂｐｓマルチリンクＰＰＰ（注２）

ＰＩＡＦＳ対応（注４）

ＯＣＮエコノミー対応（注４）

ＵＳＢネットワーク（注４）

ＣＴＩ機能（注４）

＜新＞

１２８ｋｂｐｓマルチリンクＰＰＰ

ＰＩＡＦＳ対応

ＯＣＮエコノミー対応

ＵＳＢネットワーク

ＣＴＩ機能
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１．５ 「ＩＴＸ９２ＢＴ設定記入シート」

「Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈポート」の

「ＭＰ・ＢＯＤ機能 （設定記入シート－９ページ）の表を以下のように」

変更いたします。

＜変更＞

＜旧＞

ＭＰ・ＢＯＤ機能

６４ｋＰＰＰ・ＭＰ時の □ＡＣＣＭを付加する □ＡＣＣＭを付加しない*

ＡＣＣＭの付加

＜新＞

ＭＰ・ＢＯＤ機能

ＭＰの２本目接続時の □認証する □認証しない*

認証

６４ｋＰＰＰ・ＭＰ時の □ＡＣＣＭを付加する □ＡＣＣＭを付加しない*

ＡＣＣＭの付加

*リソースＢＯＤ □リソースＢＯＤを行う □リソースＢＯＤを行わない

スループットＢＯＤ □使用しない □使用する*

リンク追加算出時間［ 秒 （初期値は３０秒）］

リンク削除算出時間［ 秒 （初期値は１０秒）］

リンク追加しきい値［ ％ （初期値は７０％）］

リンク削除しきい値［ ％ （初期値は２０％）］

取扱説明書の変更点は、以上です。
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２ データ通信ガイドの変更点

データ通信ガイドは、

ＣＤ－ＲＯＭ（ＡｔｅｒｍＩＴＸ９２ＢＴ＆ＢＴＳＴＡＲユーティリティ集）に

ＨＴＭＬファイルで収録されています。

２．１ 「手動セットアップ」－＞

「 ドライバとモデム情報の手動インストール」－＞USB

「 ポート接続の場合」－＞WindowsMe/Windows98SE Bluetooth

「手順１０」

＜変更＞

＜旧＞

「 」を選択してください。AtermIT SYNC115

アクセスポイントのタイプや目的 選択するモデム情報

64K AtermIT SYNC115同期

＜新＞

接続するアクセスポイントのタイプや通信の種類によって、

選択するモデム情報が異なります。

通常は 「 」を選択してください。、 AtermIT SYNC115

アクセスポイントのタイプや目的 選択するモデム情報

64K USB AtermIT SYNC115同期 、 ﾈｯﾄﾜｰｸ、

ﾏﾙﾁｱｸｾｽ、 通信PIAFS

57.6K AtermIT ASYNC115非同期

128K PPP OCN AtermIT MP128ﾏﾙﾁﾘﾝｸ 、 ｴｺﾉﾐｰ
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２．２ 「手動セットアップ」－＞

「 ドライバとモデム情報の手動インストール」－＞USB

「 ポート接続の場合」－＞Windows2000 Bluetooth

「手順１１」

＜変更＞

＜旧＞

．モデルから［ ］を選択し、11 AtermIT 128K Support Series

［次へ］ボタンをクリックする

※ ポートでは同期 接続しかできませんが、Bluetooth 64K

ここでは「 」を選択します。AtermIT 128K Support Series

＜新＞

．モデルから［ ］を選択し、11 AtermIT 128K Support Series

［次へ］ボタンをクリックする

２．３ 「手動セットアップ」－＞「インターネットの手動セットアップ」－＞

「 の場合」－＞WindowsMe/Windows98

「ダイヤルアップ接続情報を作成する」－＞

「アクセスポイントの情報を設定する」－＞「手順４」－＞「お知らせ」

＜削除＞

＜お知らせ＞を削除します。
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２．４ 「手動セットアップ」－＞「インターネットの手動セットアップ」－＞

「 の場合」－＞WindowsMe/Windows98

「ダイヤルアップ接続情報を作成する」－＞

「アクセスポイントの情報を設定する」－＞「手順５」－＞「お知らせ」

＜削除＞

＜お知らせ＞を削除します。

２．５ 「手動セットアップ」－＞「インターネットの手動セットアップ」－＞

「 の場合」－＞「ダイヤルアップ接続情報を作成する」－＞Windows2000

「手順７」－＞「お知らせ」

＜削除＞

＜お知らせ＞を削除します。

２．６ 「手動セットアップ」－＞「インターネットへ接続する」－＞

「 の場合」－＞「インターネットへ接続する」－＞WindowsMe/98

「お願い」

＜変更＞ 以下の記述を変更いたします。

＜旧＞

＜お願い＞

・ で 接続中に の他のポートAtermITX92BT Bluetooth AtermITX92BT

（シリアル ポート）で 通信はご利用できません。/USB PIAFS

・ のシリアルポートまたは ポートで 通信中は、AtermITX92BT USB PIAFS

で 接続はできません。AtermITX92BT Bluetooth

＜新＞

＜お願い＞

ＩＴＸ９２ＢＴのＢｌｕｅｔｏｏｔｈポートでＰＩＡＦＳ通信中は、・

ＩＴＸ９２ＢＴの他のポート（シリアル／ＵＳＢポート）で通信はできません。

シリアルポートまたはＵＳＢポートで通信中は、ＩＴＸ９２ＢＴの・

ＢｌｕｅｔｏｏｔｈポートでＰＩＡＦＳ通信はできません。
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２．７ 「手動セットアップ」－＞「インターネットへ接続する」－＞

「 の場合」－＞「インターネットへ接続する」－＞Windows2000

「お願い」

＜変更＞ 以下の記述を変更いたします。

＜旧＞

＜お願い＞

・ で 接続中に の他のポートAtermITX92BT Bluetooth AtermITX92BT

（シリアル ポート）で 通信はご利用できません。/USB PIAFS

・ のシリアルポートまたは ポートで 通信中は、AtermITX92BT USB PIAFS

で 接続はできません。AtermITX92BT Bluetooth

＜新＞

＜お願い＞

ＩＴＸ９２ＢＴのＢｌｕｅｔｏｏｔｈポートでＰＩＡＦＳ通信中は、・

ＩＴＸ９２ＢＴの他のポート（シリアル／ＵＳＢポート）で通信はできません。

シリアルポートまたはＵＳＢポートで通信中は、ＩＴＸ９２ＢＴの・

ＢｌｕｅｔｏｏｔｈポートでＰＩＡＦＳ通信はできません。

２．８ 「データ通信」－＞「 マルチリンク 通信」－＞「お知らせ」128kbps PPP

＜削除＞

＜お知らせ＞を削除します。
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２．９ 「データ通信」－＞「 マルチリンク で通信する」－＞「手順１」128kbps PPP

＜削除＞

＜お知らせ＞を削除。

＜追加＞

表に以下を追加。

方法 接続ポート、モード 手順OS

手動セット ポート接続 詳細な手順は「インターネットのWindows Bluetooth

アップ 手動セットアップ( のMe WindowsMe

場合)」を参照してください。

ただし 「ダイヤルアップ接続情、

報を作成する」の手順 でモデム4

情報から［ ]AtermIT MP128

を選択してください。

手動セット ポート接続 詳細な手順は「インターネットのWindows Bluetooth

アップ 手動セットアップ( の場98SE Windows98

合)」を参照してください。

ただし 「ダイヤルアップ接続情、

報を作成する」の手順 でモデム4

情報から［ ]AtermIT MP128

を選択してください。

手動セット ポート接続 詳細な手順は「インターネットのWindows Bluetooth

アップ 手動セットアップ( の2000 Windows2000

場合)」を参照してください。

ただし 「ダイヤルアップ接続情、

報を作成する」の手順７で

AtermIT 128Kモデム情報から［

]を、手順１６でモデSupport Series

ムプロトコルから[ ( )]をPPP 128K

選択してください。
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２．１０ 「データ通信」－＞「 マルチリンク で通信する」－＞128kbps PPP

「手順２」－＞「ご参考」

＜変更＞

＜旧＞

＜ご参考＞

マルチリンク 通信中も、 を使うことができます。128kbps PPP ITMUX

ただし、 ポート接続では マルチリンク通信はBluetooth 128Kbps

ご利用になれません。

＜新＞

＜ご参考＞

マルチリンク 通信中も、 を使うことができます。128kbps PPP ITMUX

２．１１ 「データ通信」－＞「 マルチリンク で通信する」－＞128kbps PPP

「リソースＢＯＤ」－＞「お知らせ」

＜削除＞

＜お知らせ＞を削除。

２．１２ 「データ通信」－＞「 マルチリンク で通信する」－＞128kbps PPP

「リソースＢＯＤ」－＞「リソースＢＯＤを設定する」－＞

「手順６」－＞「ご参考」

＜変更＞

＜旧＞

＜ご参考＞

マルチリンク 通信を で使う場合、128kbps PPP ITMUX

リソース の設定は［ 設定］タブで行います。BOD ITMUX

ただし、 ポート接続では マルチリンク 通信はBluetooth 128kbps PPP

ご利用になれません。

＜新＞

＜ご参考＞

マルチリンク 通信を で使う場合、128kbps PPP ITMUX

リソース の設定は［ 設定］タブで行います。BOD ITMUX
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２．１３ 「データ通信」－＞「 マルチリンク で通信する」－＞128kbps PPP

「スループットＢＯＤ」－＞「お知らせ」

＜削除＞

＜お知らせ＞を削除。

２．１４ 「データ通信」－＞「 マルチリンク で通信する」－＞128kbps PPP

「フレックスＢＯＤ」－＞「お知らせ」

＜削除＞

＜お知らせ＞を削除。

２．１５ 「データ通信」－＞「 」－＞「利用条件」ITMUX

＜削除＞

利用条件から以下の一文を削除。

・ 通信では マルチリンク 通信はBluetoothTM ITMUX128K PPP

ご利用になれません。

２．１６ 「データ通信」－＞「 」－＞「 で接続する」－＞ITMUX ITMUX

「お知らせ」

＜削除＞

＜お知らせ＞を削除。
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２．１７ 「データ通信」－＞「 」－＞「 で接続する」－＞ITMUX ITMUX

「手順１」

＜追加＞

表に以下を追加。

方法 接続ポート 通信 手順OS

モード 速度

手動セ 詳細な手順は「インターネットの手Windows Bluetooth ITMUX128K

ット ポート接続 マルチリン 動セットアップ ( のMe WindowsMe

アップ クＰＰＰ通 場合)」を参照してください。

信 ただし 「ダイヤルアップ接続情報、

を作成する」の手順 でモデム情報4

から［ ]を選択し、AtermIT MP128

手順 で電話番号の後ろに「 」を5 PB

付けてください。

手動セ 詳細な手順は「インターネットの手Windows Bluetooth ITMUX128K

ット ポート接続 マルチリン 動セットアップ ( の98SE Windows98

アップ クＰＰＰ通 場合)」を参照してください。

信 ただし 「ダイヤルアップ接続情報、

を作成する」の手順 でモデム情報4

から［ ]を選択 し、AtermIT MP128

手順 で電話番号の後ろに「 」を5 PB

付けてください。

手動セ 詳細な手順は「インターネットの手Windows Bluetooth ITMUX128K

ット ポート接続 マルチリン 動セットアップ ( の2000 Windows2000

アップ クＰＰＰ通 場合)」を参照してください。

信 ただし 「ダイヤルアップ接続情報、

を作成する」の手順 でモデム情報7

［ 、から ]をAtermIT 128K Support Series

手順 で電話番号の後ろに「 」を8 PB

付加し、手順 で16

モデムプロトコルから[ ( )]PPP 128K

を選択してください。
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２．１８ 「データ通信」－＞「マルチアクセス」－＞「利用条件」

＜変更＞ 利用条件の一部を以下のように変更します。

＜旧＞

＜利用条件＞

・ で 接続中に の他のポートAtermITX92BT Bluetooth AtermITX92BT

（シリアル／ ポート）での 通信はご利用できません。USB PIAFS

・ でのシルアルポートまたは ポートでAtermITX92BT USB

通信中は、 で 接続はできません。PIAFS AtermITX92BT Bluetooth

＜新＞

＜利用条件＞

ＩＴＸ９２ＢＴのＢｌｕｅｔｏｏｔｈポートでＰＩＡＦＳ通信中は、・

ＩＴＸ９２ＢＴの他のポート（シリアル／ＵＳＢポート）で通信はできません。

シリアルポートまたはＵＳＢポートで通信中は、ＩＴＸ９２ＢＴの・

ＢｌｕｅｔｏｏｔｈポートでＰＩＡＦＳ通信はできません。

２．１９ 「データ通信」－＞「マルチアクセス」－＞

「マルチアクセスで接続する」－＞「お知らせ」

＜変更＞

＜旧＞

＜お知らせ＞

・ で 接続中に の他のポートAtermITX92BT Bluetooth AtermITX92BT

（シリアル／ ポート）での 通信はご利用できません。USB PIAFS

・ でのシルアルポートまたは ポートでAtermITX92BT USB

通信中は、 で 接続はできません。PIAFS AtermITX92BT Bluetooth

＜新＞

＜お知らせ＞

ＩＴＸ９２ＢＴのＢｌｕｅｔｏｏｔｈポートでＰＩＡＦＳ通信中は、・

ＩＴＸ９２ＢＴの他のポート（シリアル／ＵＳＢポート）で通信はできません。

シリアルポートまたはＵＳＢポートで通信中は、ＩＴＸ９２ＢＴの・

ＢｌｕｅｔｏｏｔｈポートでＰＩＡＦＳ通信はできません。
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２．２０ 「データ通信」－＞「ＰＩＡＦＳデータ通信」－＞「お知らせ」

＜変更＞ お知らせの一部を以下のように変更します。

＜旧＞

＜お知らせ＞

・ 通信では データ通信はご利用になれません。Bluetooth PIAFS

（将来、バージョンアップで対応予定です）

・ で 接続中に の他のポートAtermITX92BT Bluetooth AtermITX92BT

（シリアル／ ポート）での 通信はご利用できません。USB PIAFS

・ でのシルアルポートまたは ポートでAtermITX92BT USB

通信中は、 で 接続はできません。PIAFS AtermITX92BT Bluetooth

＜新＞

＜お知らせ＞

ＩＴＸ９２ＢＴのＢｌｕｅｔｏｏｔｈポートでＰＩＡＦＳ通信中は、・

ＩＴＸ９２ＢＴの他のポート（シリアル／ＵＳＢポート）で通信はできません。

シリアルポートまたはＵＳＢポートで通信中は、ＩＴＸ９２ＢＴの・

ＢｌｕｅｔｏｏｔｈポートでＰＩＡＦＳ通信はできません。
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２．２１ 「データ通信」－＞「ＰＩＡＦＳデータ通信」－＞

「ＡｔｅｒｍからＰＨＳへ発信する」－＞「手順１」

＜追加＞

表に以下を追加。

方法 接続ポート ＰＩＡＦＳ 手順OS

モード の種類

手動セ 版 詳細な手順は「インターネットの手Windows Bluetooth PIAFS 2.0

Me 32K WindowsMe/ット ポート接続 動セットアップ (

アップ の場合)」を参照してくだ/ Windows98

さい。ただし 「ダイヤルアップ接Windows 、

続情報を作成する」の手順 でモデ98SE 4

ム情報から［ ]を選AtermIT SYNC115

択し、手順 で電話番号の後ろに5

「 」を付けてください。PF

版 詳細な手順は「インターネットの手PIAFS 2.0

64K WindowsMe/動セットアップ (

の場合)」を参照してくだWindows98

さい。ただし 「ダイヤルアップ接、

続情報を作成する」の手順 でモデ4

ム情報から［ ]を選AtermIT SYNC115

択し、手順 で電話番号の後ろに5

「 」を付けてください。PD

版 詳細な手順は「インターネットの手PIAFS 2.1

64K WindowsMe/動セットアップ (

の場合)」を参照してくだWindows98

さい。ただし 「ダイヤルアップ接、

続情報を作成する」の手順 でモデ4

ム情報から［ ]を選AtermIT SYNC115

択し、手順 で電話番号の後ろに5

「 」を付けてください。PP

＜次ページに続く＞
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＜前ページの続き＞

方法 接続ポート ＰＩＡＦＳ 手順OS

モード の種類

手動セ 版 詳細な手順は「インターネットの手Windows Bluetooth PIAFS 2.0

ット ポート接続 動セットアップ ( の場2000 32K Windows2000

アップ 合)」を参照してください。ただし、

「ダイヤルアップ接続情報を作成す

る」の手順 でモデム情報から7

［ ]を、手AtermIT 128K Support Series

順 で電話番号の後ろに「 」を付8 PF

加し、手順 でモデルプロトコルか16

。ら[ 発信]を選択してくださいPIAFS

版 詳細な手順は「インターネットの手PIAFS 2.0

動セットアップ ( の場64K Windows2000

合)」を参照してください。ただし、

「ダイヤルアップ接続情報を作成す

る」の手順 でモデム情報から7

［ ]を、手AtermIT 128K Support Series

順 で電話番号の後ろに「 」を付8 PD

加し、手順 でモデルプロトコルか16

。ら[ 発信]を選択してくださいPIAFS

版 詳細な手順は「インターネットの手PIAFS 2.1

動セットアップ ( の場64K Windows2000

合)」を参照してください。ただし、

「ダイヤルアップ接続情報を作成す

る」の手順 でモデム情報から7

［ ]を、手AtermIT 128K Support Series

順 で電話番号の後ろに「 」を付8 PP

加し、手順 でモデルプロトコルか16

。ら[ 発信]を選択してくださいPIAFS
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２．２２ 「データ通信」－＞「ＣＴＩ機能」－＞「ＣＴＩ情報出力」－＞

「お知らせ」

＜削除＞ お知らせの以下の一文を削除します。

＜お知らせ＞

・ 通信ではＣＴＩ機能はご利用になれません。Bluetooth

（将来、バージョンアップで対応予定です）

２．２３ 「データ通信」－＞「ＯＣＮエコノミー」－＞「お知らせ」

＜削除＞

＜お知らせ＞を削除します。

２．２４ 「データ通信」－＞「 ステータス ユーティリティ」－＞ITMUX for USB

「お知らせ」

＜削除＞

＜お知らせ＞を削除。

２．２５ 「データ通信」－＞「 ステータス ユーティリティ」－＞ITMUX for USB

「らくらくアシスタントでのフレックス の設定」－＞BOD

「手順７」－＞「ご参考」

＜変更＞

＜旧＞

＜ご参考＞

マルチリンク 通信を で行う場合、128kbs PPP ITMUX

フレックス の設定は[ 設定タブ]で行ってください。BOD ITMUX

ただし、 ポート接続では、 マルチリンク通信はBluetooth 128Kbps

ご利用になれません。

＜新＞

＜ご参考＞

マルチリンク 通信を で行う場合、128kbs PPP ITMUX

フレックス の設定は[ 設定タブ]で行ってください。BOD ITMUX
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２．２６ 「ＵＳＢネットワーク」－＞「ＵＳＢネットワークとは」－＞「お知らせ」

＜削除＞

＜お知らせ＞を削除。

２．２７ 「ＵＳＢネットワーク」－＞「ＵＳＢネットワークとは」－＞

「サーバーとクライアント」

＜変更＞ 記述の一部を以下の通り変更

＜旧＞

サーバーとクライアントは役割の違いだけなので、 を搭載しWindowsMe/98/2000

に接続できるパソコンなら、サーバーにもクライアントにもなることがAterm

できます。サーバー側のパソコンが高性能でなければ動かないといったことは

ありません。 が提供するダイヤルアップサーバーまたはWindowsMe/98/2000

プログラムをインストールし、ダイヤルアップ接続を可能にすると、RAS

サーバーになります。また、サーバーとなるパソコンを のどのポートにAterm

接続しなければならないといった制限もありません。

＜新＞

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈポートは、Ｗｉｎｄｏｗｓのサーバー側としては

ご利用になれません。

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈポートは、Ｗｉｎｄｏｗｓのクライアント側で

ご使用下さい。

２．２８ 「ＵＳＢネットワーク」－＞「ＵＳＢネットワークとは」－＞

「利用例」－＞「お知らせ」

＜追加＞ お知らせに以下の記述を追加

・Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈポートは、Ｗｉｎｄｏｗｓのサーバー側としては

ご利用になれません。

・Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈポートは、Ｗｉｎｄｏｗｓのクライアント側で

ご使用下さい。
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２．２９ 「ＵＳＢネットワーク」－＞「準備」－＞

「ダイヤルアップサーバープログラム」－＞「お知らせ」

＜追加＞ お知らせに以下の記述を追加

・Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈポートは、Ｗｉｎｄｏｗｓのサーバー側としては

ご利用になれません。

・Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈポートは、Ｗｉｎｄｏｗｓのクライアント側で

ご使用下さい。

２．３０ 「ＵＳＢネットワーク」－＞

「サーバーパソコンが の場合」－＞WindowsMe/98

「サーバーパソコンの設定」－＞「お願い」

＜追加＞ お願いに以下の記述を追加

・Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈポートは、Ｗｉｎｄｏｗｓのサーバー側としては

ご利用になれません。

・Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈポートは、Ｗｉｎｄｏｗｓのクライアント側で

ご使用下さい。

２．３１ 「ＵＳＢネットワーク」－＞

「サーバーパソコンが の場合」－＞Windows2000

「サーバーパソコンの設定」－＞「お願い」

＜追加＞ お願いに以下の記述を追加

・Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈポートは、Ｗｉｎｄｏｗｓのサーバー側としては

ご利用になれません。

・Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈポートは、Ｗｉｎｄｏｗｓのクライアント側で

ご使用下さい。

２．３２ 「ＵＳＢネットワーク」－＞

「外部から着信可能なダイヤルアップサーバー」－＞「お願い」

＜追加＞ お願いに以下の記述を追加

・Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈポートは、Ｗｉｎｄｏｗｓのサーバー側としては

ご利用になれません。

・Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈポートは、Ｗｉｎｄｏｗｓのクライアント側で

ご使用下さい。
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２．３３ 「ＡＴコマンド」－＞「コマンド一覧と機能概要」

＜追加＞

一覧に以下を追加

コマンド 機能概要 初期値

ポート マルチリンク の設定と表示 注 ○$MM Bluetooth 128kbps PPP

２．３４ 「ＡＴコマンド」－＞「コマンド解説」

＜追加＞

コマンド解説に以下を追加

$MM

機能 ： ポートの マルチリンク 通信の設定と表示をBluetooth 128kbps PPP

行います。

書式 ： ＜パラメータ ＞＜ パラメータ ＞AT$MM 1 = 2

パラメータ ： コマンドと同じです。$M

AT$MM5=10入力例 ：

補足 ： コマンドの補足を参照してください。$M

データ通信ガイドの変更点は、以上です。


